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Die Kenntnis dieser Gebrauchsanweisung ist fur die Bedienung des 
Gerates erforderlich. Bitte machen Sie sich deshalb mit dem Inhalt 
vertraut und befolgen Sie besonders Hinweise, die den sicheren 
Umgang mit dem Gerat betreffen. 

Anderungen im Interesse der technischen Weiterentwicklung bleiben 
vorbehalten; die Gebrauchsanweisung unterliegt nicht dem 
Anderungsdienst. 

© Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieser Unterlage, Verwertung 
und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht 
ausdrucklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu 
Schadenersatz. 

Alle Rechte fur den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster- 
Eintragung vorbehalten. 
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Geratesicherheit 


Allgemeines 

Dieses Gerat wurde in Obereinstimmung mit nationalen und inter- 
nationalen Vorschriften entwickelt und getestet. Hierdurch ist ein sehr 
hohes MaG an Geratesicherheit gewahrleistet. 

Das vorliegende Kapitel enthalt eine Zusammenstellung der wichtigsten 
Informationen der sicherheitstechnischen Sachverhalte. 

Beachten Sie die in der Gebrauchsanweisung und am Gerat besonders 
gekennzeichneten Sicherheitshinweise und Informationen: 



Vorsicht 


Achtung 


Gefahr fur den Nutzer! 


Gefahr fur das Gerat! 



Zeichen auf 
dem Typen- 
schild 


Medizinisches Gerat des Typs B gemaB 
IEC 60601-1 


Vor Offnen des Gerates Netzstecker 
ziehen! 



Ifeg - ' Hinweis 


Vorsicht Laserstrahlung! 

Informationen und Hinweise zum besseren 
Verstandnis von Verfahrensanweisungen 
beim Geratebetrieb 


Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 

Spezieller Hinweis bei Verwendung des 
VISULAS YAG III Combi. 



Vorsicht 

Die richtige Bedienung des Gerates ist fur den sicheren Betrieb 
unerlasslich. Bitte machen Sie sich deswegen vor Inbetriebnahme des 
Gerates mit dem Inhalt dieser Gebrauchsanweisung grundlich vertraut. 

Es konnen Schaden durch Laserstrahlung auftreten, wenn das Gerat in 
einer Weise bedient oder zur Behandlung des Patienten eingesetzt 
wird, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben ist. 

Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisungen der weiteren 
Gerateausrustung. 

Erganzende Informationen erhalten Sie von Carl Zeiss Meditec 
autorisiertem Fachpersonal oder von autorisierten Vertretungen. 
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Normen und Vorschriften 


□ Carl Zeiss Meditec arbeitet nach einem zertifizierten Qualitats- 
managementsystem. 

□ Entsprechend den zutreffenden Standards wurde das Gerat mit 
einer Energieanzeige, einem Schlusselschalter, Fernsteuerkontakt 
(Interlock) und alien erforderlichen Warnschildern und Hinweisen 
ausgerustet. 

□ Beachten Sie alle diesbezuglichen nationalen Unfallverhutungs- 
vorschriften fur dieses Gerat. 

□ In einigen Landern sehen die nationalen Bestimmungen vor, dass 
dieses Gerat nur unter der Aufsicht eines Arztes betrieben werden 
darf. 


Vorsicht 

In den USA darf dieses Gerat nur an einen Arzt oder aufgrund einer 

Bestellung durch einen Arzt verkauft werden. 

□ Dieses Gerat ist ein Lasergerat der Klasse 4 (IV). Bitte beachten Sie 
die fur diese Laserklassifikation zutreffenden Sicherheitsvorschriften. 

□ Dieses Gerat ist entsprechend der Europaischen Richtlinie fur 
Medizinprodukte (MDD) ein Gerat der Klasse II b. 

□ Das Gerat erfullt die EG-Richtlinie 93/42/EWG fiber Medizinprodukte 
und deren nationale Umsetzung in Form des deutschen Medizin- 
produktegesetzes (MPG) (-> Erklarung des Herstellers auf Seite 73). 

□ Urn sicherzustellen, dass das Gerat ordnungsgemaB funktioniert, 
miissen regelmaBig sicherheitstechnische Kontrollen durchgefuhrt 
werden. Von Carl Zeiss Meditec autorisiertes Fachpersonal muss das 
Gerat jahrlich uberprufen und die Ergebnisse in das Geratebuch 
eintragen. Siehe hierzu auch den in dieser Gebrauchsanweisung 
enthaltenen Abschnitt Sicherheitstechnische Kontrollen. 

□ Es muss ein Geratebuch gefuhrt werden. 
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Geratesicherheit 


Hinweise fur Aufstellung und Benutzung 


Allgemeines 

□ Das Gerat darf nur von eingewiesenen und ausgebildeten Personen 
bedient werden. Es ist Aufgabe des Geratebetreibers, das 
Bedienungspersonal auszubilden und einzuweisen. 

□ Personen, die im Laserbereich arbeiten, mussen mindestens einmal 
jahrlich uber die Sicherheitsbestimmungen und -vorkehrungen 
informiert und in der Bedienung des Gerates unterwiesen werden. 
Diese Unterweisung, unter Auflistung der teilnehmenden Personen, 
muss in schriftlicher Form festgehalten werden. 

□ Halten Sie die Gebrauchsanweisung und das Geratebuch jederzeit 
fur das Bedienungspersonal griffbereit. 

□ Verwenden Sie das Gerat nur fur die beschriebenen Anwendungen. 
Schaden durch eine andere Verwendung als die angegebene liegen 
in der ausschlieBlichen Verantwortung des Nutzers. 

□ Die im Lieferumfang enthaltenen Gerate nicht betreiben 

- in explosionsgefahrdeten Bereichen, 

- in Gegenwart von fluchtigen Narkosemitteln oder brennbaren 
Losungsmitteln wie Alkohol, Benzin oder ahnlichem. 

□ Das Gerat nicht in feuchten Raumen abstellen oder benutzen. 
Tropf-, Schwall- oder Spritzwasser in der Nahe des Gerates ver- 
meiden. 

□ Stellen Sie keine mit Flussigkeit gefullten Behaltnisse auf der Bedien- 
einheit ab. 

□ Schalten Sie das Gerat sofort aus, wenn Rauch, Funken oder 
eigenartige Gerausche auftreten. Das Gerat erst nach Reparatur 
durch von Carl Zeiss Meditec autorisiertem Fachpersonal wieder 
verwenden. 

□ Wenn nach dem Einschalten des Gerates mit dem Schlusselschalter 
das Display dunkel bleibt, muss das Gerat stillgelegt, als solches 
eindeutig gekennzeichnet und der Netzstecker gezogen werden. 
Das Gerat erst nach Reparatur durch von Carl Zeiss Meditec 
autorisiertem Fachpersonal wieder in Betrieb nehmen. 

□ Beim Herstellen von Steckverbindungen ist keine Gewalt 
anzuwenden. Wenn Stecker und Steckdose sich nicht leicht 
miteinander verbinden lassen, vergewissern Sie sich, dass 
zugehorige Steckverbinder verwendet werden. Nicht an den Kabeln 
ziehen. Lassen Sie defekte Stecker von Carl Zeiss Meditec 
autorisiertem Fachpersonal reparieren. 

□ Anderungen und Instandsetzungen an diesem Gerat und an 
Geraten, die zusammen mit dem VISULAS 532s betrieben werden, 
durfen nur von Carl Zeiss Meditec autorisiertem Fachpersonal 
durchgefuhrt werden. Fur Schaden, die durch unautorisierte 
Eingriffe in das Gerat entstehen, haftet der Geratehersteller nicht. 
AuGerdem erloschen hierdurch samtliche Garantieanspruche. 

□ Das Gerat darf nur mit den von Carl Zeiss Meditec gelieferten 
Zubehorteilen betrieben werden. 
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□ Aus Sicherheitsgrunden und zur Einhaltung der Garantie- 
bestimmungen ist das Offnen der Laserkonsole nur von Carl Zeiss 
Meditec ausdrucklich in schriftlicher Form autorisiertem Fachper- 
sonal gestattet. 

□ Vor Offnen des Gerates, vor Wartungsarbeiten oder vor Sicherungs- 
wechsel stets den Netzstecker ziehen. 

□ Verwenden Sie in Geratenahe keine Mobiltelefone und andere 
Gerate, die nicht der EMV-Klasse B entsprechen, da deren Signale 
Funktionsstorungen der Ausrustung hervorrufen konnen. Die 
Auswirkungen der Funksignale auf medizinische Gerate hangen von 
verschiedenen Faktoren ab und sind deshalb nicht vorhersehbar. Um 
EMV-Storungen zu vermeiden, darf das Gerat nur in der in der 
Gebrauchsanweisung angegebenen Weise und nur mit den von Carl 
Zeiss Meditec gelieferten Komponenten installiert und in Betrieb 
genommen werden. 

□ Zusatzliche ortsveranderliche Mehrfachsteckdosen oder Verlange- 
rungsleitungen durfen nicht angeschlossen werden. 

□ Fur Schaden, die durch nicht autorisierte Eingriffe in das Gerat oder 
durch die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehor entstehen, 
haftet der Hersteller nicht. 

AuBerdem erloschen hierdurch samtliche Garantieanspruche. 


Vorsicht 

Auch nach Abschaltung des Systems mit dem Schlusselschalter stehen 
Baugruppen im Inneren des Gerates unter Spannung. 

Eine allpolige Netztrennung des Gerates ist nur durch Ziehen des Netz- 
steckers moglich. 



Voraussetzungen fur den Betrieb 


Von Carl Zeiss Meditec autorisiertes Fachpersonal installiert das Gerat. 
Bitte sorgen Sie dafur, dass die folgenden Voraussetzungen fur den 
weiteren Betrieb erhalten bleiben: 



□ Die Umgebungsbedingungen fur den bestimmungsgemaBen Ge- 
brauch werden eingehalten (siehe Technische Daten auf Seite 70). 

□ Der Netzstecker ist in eine Steckdose eingefuhrt, die uber einen 
einwandfreien Schutzleiteranschluss verfugt. 

□ Das Gerat ist mit dem fur das Gerat bestimmten Netzkabel 
angeschlossen. 

□ Das Gerat zeigt keine auBeren Schaden. 

□ Alle Kabel und Stecker sind in einwandfreiem Zustand. 

□ Warn- und Hinweisschilder, Beschriftungen und rot gekenn- 
zeichnete Teile wie Schrauben und Oberflachen am Gerat besonders 
beachten. 

□ Beluftungsoffnungen an den Geraten sind nicht abzudecken. 
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Geratesicherheit 


Bei jedem Betrieb des Gerates 

□ Verwenden Sie stets die niedrigste Energie, die zum gewunschten 
Effekt notwendig ist. 

□ Oberprufen Sie vor jeder Behandlung die richtige Einstellung des 
Fokusshift (siehe Fokusshift und Defokussieren auf Seite 56). 

□ Fokussieren Sie den Zielstrahl auf das zu behandelnde Gebiet so 
sorgfaltig wie mbglich. Losen Sie niemals einen Laserpuls aus, wenn 
Sie den Zielstrahl im Zielgebiet nicht sehen konnen. 

□ Schalten Sie den Zielstrahl ab, wenn das Gerat nicht benutzt wird. 

□ Da der Zielstrahl denselben Weg durch das Laser-Gbertragungs- 
system nimmt wie der Arbeitsstrahl, bietet er eine gute Methode, 
die Unversehrtheit des Laser-Obertragungssystems zu uberprufen. 
Falls der Zielfleck am distalen Ende des Laser-Obertragungssystems 
nicht erscheint, seine Intensitat schwach oder diffus aussieht, so ist 
dies ein moglicher Hinweis auf ein beschadigtes oder nicht korrekt 
arbeitendes Laser-Obertragungssystem. 

Nach jedem Betrieb des Gerates 

□ Zum Ausschalten des Lasergerates grundsatzlich den Schlussel- 
schalter benutzen. 

□ Wenn das Gerat nicht benutzt wird, muss der Schlussel immer 
abgezogen werden. 

□ Unbefugte Personen durfen keinen Zugang zum Schlussel des 
Gerates erhalten. 


Sicherer Betriebszustand 

Das Gerat ist ein hochwertiges technologisches Produkt. Urn dessen 
optimale Leistung und den sicheren Betriebszustand zu gewahrleisten, 
muss das Gerat von Carl Zeiss Meditec autorisiertem Fachpersonal 
mindestens einmal jahrlich uberpruft werden (siehe 
Sicherheitstechnische Kontrollen). 


1 ®“ 


Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 



Vorsicht 

Faseroptiken durfen nicht stark gebogen, geknickt oder 
unvollstandig befestigt sein, da sonst das Gerat beschadigt 
und/oder Patient oder Anwender verletzt werden konnte. 
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Lasersicherheit 

Sicherheitsvorkehrungen fur den Laserbereich 

Dieses Gerat ist eine Lasereinrichtung der Klasse 4. Deshalb muss der 

Betreiber Sicherheitsvorkehrungen treffen, urn mbgliche Gefahren ab- 

zuwenden. Es gelten die nationalen und internationalen Vorschriften. 

Wir weisen hier auf einige wichtige Punkte dieser Vorschriften hin: 

□ Der Laserbereich ist der Bereich, in welchem die Werte fur die 
maximal zulassige Bestrahlung (MZB) uberschritten werden konnen. 
Dabei ist die Moglichkeit einer unbeabsichtigten Ablenkung des 
Laserstrahls zu berucksichtigen. 

□ Der Laserbereich ist moglichst klein zu halten, durch geeignete 
Abschirmungen zu begrenzen und gegen Betreten von Nicht- 
befugten zu sichern. Die Anzahl der im Laserbereich befindlichen 
Personen ist auf das Notwendigste zu beschranken. Ohne geeignete 
Abschirmungen gilt das gesamte Behandlungszimmer als Laser¬ 
bereich. 

□ Der Zugang zum Laserbereich muss mit Warnschildern versehen 
sein. 

□ Am Zugang zum Laserbereich muss eine Warnleuchte installiert sein, 
die den Laserbetrieb anzeigt. 

□ Der Laserbereich muss wahrend des Laserbetriebes abgegrenzt und 
gekennzeichnet sein. Ein Fernsteuerkontakt (Interlock) kann ange- 
schlossen werden. Dieser schaltet den Laser automatisch ab, wenn 
der Laserbereich betreten wird. Weitere Schutzvorkehrungen klaren 
Sie mit den ortlichen Behorden bzw. dem Laserschutzbeauftragten. 

□ Innerhalb des Laserbereiches sollten alle Objekte einschlieGlich 
FuBboden diffus reflektierende Oberflachen haben oder mit diffus 
reflektierendem Material abgedeckt sein. 

□ Innerhalb des Laserbereiches durfen sich nur der zu behandelnde 
Patient und unterwiesene Personen aufhalten. Bei Laserbetrieb 
mussen diese Personen eine geeignete Laserschutzbrilie tragen. 

□ Personen, die im Laserbereich arbeiten, mussen mindestens einmal 
jahrlich uber Sicherheitsbestimmungen und -vorkehrungen infor- 
miert und in der Bedienung des Gerates unterwiesen werden. Diese 
Unterweisung, unter Auflistung der teilnehmenden Personen, muss 
in schriftlicher Form festgehalten werden. 
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Geratesicherheit 


Sicherheitsbeauftragter 

Der Betreiber und der Sicherheitsbeauftragte sind verantwortlich fur die 
Durchfuhrung aller SicherheitsmaBnahmen, so dass Patient, behan- 
delnder Arzt und anwesende Personen wahrend des Laserbetriebes 
nicht gefahrdet werden konnen. Hierzu ist in Deutschland die BGV B2 
zu beachten. In anderen Landern gelten die nationalen Bestimmungen. 

Der Sicherheitsbeauftragte, den der Betreiber schriftlich ernennt, ist 
verantwortlich fur: 

□ Durchfuhrung der SicherheitsmaBnahmen. 

□ Einweisung aller Beteiligten in die SicherheitsmaBnahmen und die 
richtige Bedienung des Gerates. 

□ Kennzeichnung des Laserbereiches. 

□ Oberprufung der Warnsignale und -vorrichtungen. 

□ Richtige therapeutische Anwendung des Gerates. 

□ Sichere Verwahrung des Gerateschlussels. 

□ Sichere Verwahrung des Lasergerates. 

□ Richtigen Anschluss des Gerates bei Standortwechsel. 

□ Korrekte Fuhrung des Geratebuches bzw. der Geratekarte. 

Laserschutzbrillen 

□ Alle Personen, die sich wahrend der Operation im Laserbereich 
aufhalten, mussen Laserschutzbrillen tragen. Das nicht behandelte 
Auge des Patienten muss gleichfalls entsprechend geschutzt 
werden. 

□ Ausnahme: 

Bei Betrachtung der zu behandelnden Flache durch die Laserspalt- 
lampe von Carl Zeiss Meditec benotigt der Therapeut keine Schutz- 
brille. 

□ Der Betreiber des Lasergerates ist verantwortlich fur die Bereit- 
stellung der richtigen Laserschutzbrillen. Die Schutzbrillen mussen 
fur die Laserwellenlange sowie fur die Art und Intensitat der 
Laserstrahlung (in Europa gemaB DIN EN 207) zugelassen sein. 

VISULAS YAG III: IR 1064L5 


Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 

Laserschutzbrille fur den Betrieb im Kombi-Modus mit 
dem VISULAS 532s: D 450...532 L5 
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Patientensicherheit 

□ Der wichtigste Parameter bei der Laserbehandlung ist die Energie- 
flussdichte an der zu behandelnden Stelle, d. h. die applizierte Laser- 
energie geteilt durch die Flache des Laserspots. 

Am VISULAS YAG III kann die Energie des Laserpulses vorgegeben 
werden. 


Hinweis fiir VISULAS YAG III Combi: 

Der wichtigste Parameter bei der Laserbehandlung ist die 
Leistungsdichte an der zu behandelnden Stelle, d. h. die 
applizierte Laserleistung geteilt durch die Flache des 
Laserspots. Soil ein konstanter physiologischer Effekt erzielt 
werden, ist deshalb bei Anderung des Spotdurchmessers auch 
die Leistung zu andern. 

Am VISULAS YAG III Combi kann die Leistung (VISULAS 532s- 
Modus) oder die Energie (VISULAS YAG Ill-Modus) vorgegeben 
werden. 


Explosions- und Feuergefahr 

□ Verwenden Sie den Laser nicht zusammen mit brennbaren Narkose- 
mitteln. 

□ Halten Sie explosionsgefahrdete Stoffe vom Laserbereich fern. Leicht 
brennbare Materialien konnen Brande auslosen. 

□ Ein Laserstrahl kann viele explosive oder brennbare Gase und 
Flussigkeiten sowie einige Losungen zur Vorbereitung fur 
chirurgische Eingriffe entzunden. 

□ Brennbare Drapes, Arztkittel, Gaze oder andere entzundbare 
Materialien durfen nicht in den Strahlengang gelangen. Wir 
empfehlen, nicht entzundbare Materialien und Instrumente zu 
verwenden und schwer brennbare Arztkittel, Kleidung usw. zu 
tragen. 

□ Ein Feuerloscher sollte in der Nahe des Gerates installiert sein. 
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Geratesicherheit 


Gefahren durch direkte Bestrahlung und Reflexion 

□ Das Gerat emittiert sichtbare und unsichtbare Laserstrahlung, die fur 
das menschliche Auge und die Haut gefahrlich ist. 

□ Bestrahlung von Auge oder Haut durch direkte oder Streustrahlung 
unbedingt vermeiden! Metallische und andere Oberflachen reflek- 
tieren Laserstrahlen. Alle im Laserbereich befindlichen Personen 
mussen deshalb als VorsichtsmaGnahme gegen versehentliche 
direkte oder indirekte Laserstrahlung Schutzbrillen tragen. 

□ Glanzende, reflektierende Gegenstande entweder aus dem Laser¬ 
bereich entfernen oder abdecken. 

□ Decken Sie auch Fenster und reflektierende Wandflachen mit nicht 
brennbaren Stoffen ab. 

□ Ergreifen Sie VorsichtsmaBnahmen gegen giftige Gase, Staub und 
Dampfe, Sekundarstrahlung oder explosive Gasgemische, die durch 
auf Materialien im Laserbereich auftreffende Laserstrahlung ent- 
stehen konnen. 

□ Bringen Sie nur solche medizinische Instrumente in den Laser- 
strahlengang, die durch Formgebung und Oberflachenbehandlung 
gefahrliche Reflexionen weitgehend ausschlieBen. 

Fehlerfall 

□ Treten bei der Prufung oder wahrend des Betriebes Fehler auf, die 
Sie nicht nach Abschnitt Wartung, Sonstiges beheben konnen, muss 
das Gerat stillgelegt, als solches eindeutig gekennzeichnet und der 
Netzstecker gezogen werden. 

□ Informieren Sie den zustandigen Servicetechniker. 
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Sicherheitseinrichtungen des Gerates 


Sicherheits- 

einrichtung 

Wirkung 

Schlusselschalter 
(1, Abb. 8) 

Laser kann nicht durch Unbefugte in Betrieb genommen 
werden. 

Der Benutzer muss den Schlussel nach der Behandlung 
abziehen. 

Fernsteuerkontakt 

(Interlock) 

(2, Abb. 9) 

Die Moglichkeit, die Laserstrahlung auszulosen, kann vom 
Schaltzustand eines externen Kontaktes, z. B. eines 
TurschlieBers, abhangig gemacht werden. Falls Sie 
wunschen, den Fernsteuerkontakt anzuschlieBen, kann 
von Carl Zeiss Meditec autorisiertes Fachpersonal Ihnen 
behilflich sein. 

1st das Gerat nicht mit einem Fernsteuerkontakt (Interlock) 
verbunden, so ist dafur ein entsprechender Stecker mit 

Uberbrtickung eingesteckt (Auslieferungszustand des 
Gerates). 

Energieuberwachung 
des Therapiestrahles 

Die Laserauslosung wird automatisch blockiert, wenn die 
Energie auBerhalb eines vorgegebenen Bereiches liegt. 

Sicherheitsuber- 

wachung 

Die Elektronik uberwacht zahlreiche Funktionen und 

Werte. Liegt ein Wert auBerhalb eines bestimmten 
Bereiches, blockiert das System die Laserauslosung. 

LASER-STOP-Taste 
(4, Abb. 8) 

Fur die Beherrschung unvorhersehbarer Gefahren- 
situationen ist die LASER-STOP-Taste vorgesehen. Wenn 
diese Taste gedruckt wird, geht das System in die 
Betriebsart STANDBY und alle Funktionen der 
Steuereinheit werden blockiert. Urn wieder fortzufahren, 
driicken Sie nochmals die LASER-STOP-Taste. 

Laserwarnlampe 
(1, Abb. 25) 

Diese Lampe leuchtet in Betriebsart READY sowie in 
Betriebsart STANDBY, wenn der Zielstrahl eingeschaltet 
ist. 
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Geratesicherheit 


Warnschilder und Hinweise 



Achtung 

Warn- und Hinweisschilder beachten! 

In den Abb. 1, Abb. 2 und Abb. 3 sind die Warnschilder und Hinweise 
und deren Positionen am Gerat dargestellt. 

Sollten Sie feststellen, dass eines dieser Schilder an Ihrem Gerat fehlt, 
setzen Sie sich mit Carl Zeiss Meditec oder einer von Carl Zeiss Meditec 
autorisierten Vertretungen in Verbindung. 


Position 1 


Position 2 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

VISULAS YAG III 

Model: 1272-175 

S/N: 000000 

Manufactured: 

50/60 Hz 

100 ... 240 V ~ 

IP 20 

1.4 ...0.7 A 


2xT 3.15 A/E 

®. 176045 

Complies with 21 CFR 

l C us 

Subchapter J 


Position 3 




SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 

BESTRAHLUNG VON AUGE UND HAUT 

DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 
LASERKLASSE 4 NACH DIN EN 60825-1:2003 

VISIBLE OR INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
_ DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CLASS 4 LASER PRODUCT AS PER DIN EN 60825-1:2003 

/ \ RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE 

/ \ EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU 

/ J||C AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

C. J APPAREIL A LASER DE CLASSE 4 CONFORME A DIN EN 60825-1:2003 

RADIACION LASER VISIBLE E INVISIBLE 

EVITAR EXPOSICION DE OJOS 0 PIEL 

A LA RADIACION DIRECTA 0 DISPERSA 

LASER CLASE4 SEGUN EN DIN EN 60825-1:2003 

Laser 1: 1064 nm, 50 mJ, 4 ns 

Laser 2: 660-680 nm, 150pW, cw 






VISIBLE & INVISIBLE 
LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION 


Laser 1 1064 nm 50 mJ, 4 ns 

Laser 2 660-680 nm 150 |iW cw 
CLASS IV LASER PRODUCT 


Position 4 


Position 7 



Position 5 

Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 
LSL YAG III 
Model: 1272 - 071 

a 0297 ^ S/Nc 000000 

Manufadured: 0000 


Position 6 






AUSTRITTSOFFNUNG FUR LASERSTRAHLUNG 

/V LASER APERTURE 

AmK OUVERTURE LASER 

L W \ APERTURA DE LASER 









VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 

WENN ABDECKUNG GEOFFNET, BESTRAHLUNG VON AUGE ODER 

HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CAUTION - VISIBLE AN INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 VISIBLE ET INVISIBLE 

EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL 

OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

PRECAUCION RADIACION LASER DE CLASE 4 VISIBLE E INVISIBLE 

CUANDO SE ABRE EVITAR LA EXPOSICION DE LOS OJOS O LA 

PIEL A RADIACION DIRECTA 0 DISPERSADA 



Position 8 

Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

LSL YAG III Combi 
Model: 1272-069 
a 0297 ^ S/Nc 000000 

Manufadured: 0000 


Abb. 1 Warnschilder und Hinweise 
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Abb. 2 Position der Warnschilder und Hinweise am VISULAS YAG III 



7 



Abb. 3 Position der Warnschilder und Hinweise an der Laserspaltlampe 
LSL YAG III Combi 
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Geratebeschreibung 


Gerateaufbau VISULAS YAG III 

Das Gerat besteht aus einem Laserkopf (1) auf der Laserspaltlampe (2) 
und der Bedieneinheit (3). 

Als Option ist ein FuGschalter (4) lieferbar; die Umschaltung zwischen 
Hand- und FuBauslosung erfolgt uber das Menu der Bedieneinheit. 

Der VISULAS YAG III kann auf jeden Tisch mit ebener Tischflache 
montiert werden. 



1 Laserkopf VISULAS YAG III 

2 Laserspaltlampe LSL YAG III 

3 Bedieneinheit VISULAS YAG III (Laserkonsole) 

4 FuBschalter (optional) 

Abb. 4 Geratekomponenten VISULAS YAG III 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 


























Ger itebeschre bung 


19 


Strahlfuhrung im YAG-Laserkopf 

Ein Nd:YAG-Laser (1) (Minilasermodul) erzeugt den Therapiestrahl. 
Dieser durchlauft den Energieabschwacher (5), wird mit dem Ziel- 
strahl (6) vereinigt und uber den Einkoppelspiegel (11) in den 
Beobachtungsstrahlengang des Hornhautmikroskops eingekoppelt. 

Der Prismenkopf der Spaltbeleuchtung (13) ist um 10° abgesenkt. 

Mit der Optik (2) kann der Fokusshift eingestellt werden. 

Hinweis fiir VISULAS YAG III: 

In der Zentralstellung der Beleuchtung wird ein kleiner Teil des 
Therapiestrahles abgeschnitten. 



1 

Nd:YAG-Laser 



2 

Optik fur Fokusshift 

8 

Strahlaufweitung 

3 

Teildurchlassiger Spiegel fur Energiemesser 

9 

Galilei-VergroBerungswechsler 

4 

Energiemesser und Pulszahler 

10 

Arztschutzfilter 

5 

Energieabschwacher 

11 

Einkoppelspiegel fur den Laserstrahl in den 
Beobachtungsstrahlengang 

6 

4-Punkt-Zielstrahldiodenlaser 

12 

Spaltlampenobjektiv 

7 

Einkoppelspiegel fur Zielstrahl 

13 

Spaltbeleuchtung 


Abb. 5 Strahlfuhrung LSLYAG III 
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Geratebeschreibung 


Gerateaufbau VISULAS YAG III Combi 

Der VISULAS YAG III Combi kann aus folgenden Komponenten 
bestehen: 



1 Laserkopf VISULAS YAG III 

2 Laserspaltlampe LSL YAG III Combi 

3 Bedienpult zur Laserkonsole VISULAS 532s 

4 Laserkonsole VISULAS 532s 

5 Laserkonsole VISULAS YAG III 

6 Instrumententisch IT 4L (optional) 

7 FuBschalter (optional) 

Abb. 6 Geratekomponenten VISULAS YAG III Combi 
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Strahlfiihrung in der Laserspaltlampe 
LSL YAG III Combi 

Der Laserstrahl wird koaxial in den Beleuchtungsstrahlengang 
eingekoppelt, so dass Sie das Spaltbild und den Laserspot gemeinsam 
auf dem Fundus bewegen konnen. 

Der zu koagulierende Fundusbereich ist somit immer, auch in der 
Peripherie, beleuchtet. 

Diese Art der Zusammenfuhrung von Beleuchtungs- und 
Laserstrahlengang ist insbesondere bei kleinen Beleuchtungsfeldern 
von Vorteil. 



1 Patientenauge 

2 Kontaktglas 

3 Optisches System zur Spalt- und Laserspot-Abbildung 

4 Hornhautmikroskop mit Arztschutzfilter 

5 Laserstrahlaufweitung 

6 Einkoppeloptik 

7 Lichtleiter 

8 Spaltgruppe 

Abb. 7 Strahlfuhrung in der Laserspaltlampe LSL YAG III Combi 
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Geratebeschreibung 


Bedienelemente 

Bedieneinheit VISULAS YAG III 

Die Bedieneinheit (2) ist die zentrale Versorgungs- und Steuereinheit 
des VISULAS YAG III und der Laserspaltlampe. 

An der Vorderseite der Bedieneinheit befinden sich das Bedienfeld (5), 
die LASER-STOP-Taste (4) und der kombinierte Drehknopf/Taster (3). 
Die Bedienung des VISULAS YAG III erfolgt menugestutzt uber die 
Schaltflachen des Bedienfeldes und den kombinierten Drehknopf/ 
Taster. Mit dem kombinierten Drehknopf/Taster konnen Sie in den 
einzelnen Modi die Systemparameter durch Drehen des Knopfes 
verandern. Durch Drucken des Knopfes wird in jedem Modus der 
Parameter Energie ausgewahlt. 

Die Griffmulde an der Oberseite ( 6 ) dient zum sicheren Transport der 
Bedieneinheit. 

An der rechten Seite befindet sich der Schlusselschalter (1). 

An der Ruckseite sind alle fur den Betrieb des VISULAS YAG III not- 
wendigen Versorgungs- und Steueranschlusse angeordnet. 



1 Schlusselschalter 

2 Bedieneinheit 

3 Drehknopf/Taster 

4 LASER-STOP-Taste 

5 Bedienfeld 

6 Griffmulde 

Abb. 8 Bedieneinheit VISULAS YAG III 
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1 2 3 4 5 



1 Anschluss FuBschalter 

2 Anschluss Turinterlock 

3 Serielle Datenschnittstelle fur Service-Zwecke 

4 Anschluss fur Kombi-Betrieb mit VISULAS 532s 

5 Anschluss Spaltlampe (Steuerkabel) 

6 Anschluss Spaltlampe (Hochspannungskabel) 

Netzanschluss-Kaltgeratestecker mit eingebauten Sicherungen 

Abb. 9 Bedieneinheit/Anschlusse 


Hinweis 

Zur Unterscheidung sind die Kabel und ihre jeweiligen Buchsen 
farblich gekennzeichnet. Die Buchsen sind daruber hinaus 
beschriftet. 

An den Steckern und Buchsen sind jeweils rote Punkte. Diese 
mussen beirm Zusammenstecken ubereinander liegen. 

• Zum Losen der Kabel fassen Sie den Stecker an der Griffhulse an 
und ziehen ihn gerade nach hinten. Durch Ziehen der Griffhulse 
wird die Verriegelung des Steckers gelost. 


Achtung 

Stecken Sie nur in der Farbe und in der GroBe ubereinstimmende Kabel 
und Buchsen zusammen. Wenden Sie niemals Gewalt an. 



• Installieren Sie den Fernsteuerkontakt (Turinterlock). Wenn Sie 
keinen Interlock installieren, stecken Sie an dessen Stelle (gelbe 
Buchse, 2, Abb. 9) den mitgelieferten gelben Codierstecker. 
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Geratebeschreibung 


Bedienpult VISULAS 532s fur VISULAS YAG III Combi 

Beim VISULAS YAG III Combi erfolgt die Bedienung menugesteuert 
liber die Icons des Bedienfeldes des Bedienpultes (1) des VISULAS 532s 
und den kombinierten Drehknopf/Taster ( 6 ). 

Zur Steuerung der Laserkonsole, die rechts unterhalb des Tisches 
montiert ist, wird das Bedienpult von der Laserkonsole abgenommen 
und auf den Tisch gestellt (siehe auch Gebrauchsanweisung 
VISULAS 532s). 

• Befestigen Sie dazu zunachst den Stecker (2) in der Buchse (3). 

• Zum Losen halten Sie das Bedienpult von vorn mit beiden Handen, 
kippen Sie die obere Kante nach vorn, so dass sich die 
Fuhrungsstange (7) von den Halteelementen (4) lost. 

• Dann nehmen Sie das Bedienpult vorsichtig nach vorn ab. 

Die untere Fuhrungsstange ( 8 ) des Bedienpults lasst sich bis zu 90° 
kontinuierlich schwenken, so dass das Bedienpult standsicher und zum 
Nutzer geneigt aufgestellt werden kann. 

• Mit dem kombinierten Drehknopf/Taster ( 6 ) konnen Sie in den 
einzelnen Modi die Systemparameter durch Drehen des Knopfes 
verandern. 

Durch Betatigen des Tasters wird in jedem Modus der Parameter 
Laserleistung ausgewahlt. 
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1 Bedienpult 

2 Stecker 

3 Anschluss fur Bedienpult 

4 Halteelemente, federnd 

5 Halteelemente, test 

6 Kombinierter Drehknopf/Taster 

7 Obere Fuhrungsstange 

8 Untere Fuhrungsstange 

9 Kabelaufnehmer 

Abb. 10 Bedienpult VISULAS 532s abnehmen 
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Geratebeschreibung 


Laserspaltlampe 

1 Laserkopf 

2 Umstellknopf fur Fokusshift 

3 Befestigungsschraube 

Mit dieser Schraube wird der binokulare Tubus oder eine andere 
Komponente am Mikroskopkorper befestigt. 

4 Skala zur Anzeige der Pupillendistanz 

5 Binokulartubus 

6 Okulare 

Die Standardausrustung des Gerates enthalt Okulare mit einem 
VergroBerungsfaktor von lOx. Fur Messungen und als Fokussier- 
hilfe kann ein Okular mit einer Strichplatte eingesetzt werden. 

7 VergroBerungswechsler 

8 Abdeckung fur Halogenlampe 
(Lampenwechsel siehe Seite 62) 

9 Einstellknopf Spalthohe 

In Stufen von 1 / 3 / 5 / 9 / 14 mm. 

Sonderspalt 1 x 5 mm, ± 45°, 90° 

10 Einstellknopf Spaltbreite (0 ... 14 mm) 

11 Filterwahlschalter 
WeiBer Strich nach oberr. 

Voile Offnung kombiniert mit einem Warmeschutzfilter. 

WeiBer Strich zum Patienten : 

Blaufilter fur Tonometrie und Fluoreszenzbeobachtung. 

WeiBer Strich zum Arzt. 

Rot-frei-Filter fur Kontraststeigerung bei der Fundusbetrachtung. 

12 Prismenkopf 

13 Einstellkopf LaserspotgroBe VISULAS 532s 


Hinweis 

An der Spaltlampe kann ein Tonometer befestigt werden. 

Der Tonometerhalter wird am Gelenk des Tragarmes befestigt. 
Das Tonometer selbst wird magnetisch gehalten und nur bei 
Bedarf angebracht. 
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Abb. 11 Laserspaltlampe LSL YAG III 



Abb. 12 Laserspaltlampe LSL YAG III Combi 
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Geratebeschreibung 


Instrumentenbasis mit Kopfstutze 

1 Aufnahme fur Fixierleuchte 



Achtung 

Die Fixierleuchte der Laserspaltlampe darf nur mit der serienmaBig mit- 
gelieferten, roten blinkenden Leuchtdiode betrieben werden. Andern- 
falls kann die Fixierleuchte uberhitzt und zerstort werden. 


2 Patientenstirnanlage 

3 Hohenverstellung fur Kinnauflage 

4 Patientenkinnauflage 

5 Klemmschraube fur Instrumentenbasis 

Sie dient zum Einstellen der Schwergangigkeit der XY-Verschie- 
bung der Instrumentenbasis. 

6 Anschlusskabel fur Laser 

Die Stecker dieses Kabels werden in die Buchsen (5/6, Abb. 9) an 
der Bedieneinheit eingesteckt. 

7 Befestigungslocher 

Mit den zugehorigen Schrauben wird die Instrumentenbasis auf 
der Unterlage befestigt. 

8 Schnellfeststellvorrichtung 

Hebei nach vorn gekippt (zum Patient): Basis ist fixiert. 

Hebei nach hinten gekippt (zum Arzt): Basis bewegt sich frei. 

9 Helligkeitsregler fur die Spaltbeleuchtung 

10 Joystick 

Feineinstellung XY durch entsprechende Neigung des Joysticks; 
(Grobeinstellung XY durch Verschieben der gesamten 
Instrumentenbasis). 

11 Handausloser 

Der Laser lasst sich entweder am Handausloser oder am FuG- 
schalter (Sonderzubehor) auslosen. Die Umschaltung zwischen 
Hand- und FuBauslosung erfolgt liber das Menu der Bedien¬ 
einheit. 


Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 

Beim VISULAS YAG III Combi befindet sich zusatzlich ein 
Mikromanipulator am Handausloser (siehe Gebrauchs- 
anweisung VISULAS 532s). 


12 Index Mittenlage 

Zeigt die Mittelstellung des Hoheneinstellbereiches an. 
Die Hohe wird durch Drehen des Joysticks verstellt. 
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Abb. 13 Instrumentenbasis mit Kopfstutze 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 














































30 


Geratebeschreibung 


BestimmungsgemaBe Verwendung 

Der VISULAS YAG III wird in Anwendungen der Augenheilkunde 
eingesetzt, einschlieGlich der posterioren Kapsulotomie und der 
peripharen Iridotomie. 

Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 

Das Geratesystem VISULAS YAG III Combi besteht aus dem 
Lasersystem VISULAS 532s, dem Lasersystem VISULAS YAG III 
und der Laserspaltlampe LSLYAG III Combi als gemeinsamer 
Applikator fur die separaten Lasersysteme. 

Zur bestimmungsgemaBen Verwendung des VISULAS 532s 
beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisung des 
VISULAS 532s. 



Vorsicht 

Nutzer in den USA: 

Es gilt die bestimmungsgemaBe Verwendung, wie auf Seite 30 in der 
englischen Gebrauchsanweisung gegeben. 


Kontaktglaser 

Verwenden Sie fur jede Anwendung ein geeignetes Kontaktglas. 



Vorsicht 

Das Kontaktglas sollte immer rechtwinklig zum Laserstrahl gehalten 
werden. Ein falsches Halten des Kontaktglases verursacht Verzerrungen 
im Laserfokus. Diese konnen zu unerwunschten Nebeneffekten fuhren. 
Losen Sie den Laser nur aus, wenn Sie den Spot des Zielstrahles im zu 
behandelnden Gebiet sehen. 
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Prinzip der Nd:YAG-Laserbehandlung 

Der VISULAS YAG III ist ein ophthalmologisches Therapielasersystem 
zum beruhrungslosen Schneiden von okularem Gewebe. 

Die Strahlung wird durch einen gutegeschalteten Nd:YAG-Laser 
erzeugt, der bei einer Wellenlange von 1064 nm Pulse von typischer- 
weise 4 ns Dauer und einer max. Energie von etwa 10 mJ emittiert. Im 
Fokus des Laserstrahls entsteht ein Plasma, das einen hohen Druck und 
eine hohe Temperatur aufweist, aber raumlich eng begrenzt ist. Dies 
wird als optischer Durchbruch oder Photodisruption bezeichnet. Das 
Plasma dehnt sich aus und kuhlt dabei rasch ab, so dass keine 
thermische Wirkung am Gewebe auftritt. 

Die mechanischen Belastungen infolge der mit der Plasmaausdehnung 
einhergehenden Schockwelle fuhren jedoch zu einem Schneideffekt. 


Spaltlampe 


Fundus des Patientenauges 


< » :> 

Plasma (Energie leicht uber Schwelle 
Gewebe Schockwellen furoptischen Durchbruch) 



Abb. 14 Prinzip der Photodisruption mit dem Nd:YAG-Laser 
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Geratebeschreibung 


Gegenanzeigen 

Der VISULAS YAG III sollte nicht angewendet werden bei Netz- 
hautablosung und zystoidem Makulaodem. Bei Intraokularlinsen aus 
Glas sollte das Gerat ebenfalls nicht angewendet werden. Glaslinsen 
konnen durch die Wirkung des optischen Durchbruchs zerstort werden. 
Nach Nd:YAG-Laserbehandlungen wurden bisher folgende 
Komplikationen beobachtet: 


Komplikation 

Inzidenz 

Zystoides Makulaodem 

Geschatzt: < 1 % 

Netzhautablosung * 

Gesamte Population: 1,4 % 

Nach Kapsulotomie: 2,8 % 

Endophthalmitis 

Geschatzt: < 1 % 

Erhohter Intraokulardruck 

Geschatzt: < 1 % 

Rubeosis iridis (Diabetiker) 

Geschatzt: < 1 % 


Die Zahl und Schwere der Komplikationen hangen von der 
verwendeten Energie ab. Je geringer die verwendete Energie ist, desto 
geringer der Grad der postoperativen Inflammation und Anstieg des 
Intraokulardruckes. 

A 


* Christian Ohrloff 

"Die Bedeutung der intakten Hinterkapsel fur den Glaskorper" 
Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 1994; 205:181-186 
© 1994 F. Enke Verlag Stuttgart 


Vorsicht 

Der VISULAS YAG III darf nur von Arzten bedient werden, die Liber 
genugend Kenntnisse der medizinischen Anwendungen des Gerates 
verfiigen, wie Auswirkungen am Gewebe und mogliche Neben- 
wirkungen. 
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Installation und Transport des VISULAS YAG III 

Der VISULAS YAG III wird von Carl Zeiss Meditec autorisiertem 
Fachpersonal aufgestellt und vor Ort erstmals in Betrieb genommen. 
Wenn Sie den VISULAS YAG III als mobiles System einsetzen wollen, 
benotigen Sie den optional erhaltlichen Transportkoffer. 


Achtung 

Transportieren Sie den VISULAS YAG III nur in dem dafur vorgesehenen 
Transportkoffer. 



Treffen Sie zum Transport folgende Vorbereitungen: 

• Losen Sie alle Kabelverbindungen. 

• Losen Sie den Binokulartubus von der Spaltlampe. 

• Losen Sie die Schrauben, mit denen die Spaltlampenbasis am 
Instrumententisch befestigt ist. 

• Ziehen Sie den Schlussel von der Bedieneinheit ab. 

• Stellen Sie die Spaltlampe mit dem Joystick auf minimale Hohe. 

• Schrauben Sie die Fixierleuchte ab. 

• Verstauen Sie alle Komponenten in den Verpackungseinheiten wie 
in Abb. 15 dargestellt. Gehen Sie beim Wiederaufbau sinngemaB 
vor. Die Anschlusse sind in Abb. 9 dargestellt. 
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Geratebedienung 



1 Deckel des Transportkoffers 

2 Griff am Transportkoffer 

3 Transportkoffer (720 mm x 550 mm x 370 mm) 

4 Transportkoffer, offen 

5 FuBschalter * 

6 Laserspaltlampe mit Kopfstutze 

7 Bedieneinheit 

8 Transportrollen 

9 Fixierleuchte 

10 Zubehor, verpackt 

11 Laserschutzbrille * 

12 Binokulartubus 

13 Kontaktglaser * 

14 Armauflagen 

* optional erhaltlich, nicht im Lieferumfang enthalten 
Abb. 15 VISULAS YAG III im Transportkoffer 
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Installation des VISULAS YAG III Combi 


Von Carl Zeiss Meditec autorisiertes Fachpersonal installiert das Gerat. 


Achtung 

Lichtleiter und Applikationssysteme von Fremdherstellern durfen nicht 
mit diesem Lasergerat verwendet werden. 



• Vermeiden Sie beim Transport StoBe und Schlage am Gerat. 

• Stellen Sie das System an einem geeigneten Ort in der Nahe des 
Arztes und der Spaltlampe auf. 

Zur Installation der Laserkonsolen an einem Instrumententisch IT 4L, 
muss zunachst die Tischhalterung (1, Abb. 16) montiert werden. Dazu 
sind unter der Tischplatte (aus der Arztsicht rechts) 4 Bohrungen 
vorgesehen. 

• Schrauben Sie die Befestigungsplatte der Tischhalterung mit den 
zum Lieferumfang gehorenden Schrauben an der Tischplatte test. 

• Befestigen Sie nun die Laserspaltlampe auf dem Tisch. 

• Schieben Sie den VISULAS YAG III von vorne auf die obere Platte der 
Tischhalterung. 



1 Tischhalterung 


Abb. 16 IT 4L mit Tischhalterung 


Achtung 

Ziehen Sie vorher den Schlussel ab, urn Beschadigungen zu vermeiden. 



• Erst zuletzt schieben Sie den VISULAS 532s in senkrechter Stellung 
von vorne auf die untere Tischplatte der Tischhalterung. 

• Stellen Sie den FuBschalter an einen geeigneten Platz unter dem 
Tisch und befestigen Sie den Stecker in der rot unterlegten Buchse 
des VISULAS 532s (siehe Gebrauchsanweisung VISULAS 532s). 

Hinweis: 

Zur Unterscheidung sind die Kabel und ihre jeweiligen Buchsen 
farblich gekennzeichnet. Die Buchsen sind daruber hinaus 
beschriftet. 

An den Steckern und Buchsen sind jeweils rote Punkte. Diese 
mussen beim Zusammenstecken ubereinanderliegen. 

• Zum Losen der Kabel, fassen Sie den Stecker an der Griffhulse an 
und ziehen Sie ihn gerade nach hinten. Durch das Ziehen der 
Griffhulse wird die Verriegelung des Steckers gelost. 



1 Laserkonsole 
VISULAS YAG III 

2 Laserkonsole 
VISULAS 532s 


Abb. 17 IT 4L mit Laserkonsolen 
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A 

m 

m 



1 Sicherungsschraube 

2 Binokulartubus 

3 Okulare 


Abb. 18 Binokulartubus und 
Okulare 


Achtung 

Stecken Sie nur in der Farbe oder in der GroGe ubereinstimmende 

Kabel und Buchsen zusammen. Wenden Sie niemals Gewalt an. 

• Installieren Sie den Fernsteuerkontakt (Turinterlock). Wenn Sie 
keinen Interlock installieren, stecken Sie an dessen Stelle (gelbe 
Buchse, siehe Gebrauchsanweisung VISULAS 532s) den mit- 
gelieferten gelben Codierstecker. 

• SchlieGen Sie das Netzanschlusskabel des IT 4L an einer Netz- 
anschlussdose der Gebaudeinstallation an. 

• SchlieGen Sie den VISULAS YAG III an eine Geratesteckdose des 
Instrumententisches an (siehe separate Gebrauchsanweisung IT 4L). 
Der VISULAS 532s muss an eine separate Schutzkontaktsteckdose 
der Gebaudeinstallation angeschlossen werden. 

• Ziehen Sie die Schutzkappe von der Lichtleitfaser des Applikators ab. 

Achtung 

Beruhren Sie niemals die Endflache der Lichtleitfaser mit den Fingern 

und schutzen Sie sie immer vor Verunreinigungen. 

Jeglicher Schmutz kann aufgrund der hohen Laserleistung zur 

Zerstorung der Faserendflache fuhren. 

• Stecken Sie die Lichtleitfaser vorsichtig in den Faseranschluss der 
Konsole VISULAS 532s (siehe Gebrauchsanweisung VISULAS 532s) 
und schrauben Sie sie fest. 

Achtung 

Nur von Hand einschrauben, kein Werkzeug verwenden! 

• Klappen Sie den FuG des Bedienpultes auf, wickeln Sie das 
Bedienpultkabel so lang wie notig ab und schlieGen Sie es an der 
Vorderseite des Gerates an (siehe auch Gebrauchsanweisung 
VISULAS 532s). 

• Klappen Sie den FuG in den benotigten Winkel und stellen Sie das 
Bedienpult an die gewunschte Stelle. 

Hinweis: 

Zwischen dem Binokulartubus und dem Mikroskopkorper 
konnen Sie eine zusatzliche Komponente, z. B. einen optischen 
Teiler, montieren. Diese Baugruppe wird mit der Sicherungs¬ 
schraube (1) gesichert. 
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Verschieben des Instrumententisches IT 4L mit Gerat 


Um Schaden beim Verschieben des Gesamtgerates zu vermeiden, 
gehen Sie bitte wie folgt vor: 


• Fahren Sie den Tisch vorsichtig so weit wie moglich herunter. 


Achtung 

Achten Sie beim Herunterfahren immer darauf, dass sich keine 
Gegenstande im Verfahrbereich der Tischplatte befinden. 



• Der Tisch kann nun an der schmalen Seite der Tischplatte auf der 
Seite der Spaltlampe leicht angehoben werden und auf seinen 
Rollen verschoben werden. 

• Fassen Sie den Tisch dazu mit beiden Handen an. 
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Laserbehandlung mit dem VISULAS YAG III / 
VISULAS YAG III Combi 

Spaltlampe und Okulare einstellen 

Bevor Sie einen Patienten mit Laserstrahlung behandeln, sollten Sie mit 
dem Gebrauch der Spaltlampe vollkommen vertraut sein. Lesen Sie 
deshalb sorgfaltig die Gebrauchsanweisung und beachten Sie 
besonders die Sicherheitshinweise. 

• Stellen Sie sicher, dass die Okulare bis zum Anschlag eingesteckt 
und die Augenmuscheln herausgezogen sind (bei Brillentragern 
hineingeschoben). 

• Drehen Sie den Dioptrienring an beiden Okularen in Richtung "+" 
bis zum Anschlag (gegen den Uhrzeigersinn). 

• Befestigen Sie zuerst ein Stuck Papier (Visitenkarte o. a.) in der 
Objektebene der Spaltlampe. 

• Zentrieren Sie Spaltprojektor und Einblick zur Spaltlampenbasis. 

• Wahlen Sie an der Spaltlampe die hochste VergroGerung. 

• Offnen Sie den Spalt. 

• Blicken Sie durch die Okulare. Fokussieren Sie mit dem Joystick auf 
die Papieroberflache und arretieren Sie die Spaltlampenbasis. 

• SchlieGen Sie den Beleuchtungsspalt bis auf eine schmale Linie. 

• Wahlen Sie an der Spaltlampe die niedrigste VergroGerung. 

• Blicken Sie durch die Okulare, und drehen Sie den Dioptrienring 
nacheinander an beiden Okularen in Richtung (im Uhrzeiger¬ 
sinn), bis die Papieroberflache scharf erscheint. 

• Wahlen Sie an der Spaltlampe die anderen VergroGerungsstufen. 

• Bei alien VergroGerungsstufen muss das Bild scharf bleiben. 1st das 
nicht der Fall, ist die Prozedur zu wiederholen. 

• Notieren Sie sich die Einstellung der Okulare. Sie brauchen dann bei 
den nachfolgenden Sitzungen lediglich die Okulare auf diesen Wert 
einzustellen. 

Hinweis 

Benutzen mehrere Arzte das Gerat ist zu empfehlen, eine 
Tabelle mit den individuellen Refraktionswerten zu erstellen und 
diese beim Gerat zuganglich aufzubewahren. 


Inbetriebnahme und Laserbehandlung 

Die Steuerung der Funktionen des VISULAS YAG III erfolgt menu- 
gestutzt uber das Bedienfeld. 

Nachfolgend werden diese Funktionen mit den zugehorigen Menus 
ausfuhrlich beschrieben. 
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Menubeschreibung VISULAS YAG III 


II^* Hinweis fiir VISULAS YAG III Combi: 

Die Menubeschreibung des VISULAS YAG III Combi erfolgt auf 
Seite 48. 


Menufuhrung 

Die Menufuhrung der Betriebsfunktionen des VISULAS YAG III erfolgt 
menugesteuert in vier Menubildern uber die Bedieneinheit 
VISULAS YAG III (Laserkonsole): 


Einschaltmodus 


ZEISS 


YAG I 


VISULAS 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 


Diagnosemodus 


VISULAS 


ECO 


Behandlungsmodus 


VISULAS y/ 

nrnrrur 



1.3 mJ 


I 


Informationsmodus 


VISULAS yag 

(C) Carl Zeiss Meditec AG, 2003 
Version System: 1.00.15 MMI: 1.12 


Betriebszeit Laser: 0 System: 0 


13 . 01.2004 

09 : 17:41 


francais espanol 


Abb. 19 Allgemeine Menufuhrung VISULAS YAG III 
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Einschaltmodus 

Nach dem Einschalten mit dem Schlusselschalter (1, Abb. 8) an der 
Bedieneinheit VISULAS YAG III erscheint auf dem Bedienfeld der 
Startbildschirm und das Gerat befindet sich im Einschaltmodus 
(Abb. 20). 


ZEISS 


ViSULAS yag iii 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 




Abb. 20 Einschaltmodus 


Automatisch lauft nun ein Systemtest ab. Der Startbildschirm enthalt 
einen Fortschrittsbalken, der den zeitlichen Ablaut des Systemtests 
anzeigt. Wahrend des Systemtests werden folgende Aktionen 
ausgefuhrt bzw. folgende Tests und Initialisierungsroutinen durch- 
laufen: 

• Einschalten und Initialisieren des Systems 

• Start der Systemuberwachung 

• Test und anschlieBende Aktivierung der Watchdogschaltung 

• Test der Energieabschaltung 

• Ausfuhren von internen Laserschussen und Ermittlung der Energie- 
werte fur alle Pulsmodi 

Nach erfolgreichem Systemtest wechselt die Programmsteuerung auto¬ 
matisch in den Behandlungsmodus STANDBY (Abb. 22). 

Wahrend des Systemtests konnen Sie direkt in den Diagnosemodus 
schalten. Drucken Sie dazu auf die Schaltflache ECO. 


eco 
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Diagnosemodus 

Der Diagnosemodus (Abb. 21) ermoglicht dem Anwender die 
Verwendung der Laserspaltlampe als Diagnosespaltlampe. 

Die Bedieneinheit des VISULAS YAG III dient lediglich als Spannungs- 
guelle fur die Spaltlampe. 

Der Laser bleibt abgeschaltet und Hand- bzw. FuBausloser sind in 
diesem Modus deaktiviert. 


ViSULAS yag in 

ECO 


Abb. 21 Diagnosemodus 


Durch Betatigung der PFf/L-Schaltflache wechselt die Programm- 
steuerung in den Einschaltmodus und anschlieBend automatisch in 

den Behandlungsmodus STANDBY. 
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Behandlungsmodus STANDBY 

In diesen Modus gelangen Sie automatisch nach dem Einschalten des 
Gerates, wenn der interne Systemtest erfolgreich abgeschlossen wurde 
und Sie das Gerat nicht in den Diagnosemodus geschaltet haben. 



Alle fur die Therapie wichtigen Laserparameter werden auf dem 
Bedienfeld angezeigt und konnen in diesem Modus verandert werden. 

Sie konnen hier die Werte fur die Laserparameter Energie, Pulsmode 
und Zielstrahlhelligkeit festlegen. 

Die zuletzt gewahlten Werte fur Energie und Zielstrahlhelligkeit werden 
beim folgenden Neustart des Systems verwendet. 

• Zum Einstellen der individuellen Laserparameter drucken Sie die 
entsprechende Parameter-Schaltflache und stellen den gewunschten 
Wert durch Drehen des Knopfes ein. 

• Die einzelnen Pulsmodi (Einzel-, Doppel- oder Dreifachpuls) wahlen 
Sie durch Antippen der entsprechenden Schaltflache. Die jeweils 
invertiert dargestellte Schaltflache (blau auf weiBem Grund) ist 
aktiviert. 

• Wenn Sie auf den Drehknopf drucken, gelangen Sie direkt in das 
Eingabefeld fur die Laserenergie. Stellen Sie die gewunschte Energie 
mit dem Drehknopf ein. 
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Die Schaltflachen und Anzeigen im Behandlungsmodus haben 
folgende Bedeutungen: 



Anzeige des gewahlten Fokusshifts 

ANT - anteriorer Fokusshift 
POST - posteriorer Fokusshift 
0 - Fokusshift Null 

Siehe dazu Fokusshift und Defokussieren auf Seite 56. 


Laserwarnlampe 

Dieses Feld leuchtet gelb im Behandlungsmodus READY 
und bei eingeschaltetem Zielstrahl. Beim Auslosen des 
Lasers leuchtet diese Warnlampe rot. 


Auswahl und Anzeige des Pulsmodus (Burst) 

(hier Einzelpuls aktiviert) 


Einzelpuls 



Doppelpuls 



Dreifachpuls 


Auswahl und Anze 


ge der Energiestufen 



Energiestufen 

Wenn dieses Feld aktiviert ist, kann mit dem Drehknopf die 
Energie eingestellt werden. Es gibt 22 Energiestufen. 

Die niedrigste Stufe entspricht im Pulsmodus Einzelpuls 
etwa 0,3 mj, die hochste etwa 10 mj. 

Die Energieanzeige zeigt die Durchschnittsenergie der 
letzten funf Schusse, berechnet fur die aktuelle Energie- 
stufe. Die Ausgangsenergie des Nd:YAG-Lasers kann etwas 
schwanken. Kontrollieren Sie deshalb regelmaGig den Wert 
auf der Energieanzeige. 


Energie- und^Pulszahler 


I 0 


0.0 mJ 



Anzeigefeld 

Anzeige der Summe der abgegebenen Pulse und der 
kumulierten Energie 


Riicksetztaste 

Durch Drucken dieses Feldes kann die Anzeige der Summe 
der abgegebenen Pulse und der kumulierten Energie auf 
zuruckgesetzt werden 


Informationsmodus 



Umschaltung in den Informationsmodus 

Durch Drucken dieser Schaltflache wird der 
Informationsmodus eingeschaltet. Siehe Seite 44. 
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Zielstrahl 


FT 


Zielstrahl einschalten 

Der Zielstrahl kann im Behandlungsmodus STANDBY liber 
diese Schaltflache ein- und ausgeschaltet werden. Ist der 
Zielstrahl eingeschaltet, wird die Schaltflache invertiert 
dargestellt. 


! 


Zielstrahlhelligkeit 

Nach dem Drucken dieser Schaltflache kann die Zielstrahl¬ 
helligkeit mit dem Drehknopf eingestellt werden. 


STANDBY/READY 



Anzeige und Umschaltung STANDBY/READY 

Durch Drucken dieser Schaltflache kommen Sie nach ca. 
3 Sekunden in den Behandlungsmodus READY. Die 
Ubergangszeit wird durch eine blinkende Schaltflache 
visualisiert. 

Durch erneutes Drucken dieser Schaltflache kommen Sie 
zuruck in den Behandlungsmodus STANDBY. 

Dargestellt ist hier die Schaltflache STAN DBY 


Hinweis 

Wenn sich das System langer als 30 Minuten im Behandlungs¬ 
modus STANDBY befindet, werden bei der Umschaltung in 
den Behandlungsmodus READY eine Reihe von internen 
Laserschussen zur Aktualisierung der Energiewerte fur alle Puls- 
modi durchgefuhrt. 


Informationsmodus 

Durch Drucken der Schaltflache INFO im Behandlungsmodus 
STANDBY gelangen Sie in den Informationsmodus (Abb. 23). 


VISULAS yag in 

(C) Carl Zeiss Meditec AG, 2003 
Version System:1.00.15 MMI:1.12 


Betriebszeit Laser: 0 System: 0 

212 202 
001 001 


deutsch 


english 


franca is 


espanol 


13.01.2004 

09:17:41 


^3 



eco 


Abb. 23 Informationsmodus 
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In diesem Modus haben Sie die Moglichkeit, Systeminformationen 
abzufragen. AuBerdem konnen dort die Ausloseart (Hand- oder 
FuBausloser), die Systemzeit (Datum und Uhrzeit), die Landessprache 
und der Kontrast fur das LC-Display des Bedienfeldes eingestellt 
werden. 

Folgende Systeminformationen werden angezeigt: 

□ Firmenname/Geratename 

□ Softwareversion 

□ Betriebsstundenzahler 

□ Systemzeit (Datum und Uhrzeit) 

□ Informationen uber aufgetretene Fehler 

Folgende Einstellungen konnen im Informationsmodus vor- 
genommen werden: 


□ 


Ausloseart 

• Drucken Sie die entsprechende Schaltflache zur Wahl 
von Hand- Oder FuBausloser. 

Ein FuBausloser ist nicht im Lieferumfang enthalten und nur 
als Option erhaltlich. 

p 


• Durch Drucken dieser Schaltflache gelangen Sie in den 
Diagnosemodus (siehe Seite 41) 

deutsch 

Landessprache 

Es werden die Sprachen Deutsch, Englisch, Franzosisch und 
Spanisch unterstutzt. 

• Drucken Sie die entsprechende Schaltflache zur Wahl 
der Landessprache. 



Kontrast 

Anpassung des LC-Displays an die Umgebungshelligkeit, 

• Drucken Sie diese Schaltflache und regeln Sie den 
Kontrast der Anzeige mit dem Drehknopf. 

hi\ 

1.2004 

7:41 

Systemzeit 

• Durch Drucken dieser Schaltflache gelangen Sie in das 
Feld zur Einstellung der Systemzeit (Abb. 24). 
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Abb. 24 Einstellung der Systemzeit 


Einstellen der Systemzeit 


• Aktivieren Sie nacheinander jedes Zahlenfeld durch Antippen und 
stellen Sie die aktuellen Werte fur Datum und Uhrzeit mit dem 
Drehknopf ein. 

• Durch Drucken der Schaltflache D werden die Einstellungen 
gespeichert und das System befindet sich wieder im Informations- 
modus. 

• Ein Druck auf S fuhrt ebenfalls zuruck in den Informations- 
modus, aber ohne die vorgenommenen Anderungen zu speichern. 



Durch Betatigung der PFE //.-Schaltflache wechselt die Programm- 
steuerung vom Informationsmodus in den Behandlungsmodus 
STANDBY. Die durchgefuhrten Einstellungen bleiben auch nach dem 
Ausschalten des Gerates gespeichert. 
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Behandlungsmodus READY 


• Durch Drucken der Schaltflache STANDBY/READY im 
Behandlungsmodus STANDBY kommen Sie nach ca. 3 Sekunden 

in den Behandlungsmodus READY (Abb. 25). 




1 Laserwarnlampe 
Abb. 25 Behandlungsmodus READY 


Im Behandlungsmodus READY sind der Zielstrahl und die Laser¬ 
warnlampe immer eingeschaltet. 

Die Einstellung der Parameter erfolgt analog zum Behandlungsmodus 
STANDBY (siehe Seite 42). 

Bei Betatigung des Auslosers wird der Laserstrahl entsprechend der 
Parametereinstellung ausgelost. 


Vorsicht 

Losen Sie den Laser niemals aus, wenn der Zielstrahl nicht im zu 
behandelnden Gebiet zu sehen ist. 



• Durch Betatigung der Schaltflache STANDBY/READY kommen Sie 

in den Behandlungsmodus STANDBY zuruck. 



Hinweis 

Wird im Behandlungsmodus READY der Ausloser mehr als 
5 Minuten nicht betatigt, wechselt das Gerat in den 

Behandlungsmodus STANDBY zuruck. 
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Menubeschreibung VISULAS YAG III Combi 


Hinweis fur VISULAS YAG III: 

Die Menubeschreibung des VISULAS YAG III erfolgt auf 
Seite 39. 


Menufuhrung 

Die Menufuhrung der Betriebsfunktionen des VISULAS YAG III erfolgt 
menugesteuert in acht Menubildern uber das Bedienpult des 
VISULAS 532s: 


Einschaltmodus 



rj i VISULAS 
532s 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 



Modus Systeminformationen 


Hauptmenu 


VISULAS 532s 


A / 


PI P2 P3 


'I Q 


VISULAS 532s 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 

Version 3.00.4 

MMI 1.08 

Betriebszeit Laser: 20 System 315 

Ell, E20, E34, Ell 


english 

francais espanol 






LIO- / ENDO-Modus 

VISULAS 532s 


ED lit 

mi 

150 220 

-- 

mW 1 ms 

ms 1 

2 -4— | ^ 0 

^ 1 0<- 

| O 4- 



Abb. 26 Allgemeine Menufuhrung VISULAS YAG III Combi 
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D3P Hinweis 

Die richtige Bedienung des VISULAS 532s ist fur den sicheren 
Betrieb unerlasslich. Bitte machen Sie sich deswegen vor 
Inbetriebnahme des VISULAS 532s unbedingt mit dem Inhalt 
der Gebrauchsanweisung des VISULAS 532s grundlich vertraut. 

Um den VISULAS YAG III im Combi-Modus mit dem VISULAS 
532s zu betreiben, mussen die beiden Laserkonsolen mit einem 
speziellen Schnittstellenkabel verbunden werden. 

Sobald diese Verbindung hergestellt ist, wird die Tastatur des 
Bedienfeldes der Laserkonsole YAG III deaktiviert und der 
Combi-Modus angewahlt. 


Einschaltmodus am VISULAS 532s 

□ Nach dem Einschalten mit dem Schlusselschalter an der Konsole 
VISULAS 532s (siehe Gebrauchsanweisung VISULAS 532s) erscheint 
auf dem Bedienpult das Eroffnungsbild (Abb. 27). 

□ Automatisch lauft nun ein Systemtest ab. 

□ Die Bedienoberflache enthalt einen Laufbalken, der den zeitlichen 
Fortschritt des Systems anzeigt. 

□ Nach erfolgreichem Systemtest wechselt die Programmsteuerung 
automatisch in das Grundmenii (siehe Gebrauchsanweisung 
VISULAS 532s). 

□ Wahrend des Systemtests konnen Sie direkt in den Diagnosemodus 
schalten. 

□ Drucken Sie dazu auf die Schaltflache ECO. 



VISULAS 

532s 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 



Abb. 27 Einschaltmodus 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 













50 


Geratebedienung 


eco 



Diagnosemodus 

Dieser Modus ermoglicht dem Anwender die Verwendung der 

Laserspaltlampe LSL YAG III Combi als Diagnose-Spaltlampe. Der 

VISULAS 532s dient lediglich als Spannungsquelle fur die Spaltlampe. 

□ Das Lasermodul und die dazugehorige Temperaturregelung bleiben 
abgeschaltet, d. h. die Lufter werden bei minimaler Drehzahl 
betrieben (minimale Gerauschentwicklung). 

□ Im Diagnosemodus bleibt der Shutter geschlossen. 

□ Durch Betatigung der PFE/L-Schaltflache wechselt die Programm- 
steuerung in den Modus Systemtest. 


VISULAS 532s 


ECO 


Abb. 28 Diagnosemodus 
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Einschaltmodus am VISULAS YAG III 

□ Nach dem Einschalten des YAG-Systems mit dem Schlusselschalter 
(1, Abb. 8) lauft ein Systemtest ab (Abb. 29). Danach ist der Combi- 
Modus aktiv und im Display der YAG-Konsole erscheint die Anzeige 
Abb. 30. Die Bedienung des YAG-Lasers erfolgt nun ausschlieBlich 
uber das Bedienpult des VISULAS 532s. 

□ Wahrend eines fehlerfreien Combi-Modus bleibt die Combi- 
Meldung an der YAG-Konsole angezeigt (Abb. 30). 

□ Sollte im Combi-Modus ein Fehler des VISULAS YAG III auftreten, 
erfolgt automatisch die Abmeldung beim VISULAS 532s. Im Display 
der YAG-Konsole wird die entsprechende Fehlermeldung angezeigt. 
Eine Bedienung bzw. eine neue Anmeldung des YAG-Lasers sind 
nur nach Fehlerbehebung und Neustart moglich. 

□ Tritt wahrend des Systemtests ein Fehler auf, wird eine 
Fehlermeldung angezeigt. Lasst sich der Fehler entsprechend der 
Tabelle auf Seite 58 nicht beheben, benachrichtigen Sie bitte den 
Service. 


Behandlungsmodus YAG III 

• Wahlen Sie im Grundmenu den YAG-Laser als Applikator aus. 




ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


eco 


Abb. 29 Systemtest 


VISULAS yagiii 

Der Combimode ist aktiv, 
Bedienung am VISULAS 532 / 532s! 


Abb. 30 Combi-Modus aktiviert 


YAG 


Abb. 31 Grundmenu nach Auswahl des YAG-Lasers als Applikator 
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Geratebedienung 




• Wahlen Sie den YAG-AUSLOSER (Hand/Fu6) aus. 


STANDBY 

• Durch Drucken der PF£/Z.-Schaltflache kommen Sie aus dem 

Grundmenu in den Behandlungsmodus STANDBY. 



Abb. 32 Behandlungsmodus STANDBY 


POST 

focus 


Anzeige des gewahlten Fokusshifts: 

ANT - anteriorer Fokusshift 
POST - posteriorer Fokusshift 
0 - Fokusshift Null 

Siehe dazu Fokusshift und Defokussieren auf Seite 56. 



Laserwarnlampe: 

Dieses Feld leuchtet gelb im Behandlungsmodus READY und bei 
eingeschaltetem Zielstrahl. Beim Auslosen des Lasers leuchtet diese 
Warnlampe rot. 
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lm Behandlungsmodus kann der Therapielaserstrahl uber die 
Laserspaltlampe LSL YAG III Combi appliziert werden. 

Alle fur die Therapie wichtigen Laserparameter werden auf dem 
Bedienpult angezeigt und konnen in diesem Modus verandert werden. 


• Zum Einstellen der individuellen Laserparameter drucken Sie die 
entsprechende Parameter-Schaltflache und stellen Sie den 
gewunschten Wert durch Drehen des Knopfes ein. 

• Wahlen Sie den gewunschten Pulsmodus. 

• Wenn Sie auf den Drehknopf drucken, gelangen Sie direkt in das 
Eingabefeld fur die Laserenergie des Therapiestrahles. Stellen Sie die 
gewunschte Energie mit dem Drehknopf ein. 

• Der Zielstrahl kann uber die Schaltflache ZIELSTRAHL ein- und 
ausgeschaltet werden. 1st der Zielstrahl eingeschaltet, leuchtet das 
Icon. 

• Die Zielstrahlhelligkeit kann nach Drucken der Schaltflache 
HELLIGKEIT mit dem Drehknopf eingestellt werden. 

• Es wird ein Impulszahler angezeigt, der bei Betatigung der 
Schaltflache RESET auf den Wert Null zuruckgesetzt wird. 

• Durch Drucken der PFf/L-Schaltflache kommen Sie in das 
Grundmenu zuruck. 


• Durch Drucken der Schaltflache zur Umschaltung des Behandlungs¬ 
modus STANDBY/READY, kommen Sie nach 3 Sekunden in den 
Behandlungsmodus READY. Die Ubergangszeit wird durch ein 
blinkendes Icon visualisiert. 
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Geratebedienung 


READY 



Abb. 33 Behandlungsmodus READY 


□ lm Behandlungsmodus READY sind der Zielstrahl und die Laser- 
warnlampe immer eingeschaltet. 

□ Die Einstellung der Parameter erfolgt analog zum Behandlungs¬ 
modus STANDBY. 

□ Bei Betatigung des Auslosers wird der Laserstrahl entsprechend der 
Parametereinstellungen ausgelost. 


Hinweis 

Wird im Behandlungsmodus READY der Ausloser mehr als 5 
Minuten lang nicht betatigt, wechselt das Gerat mit einem 
kurzen Signalton in den Behandlungsmodus STANDBY 
zuruck. 


© 



□ Durch Drucken der STANDBY/READY - Schaltflache kommen Sie in 

den Behandlungsmodus STANDBY zuruck. 

□ Durch Drucken der PFE //.-Schaltflache kommen Sie in das 
Grundmenu zuruck. 
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Gebrauch des Zielstrahlsystems beim 
VISULAS YAG III / VISULAS YAG III Combi 

Der VISULAS YAG III verfugt liber ein 4-Punkt-Zielstrahlsystem. 

Bei verzerrungsfreier Abbildung sind folgende Zielstrahlmuster in 
Abhangigkeit von der Fokussierung zu erkennen: 


Spotbild des 
Zielstrahles 




• • 
• • 


Zielstrahl- 

Fokus 



Fokus vor dem 
Gewebe 


Fokus genau am Fokus hinter dem 
Gewebe Gewebe 


Abb. 34 Zielstrahl fokussieren 


Wenn Sie mit Energien bis 1,5 mJ arbeiten, konnen Sie direkt auf die 
Zielebene fokussieren. Die vier Zielstrahlpunkte verschmelzen dann zu 
einem einzigen Punkt. Bei hoheren Energien mussen Sie entsprechend 
den individuellen Gegebenheiten posterior oder anterior defokussieren 
(-> Fokusshift und Defokussieren, Seite 56). 

Bei astigmatischen Verzerrungen sehen Sie ein davon abweichendes, 
im allgemeinen rhombisch verzerrtes Zielstrahlmuster. 

Dann kann beim Fokussieren auf die Zielebene eine Verschmelzung der 
vier Zielstrahlpunkte nicht immer erreicht werden. Daraus lasst sich 
schlussfolgern, dass der gewunschte Effekt unter Umstanden bei 
niedrigen Energien nicht mehr erreicht wird, weil der Therapiestrahl 
ebenfalls entsprechend verzerrt wird. Sie mussen dann evtl. zu einer 
hoheren Energiestufe ubergehen, urn den gewunschten Effekt zu 
bewirken. Kehren Sie wieder zu normalen Energien zuruck, wenn ein 
quadratisches Zielmuster vorliegt und eine Verschmelzung der vier Ziel- 
punkte problemlos moglich ist. 


Hinweis Abb - 35 

Arbeiten Sie stets mit der geringst moglichen Energie. 

Intraokularlinsen aus Silikon sind wesentlich empfindlicher als Intra- 
okularlinsen aus PMMA. Arbeiten Sie deshalb in der Umgebung von 
Silikonlinsen mit besonderer Sorgfalt. 

Verzerrungen des Zielstrahlmusters konnen auch auftreten, wenn das 
Kontaktglas zu stark gekippt ist. Kippen Sie deshalb das Kontaktglas 
zur Reflexminderung nicht zu stark. 


Vorsicht 

Losen Sie den Laser nur aus, wenn Sie den Spot des Zielstrahles im zu 
behandelnden Gebiet sehen. 



• • 
• • 



Fokus genau am 
Gewebe 


Verzerrter Zielstrahl 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 













56 


Geratebedienung 


Fokusshift und Defokussieren 



Die optimale mechanische Wirkung des optischen Durchbruchs 
entsteht in einer bestimmten Entfernung vom Fokus des Therapie- 
strahls. Deshalb sind beim VISULAS YAG III Zielstrahl und Therapiestrahl 
nicht parfokal, sondern versetzt (Fokusshift). Je nach Anwendung kann 
zwischen drei Einstellungen gewahlt werden: 

□ Posterior: 

Kennzeichnung durch post., Schalterstellung rechts. 
Wirkstrahlfokus liegt 150 pm posterior zum Fokus des Ziel- 
strahls. Wahlen Sie diese Einstellung nur fur Anwendungen, bei 
denen die Therapieregion posterior zum zu schutzenden 
Gewebe liegt (siehe dazu auch Abb. 14). 

□ Anterior: 

Kennzeichnung durch ant., Schalterstellung links. 
Wirkstrahlfokus liegt 150 pm anterior zum Fokus des Zielstrahls. 
Wahlen Sie diese Einstellung nur fur Anwendungen, bei denen 
die Therapieregion anterior zum zu schutzenden Gewebe liegt. 

□ Null: 

Kennzeichnung durch 0, Schalterstellung mittig. 

Wirkstrahlfokus und Zielstrahlfokus liegen in einer Ebene 
(parfokal). Wahlen Sie diese Einstellung nur fur Anwendungen, 
bei denen weder direkt vor oder direkt nach der Therapieregion 
zu schutzendes Gewebe liegt. 


1 Umschalter Fokusshift 

2 VergroBerungswechsler 

Abb. 36 Umschalter Fokusshift 


Der Laser ist nur fur den Gebrauch mit Einstellungen der Fokuslage in 
diesen 3 Stellungen vorgesehen. 

H9f Hinweis 

Den Knopf immer bis zum Einrasten drehen (Klicken muss 
horbar sein). 

Der Fokusshift des VISULAS YAG III ist fur Pulsenergien bis etwa 1,5 mJ 
vorgesehen. 

□ Wenn Sie mit hoheren Energien arbeiten wollen (z. B. bei 
fibrotischem Nachstar), mussen Sie den Abstand durch 
Defokussieren vergroGem: 

- In der Schalterstellung ant. mussen Sie anterior defokussieren. 

- In der Schalterstellung post, mussen Sie posterior defokussieren. 


IJ^f 3 Hinweis 

Wieviel Sie defokussieren mussen, hangt unter anderem von 
der Anwendung und den individuellen Gegebenheiten des 
Patientenauges ab. Eine allgemeingultige Aussage ist daher 
nicht moglich. 
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Fehlersuchtabellen 

Storungen werden als Systeminformationen im Display der Bedien- 
einheit angezeigt. Der Benutzer wird durch kurze Signaltone gewarnt. 
Beheben Sie die Storung entsprechend den folgenden Fehlersuch¬ 
tabellen. 

Falls eine Storung auftritt, die Sie nicht anhand der folgenden Tabellen 
korrigieren konnen, benachrichtigen Sie bitte von Carl Zeiss Meditec 
autorisiertes Fachpersonal unter Angabe des angezeigten Fehlers. 
Kennzeichnen Sie das Gerat als nicht funktionstuchtig und ziehen Sie 
den Schlussel ab. 


Fehlermeldungen an der Bedieneinheit des VISULAS YAG III 


Meldung 

Abhilfe 

LASER STOP ist betatigt, bitte 
entriegeln! 

• Bitte entriegeln Sie die LASER-STOP-Taste. 

Bitte Ausloser freigeben! 

• FuBausloser Oder Handausloser loslassen. 

Turinterlock ist aktiv, bitte Tur 
schlielSen! 

• SchlieBen Sie die Tur Oder uberpriifen Sie, ob der Kurzschlussstecker auf der 
gelben Buchse vollstandig eingesteckt ist. 

Temperaturabweichung, bitte warten! 

• Die interne Uberwachung hat eine Temperaturabweichung festgestellt, bitte 
warten Sie einen Moment. 

• Bei haufigem Auftreten stellen Sie bitte sicher, dass die Kuhloffnungen des 
Gerates nicht abgedeckt sind und sorgen Sie dafiir, dass die Umgebungs- 
temperatur unter 35 °C sinkt. 

Spaltlampe nicht angeschlossen! 

• Uberpriifen Sie, ob die Spaltlampe richtig angeschlossen ist. 

Es ist kein FuBschalter angeschlossen! 

• SchlieBen Sie einen FuBschalter an Oder bedienen Sie das Gerat iiber den 
Handausloser. Wahlen Sie die entsprechende Ausloseart im Informations- 
modus. 

In den Modi STANDBY und READY 

erscheint neben der Schaltflache info 
eine Anzeige demo. Der Laser lasst 
sich nicht auslosen. 

• Schalten Sie das Gerat aus und danach wieder ein. Driicken Sie wahrend des 
laufenden Fortschrittsbalken beim Systemtest (siehe Einschaltmodus, 
Seite 40) das ZEISS-Logo auf dem Bildschirm und danach den 
Drehknopf/Taster. 
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Wartung, Sonstiges 


Storungen beim Betrieb des VISULAS YAG III Combi 


Am VISULAS YAG ist ein 
Fehler aufgetreten 


Tritt im YAG-Modus ein Fehler am VISULAS YAG III auf, dann erscheint 
im Display des Bedienpultes eine Fehlermeldung. 

Zugleich erscheint im Display der YAG-Konsole eine Fehlermeldung mit 
speziellem Fehlercode. 


Beheben Sie den Fehler entsprechend Tabelle Seite 57, dann schalten 
Sie den VISULAS 532s aus und wieder ein. 


Storungen am VISULAS 532s werden als Systeminformation im Display 
des Bedienpultes angezeigt. Der Benutzer wird durch kurze Signaltone 
gewarnt. 

Hinweis: Fuhren Sie die Anweisung aus. 

Warnmeldung: Beheben Sie den Fehler entsprechend der folgenden 
Fehlersuchtabellen. 


Falls eine Storung auftritt, die Sie nicht anhand der folgenden Tabellen 
korrigieren konnen, benachrichtigen Sie von Carl Zeiss Meditec 
autorisiertes Fachpersonal unter Angabe der angezeigten Fehler- 
nummer. 

Kennzeichnen Sie das Gerat als nicht funktionstuchtig und ziehen Sie 
den Schlussel ab. 


Fehlermeldungen und Hinweise an der Bedieneinheit des VISULAS 532s 


Meldung 

Abhilfe 

Tur-lnterlock ist aktiv, bitte Ttir 
schlieSen. 

SchlieGen Sie die Tur Oder uberprufen Sie, ob der Kurzschlussstecker auf der 
gelben Buchse vollstandig eingesteckt ist. 

Der LASER STOP ist betatigt, bitte 
entriegeln. 

Bitte entriegeln Sie den LASER STOP Knopf. 

Spaltlampe Oder Arztschutzfilter nicht 
angeschlossen! 

Uberprufen Sie, ob die Spaltlampe bzw. das 0PM1 (ENDO-Arztschutzfilter) richtig 
angeschlossen und vollstandig eingesteckt sind. 

Es ist keine Faser angeschlossen! 

Uberprufen Sie, ob die Faser vollstandig eingesteckt und festgeschraubt ist. 

Es ist kein FuGschalter angeschlossen. 

Uberprufen Sie, ob der FuBschalter richtig angeschlossen und vollstandig 
eingesteckt ist. 

Temperaturabweichung. 

Bitte warten! 

Bei haufigem Auftreten stellen Sie bitte sicher, dass die Kuhloffnungen des 

Gerates nicht abgedeckt sind und sorgen Sie dafur, dass die 

Umgebungstemperatur unter 35 °C sinkt. 

Bitte Lampenhaus ausschwenken. 

Bitte schwenken Sie das Lampenhaus aus. Uberprufen Sie, ob alle Stecker auf der 
Ruckseite von beiden Konsolen fest gesteckt sind. 

Pulsintervall wurde angepasst. 

Beim Verandern der Laserparameter Pulsdauer Oder Leistung nimmt die 
Systemsteuerung evtl. eine Anpassung des Parameters 'Pulsintervall' vor. Urn das 
System nicht zu uberlasten, wird die Pause zwischen den Laserpulsen vergroBert. 

Mehr als 20 % Leistungsabweichung! 

Die interne Uberwachung hat eine mehr als 20 %-ige Abweichung der Ist- 
Laserleistung von deram Bedienpultgewahlten Sollleistung festgestellt. Sollte 
dieser Hinweis wiederholt auftreten, so benachrichtigen Sie bitte den Service. 

Der FuBschalter ist betatigt. 

Losen Sie den FuBschalter. 
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Meldung 

Abhilfe 

Uberwachung deaktiviert. 

Nur fur Service-Zwecke! 

Sie befinden sich in einem speziellen Service-Modus. Alle Fehlermeldungen sind 
abgeschaltet. Bitte benachrichtigen Sie den Service. In diesem Modus darf keine 
Behandlung am Patienten durchgefuhrt werden! 

Applikator LINK selektiert, soli LINK 
verwendet werden? 

Sicherheitsabfrage, ob der richtige Applikator gewahlt wurde. 

Wenn ja, bitte mit Haken quittieren; wenn nein, bitte mit Kreuz abbrechen. 

Applikator LIO selektiert, soil LIO 
verwendet werden? 

Sicherheitsabfrage, ob der richtige Applikator gewahlt wurde. 

Wenn ja, bitte mit Haken quittieren; wenn nein, bitte mit Kreuz abbrechen. 

Error 15 

Eine Taste wurde langer als 5 s gedruckt. 

Lassen Sie die Taste los und fahren Sie fort mit der PFEIL-Schaltflache. 

In den Modi STANDBY und READY 

erscheint bei YAG-Betrieb neben der 
Schaltflache Zielstrahl eine Anzeige 
demo. Der Laser lasst sich nicht 
auslosen. 

Schalten Sie den VISULAS YAG III aus und danach wieder ein. Drucken Sie 
wahrend des laufenden Fortschrittsbalken beim Systemtest am YAG III das ZEISS- 
Logo auf dem Bildschirm und danach den Drehknopf/Taster. 

In den Modi STANDBY und READY 

erscheint bei 532s-Betrieb neben der 
Schaltflache Zielstrahl eine Anzeige 
demo. Der Laser lasst sich nicht 
auslosen. 

Gehen Sie in den M odus STANDBY, drucken Sie die Taste demo fur mehr als 5 
Sekunden. 
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Wartung, Sonstiges 


Storungen an der Laserspaltlampe 


Stoning 

Mogliche Ursache 

Abhilfe 

Keinerlei Funktion 

- Netzstecker der Bedieneinheit nicht 
eingesteckt. 

- Netzstecker einstecken. 


- Bedieneinheit nicht eingeschaltet. 

- Bedieneinheit einschalten. 


- Stecker des Anschlusskabels nicht an 

- Stecker in Buchse (5/6, Abb. 9) 


Bedieneinheit eingesteckt. 

einstecken. 


- Netzsicherung defekt. 

- Netzsicherung wechseln. 

(-> Seite 61) 

Spaltbeleuchtung auBer 

- Spalt geschlossen. 

- M it Knopf (10, Abb. 11) die Spalt¬ 

Funktion 


breite einstellen. 


- Halogenlampe defekt. 

- Halogenlampe wechseln 
(-^ Seite 62). 

Spaltbeleuchtung mangelhaft 

- Eingestellte Lampenspannung zu schwach. 

- Mit dem Helligkeitsregler 
(9, Abb. 13) die Halogenlampe auf 
die gewunschte Helligkeit stellen. 


- Halogenlampe nicht richtig eingesetzt. 

- Halogenlampe richtig einsetzen 
(-> Seite 62). 


- Spalthohe nicht richtig eingestellt. 

- M it Knopf (9, Abb. 11) die Spalt¬ 
hohe einstellen. 


- Spaltbreite nicht richtig eingestellt. 

- Mit Knopf (10, Abb. 11) die Spalt¬ 
breite einstellen. 


- Filterwahlknopf verstellt. 

- Position des Knopfes kontrollieren 
(weiBer Strich nach oben). 

Schwierigkeiten beim Sehen 

- VergroBerung des Hornhautmikroskops 

- Am Drehknopf fur VergroBerungs- 

durch das Hornhautmikroskop 

nicht richtig eingestellt. 

wechsler (7, Abb. 11) die 
gewunschte VergroBerung 
einstellen. 


- Pupillendistanz des binokularen Tubus 

- Pupillendistanz des binokularen 


nicht richtig eingestellt. 

Tubus einstellen. 


- Okulare nicht richtig eingestellt. 

- Okulare einstellen. 

Bewegung der Instrumentenbasis 

- Die Instrumentenbasis ist mit der Schnell- 

- Sch nel Ifeststel 1 vo rrichtu ng 

schwergangig 

feststellvorrichtung fixiert. 

(8, Abb. 13) losen. 


- Basis ist mit Klemmschraube geklemmt. 

- Klemmschraube (5, Abb. 13) losen. 
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Sicherungswechsel an der Bedieneinheit 
VISULAS YAG III 

Die Sicherungen in der Bedieneinheit sind im Netzeingangskombi- 
element fur das Kabel integriert. Das Netzeingangskombielement 
befindet sich auf der Ruckseite der Bedieneinheit (-> 7, Abb. 9). 

• Das Gerat am Netzschalter ausschalten. 

• Netzkabel ziehen. 

• Die Klappe (1, Abb. 37) mit einem geeigneten Werkzeug offnen. 

• Die defekten Sicherungen entfernen und neue einsetzen. 


Hinweis Abb. 37 

Beachten Sie die Sicherungswerte der Netzsicherungen. 

(-> Technische Daten, Seite 70). 



i 


Klappe 


Sicherungswechsel 
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Wartung, Sonstiges 


Wechseln der Halogenlampe in der Laserspalt- 
lampe 



Vorsicht 

Schalten Sie das Gerat vor dem Lampenwechsel am Schlusselschalter 
aus und ziehen Sie den Netzstecker. Lassen Sie die Lampe abkuhlen 
oder fassen Sie sie mit Schutzhandschuhen an. 


• Wechseln Sie die Halogenlampe (3) aus, wie in Abb. 38 dargestellt. 

• Urn die Lampenhalterung zu entriegeln, legen Sie den Hebei (5) urn. 

• Beruhren Sie den Glaskolben nicht mit bloBen Fingern. 

• Beim Einbau achten Sie auf die richtige Lage der Lampenfassung (2) 
zu den Orientierungsstiften (4). 



1 Abdeckung fur Halogenlampe 

2 Lampenfassung 

3 Halogenlampe 12 V/30 W 

4 Orientierungsstifte 

5 Hebei 


Abb. 38 Halogenlampe wechseln 
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Pflege des Gerates 


Vorsicht 

Vor dem Reinigen Netzstecker ziehen! 

Reinigen von optischen Teilen 

Durch die Superentspiegelung T* der optischen Teile (z. B. Okulare, 
Objektive) wird eine hervorragende Bildqualitat erreicht. 

Schon eine leichte Verschmutzung oder ein Fingerabdruck vermindert 
die Bildqualitat. Um die innere Optik des Gerates vor Staub zu 
schutzen, das Gerat nie ohne Objektiv, Binokulartubus oder Okulare 
abstellen. Nach dem Gebrauch das Gerat zum Schutz gegen Staub 
abdecken. Nicht benotigte Objektive, Okulare und Zubehor sollen in 
staubfreien Behaltern aufbewahrt werden. 

Die AuBenflachen der optischen Teile (Okulare, Objektive) konnen bei 
Bedarf gereinigt werden: 

• Staub auf den Optikflachen mit einer Gummipuste wegblasen oder 
mit einem sauberen und fettfreien Pinsel entfernen. 

• Die Feinreinigung kann schnell und problemlos mit feuchten, 
antistatischen Reinigungstuchern durchgefuhrt werden. 

Bitte beachten Sie auch die Flinweise auf der Packung der 
Reinigungstucher. 

Auf diese Weise erhalten Sie die hohe Abbildungsqualitat Ihres 
Gerates. 

Reinigen von Lackflachen 

Alle Lackflachen der Gerateausrustung zur Reinigung feucht ab- 
wischen. 

Verwenden Sie keine aggressiven oder schleifenden Reinigungsmittel. 
Die Reinigung und Desinfektion des Gerategehauses sowie des 
FuBschalters, der Kinnauflage und des Stirnbandes erfolgt mittels 
Spruh- oder Wischdesinfektion. 

Das Display darf nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abgewischt 
werden. 

Es ist darauf zu achten, dass bei der Reinigung und Desinfektion keine 
Feuchtigkeit in das Gerat und den FuBschalter eindringt. 

Eingesetzte Papierauflagen sind nach jedem Patienten zu wechseln. 
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Wartung, Sonstiges 



Entsorgung 

Das Gerat enthalt elektronische Bauteile. Ann Ende der Nutzungsdauer 
ist das Gerat entsprechend den nationalen Gesetzen zu entsorgen. 

Entsorgung des Produktes innerhalb des EU-Raumes 

Das auf dem Lieferschein spezifizierte Produkt darf entsprechend den 
zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden EU-Richtlinien und 
nationalen Vorschriften nicht uber den Hausmull oder kommunale 
Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. 

Fur nahere Informationen zur Entsorgung des Produktes wenden Sie 
sich bitte an ihren lokalen Handler oder den Hersteller bzw. deren 
Rechtsnachfolger. Beachten Sie bitte auch die aktuellen Internet- 
informationen des Herstellers. 

Bei Wiederverkauf des Produktes oder dessen Bestandteilen hat der 
Verkaufer den Kaufer davon in Kenntnis zu setzen, dass das Produkt 
entsprechend den aktuell gultigen nationalen Vorschriften entsorgt 
werden muss. 
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Sicherheitstechnische Kontrollen 

Um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen, ist das Gerat regel- 
maBig einer sicherheitstechnischen Kontrolle zu unterziehen. 

Die sicherheitstechnischen Kontrollen sind jahrlich vom Hersteller oder 
dessen autorisierten Sachkundigen auszufuhren und im Geratebuch zu 
protokollieren. 

Diese Kontrolle muss auch durchgefuhrt werden, wenn das Gerat 
langer als ein Jahr nicht in Betrieb war. 

Folgende Punkte unterliegen der Kontrolle bzw. sind auszufuhren: 


Ma&nahme 

Ausfiihrung 

Elektrische Sicherheit 

Schutzleiterwiderstand mit Netzkabel: RPE < 0,2 Ohm. 

M esspunkte am Gerat sind alle leitfahigen Teile, die im 
Fehlerfall beruhrungsgefahrliche Spannung annehmen 
konnen. 

Erdableitstrom: Der nur im Betrieb zu ermittelnde 
Erdableitstrom istuber ein handelsiibliches Messmittel 
zu messen (Messhinweise beachten!). 

Nach IEC 60601-1: < 0,5 mA Oder (nur in Deutschland) 
Ersatzgerateableitstrom nach DIN VDE 0751: < 1 mA. 

Sichtpriifung 

Sicherheitsprufung 

FuBschalter, Handschalter 

Sicherheitsabschaltung bei abweichender Energie 

Fernsteuerkontakt (Interlock) 

Schwellwerte fur Pulsmodi 1,2, 3 

optischer Durchbruch in Luft 

Funktionstest 

Abnahmeprotokoll 

erstellen 

Uberprufung der Laserjustierung Therapielaser zu 
Spaltlampe. 

Uberprufung derjustierung Zielstrahl zu 

Therapielaserstrahl. 

Uberprufung des internen Energiemessers. 

Reinigung der Spaltlampenoptik 

Gerat betriebsbereit fertig stellen und an den Benutzer ubergeben. 


Hinweis fur VISULAS YAG III Combi: 

Sicherheitsprufung 

Sichtpriifung Arztschutzfilter 

Sicherheitsabschaltung bei abweichender Energie und 
Leistung 

Abnahmeprotokoll 

erstellen 

Uberprufung der Leistung von Zielstrahl und Therapielaser 
nach dem Applikator 
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Wartung, Sonstiges 


Kalibrierung der Energiemessung 

Der VISULAS YAG III ist so kalibriert, dass die Energieeinstellung auf der 
Bedieneinheit mit der Energie am Behandlungsort ubereinstimmt. Die 
Kalibrierung des Energiemesssystems muss mindestens einmal alle 12 
Monate uberpruft werden. 

Die Food and Drug Administration (FDA) der USA verlangt von den 
Herstellern von medizinischen Lasergeraten der Klassen III und IV, dass 
sie den US Kunden Verfahren zur Kalibrierung des Energiemesssystems 
zur Verfugung stellen. 



Vorsicht 

Die Kalibrierung des Energiemesssystems ist eine Serviceleistung, die 
nur von ausgebildeten und autorisierten Servicetechnikern durchzu- 
fuhren ist. Dieses Verfahren ist wegen der moglichen Bestrahlung 
durch Laserstrahlen gefahrlich. Eine unsachgemaBe Kalibrierung kann 
zu ernsten Verletzungen fuhren. 

Die Bedieneinheit und die Laserkonsole diirfen nur durch Service- 
techniker von Carl Zeiss oder andere Personen geoffnet werden, die 
dazu ausdrucklich schriftlich autorisiert wurden. 

Der Hersteller ubemimmt keine Haftung fur Schaden oder 
Verletzungen, die durch unautorisierte Eingriffe in das Gerat verursacht 
wurden. AuBerdem erloschen hierdurch alle Garantieanspruche. 


Diese Anleitung wurde fur Servicetechniker geschrieben, die offiziell 
durch den Hersteller ausgebildet wurden. 

Der Besitz der Servicedokumentation (Serviceanleitung, Installations- 
hinweise oder ahnliche) und/oder der erforderlichen Werkzeuge 
berechtigt nichtautorisierte Personen nicht dazu, dieses Lasergerat zu 
kalibrieren oder andere Serviceleistungen durchzufuhren. 


Voraussetzungen 

Bevor die Kalibrierung durchgefuhrt werden kann, muss die Optik des 
Lasersystems 

□ perfekt justiert 

□ und absolut sauber sein. 

Die Justierung und das Reinigen des optischen Systems kann nur von 
dazu autorisierten Servicetechnikern durchgefuhrt werden. 
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Kalibriervorgang 

Fur die Kalibrierung des Lasersystems sind erforderlich: 

□ Normale Werkzeuge 

□ Energiemessgerat zum Messen von ns-Pulsen (Kalorimeter oder 
Pyrometer) mit Messbereich 0,1 ... 100 mJ. 

Das Energiemessgerat muss richtig justiert und kalibriert sein. Bevor 
Sie es verwenden, warten Sie, bis es Zimmertemperatur an- 
genommen hat (ca. 30 min). 

□ Laserschutzbrille 

Gehen Sie wie folgt vor: 

• Schalten Sie den Fokusshift-Umschalter in die Stellung post. 

• Entfernen Sie die Abdeckung des Laserkopfes. 

• Losen Sie dazu die beiden Befestigungsschrauben an der Oberseite 
der Abdeckung und die Befestigungsschraube des Fokusshift- 
Knopfes. 

• Entfernen Sie den Knopf und ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig 
nach oben ab. 


Vorsicht 

Offen liegende Teile fuhren Hochspannung. Beruhren Sie keine Teile 
der Zundplatine. 

• Befestigen Sie das Energiemessgerat vor der Spaltlampe. 

• Schalten Sie den Laser mit dem Schlusselschalter ein (Laser geht in 
den Behandlungsmodus STANDBY). 



Vorsicht 

Alle Personen, die sich wahrend des Laserbetriebes im Laserbereich 
aufhalten, mussen Laserschutzbrillen tragen. 



• Schalten Sie die Spaltbeleuchtung aus. 

• Stellen Sie folgende Parameter fur das Lasersystem ein: 

ENERGIE maximale Stufe 

PULSMODUS Einzelpuls 

ZIELSTRAHL 10 

• Richten Sie den Zielstrahl auf die aktive Flache des Energiemess- 
gerates. Richten Sie ihn so aus, dass das Quadrat der vier Zielspots 
30 ... 70 % der aktiven Flache bedeckt. Das Messgerat darf nicht 
mehr als 90 mm vom Objektiv der Spaltlampe entfernt aufgestellt 
werden. 

• Fixieren Sie die Basis der Spaltlampe. 

• Stellen Sie den ZIELSTRAHL auf 1 und gehen Sie in den 
Behandlungsmodus READY. 

• Losen Sie 5 Laserschusse aus. Notieren Sie die Werte des externen 
Messgerates und berechnen Sie den Mittelwert der funf Werte. 

• Vergleichen Sie den Wert der ENERGIE, der an der Bedieneinheit 
angezeigt wird, mit dem errechneten Mittelwert. Der angezeigte 
ENERGIE-Wert darf vom Mittelwert nicht mehr als -10 ... +10 % 
abweichen. 
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Wartung, Sonstiges 


• Justieren Sie den angezeigten ENERGIE-Wert, bis er innerhalb der 
Toleranz liegt. Verwenden Sie dazu das Potentiometer auf der 
quadratischen Leiterplatte am Laserkopf oben (in Richtung 
Binokulartubus): 

Drehen Sie das Potentiometer: 

nach rechts: zum Erhohen der ENERGIE 
nach links: zum Verringern der ENERGIE 

• Losen Sie 5 Laserschusse aus und berechnen Sie den Mittelwert. 
Wenn notwendig, regeln Sie das Potentiometer nach. 

• Wiederholen Sie diese Schritte, bis die angezeigte ENERGIE 
innerhalb der Toleranz liegt. 

• Befestigen Sie die Abdeckung wieder und montieren Sie den 
Fokusshift-Umschalter. 
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Bestelldaten, Zubehor und Ersatzteile 

Komponentenubersicht 


VISULAS YAG III mit Bedieneinheit und Laserkopf 
Laserspaltlampe YAG III 

Laserspaltlampe YAG III Combi 

Paralleltubus f=140mm 

wahlweise Konvergenztubus f = 140 mm 

Okular lOx 

wahlweise Okular 12,5x 

Bestell-Nr. 

000000-1272-175 

000000-1272-071 

000000-1172-069 

319770-9011-000 

319770-9001-000 

319770-9110-000 

319770-9112-000 

Kontaktglaser 

Abraham Kapsulotomie Kontaktglas 

Abraham Iridotomie Kontaktglas 

306877-9001-000 

306877-9011-000 

Laserschutzbrillen 

Schutzbrille YAG nach DIN EN 207 
(IR 1064 L5); 190 ... 400 nm; 1064 nm 

Laserschutzbri 1 le Argon / 532 
nach DIN EN 207, 400 ... 532 nm 

000000-0450-052 

000000-0450-051 

Netzsicherungen 

2xT3,15 A/E, 5x20 mm, nach IEC 60127 

000000-0302-915 

FuBschalter 

FuGschalter, komplett 

000000-1149-630 

Transportkoffer 

Transportkoffer, komplett 

000000-1285-536 

Laser Ubungsauge 

Laser Ubungsauge mit Halter 

(mit je 10 Stck. Ersatzkapseln, Membranen, 

Fundi und Iris) 

000000-1122-486 

Sonstiges 

Halogenlampe 12 V, 30 W fur Spaltlampe 
Hauchschutz 

Tischhalterung fur VISULAS YAG III Combi 
an IT 4L 

000000-0120-704 

301496-0000-000 

000000-1268-416 


Carl Zeiss Meditec und autorisierte Vertretungen geben Ihnen Informationen 
zu weiterem Zubehor: 

□ DigiCam Adapter 

□ Video-Dokumentation 

□ Applanationstonometer 
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Technische Daten 


Lasersystem VISULAS YAG III 


Laserklasse 

IV (CFR21, Part 1040, Sec. 1040.10) 

4 (DIN EN 60825-1:2003) 

Wellenlange des Therapiestrahles 

1064 nm 

Modus 

SupergauG 

Pulslange 

typ. 4 ns 

Pulsmodus 

Energie (typ.) 

Max. Schuss-Wiederholrate 

Burst-Frequenz 

1 (Einzelpuls) 

10 mj 

2,5 Hz (5 Schuss / 2 s) 

- 

2 (Doppelpuls) 

23 mj 

1 Hz (1 Schuss / s) 

33 kHz 

3 (Dreifachpuls) 

35 mj 

0,5 Hz (1 Schuss/2 s) 

33 kHz 

Energieabschwachung 

22 Stufen: 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 48, 56, 60, 64, 

70, 80 und 100 % Transmission 

Strahldurchmesser im Fokus 

10 pm in Luft (1 / e 2 ) 

Divergenzwinkel 

16° (Vollwinkel) 

Zielstrahl 

Wellenlange: 660 ... 680 nm 

Leistung: max. 150 pW 

4-Punkt-Fokussiersystem 

NOHD 

2 m 

Nennspannung 

100 V... 240 V ±10% 

Nennfrequenz 

50... 60 Hz 

Nennstrom 

Max. 1,4 A ... 0,7 A, kurzzeitig max. 2,8 A (< 1 s) 

Netzsicherungen 

2x T 3,15 A / E, 5 x 20 mm nach IEC 60127 

Schutzklasse 

SKI 

Schutzart 

IP 20 

Geratetyp 

B (entsprechend IEC 60601-1) 

Schutzleiter 

Gerat nur an Steckdosen anschlieBen, die uber einen einwandfreien Schutzleiter 
verfugen. 

Abmessungen der Bedieneinheit 

H x B xT = 135 mm x 210 mm x 330 mm 

Masse der Bedieneinheit 

4 kg 
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Laserspaltlampe LSL YAG III 


Bewegungsbereich der 
Instrumentenbasis 

Seite: 110 mm 

Tiefe: 90 mm 

Hohe: 30 mm 

Spaltlampe 

12 V 30 W Halogenlampe, regelbar. 

Spalthohe in Stufen einstellbar: 1/3/5/9/14 mm; 

Spaltbreite kontinuierlich einstellbar: 0... 14 mm 

Spaltbilddrehung: 0°, ±45°, 90° 

Hornhautmikroskop 

VergroBerung durch VergroBerungswechsler: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x bei Okularen 10 x und Tubus f = 140 mm. 

Paralleltubus f = 140 mm mit Pupillendistanzeinstellung 55 ... 78 mm. 

Wahlweise Konvergenztubus. 

Wahlweise Okulare 12,5x. 

Abmessungen (inkl. Laserkopf) 

H xB xT= 625 mm x300 mm x450 mm 

Masse 

(inkl. Laserkopf, Tubus und Okulare) 

11 kg 

Elektrische Versorgung 

Die elektrische Versorgung erfolgt uber die Laserkonsole VISULAS YAG III. 

Schutzart 

IP 20 


Laserspaltlampe LSL YAG III Combi 


Bewegungsbereich der 
Instrumentenbasis 

Seite: 110 mm 

Tiefe: 90 mm 

Hohe: 30 mm 

Spaltlampe 

12 V 30 W Halogenlampe, regelbar. 

Spalthohe in Stufen einstellbar: 1/3/5/9/14 mm; 

Spaltbreite kontinuierlich einstellbar: 0 ... 14 mm 

Spaltbilddrehung: 0°, ±45°, 90° 

Hornhautmikroskop 

VergroBerung durch VergroBerungswechsler: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x bei Okularen 10 x und Tubus f = 140 mm. 

Paralleltubus f = 140 mm mit Pupillendistanzeinstellung 55 ... 78 mm. 

Wahlweise Konvergenztubus. 

Wahlweise Okulare 12,5x. 

Abmessungen (inkl. Laserkopf) 

H xB xT= 623 mm x 350 mm x400 mm 

GroBe des Lasertherapiespots 

Kontinuierlich einstellbar von 50 ... 1000 pm (ohne Kontaktglas) parfokal 
groBere SpotgroBen abhangig vom verwendeten Kontaktglas 

Laserstrahlfuhrung 

Koaxial zur Spaltbeleuchtung 

Masse 

(inkl. Laserkopf, Tubus und Okulare) 

12,0 kg 

Elektrische Versorgung 

Die elektrische Versorgung erfolgt uber die Laserkonsole VISULAS YAG III. 

Schutzart 

IP 20 

Zubehor 

Tonometer, Mitbeobachtertubus, Videodokumentation usw. ausdem 
Zubehorprogramm fur die Spaltlampen SL120 und SL130 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 























72 


Technische Daten 



Umgebungsbedingungen fur Gesamtgerat 

Umgebungsbedingungen fur das 
gesamte System 

Umgebungstemperatur: 10... 40 °C 

Relative Luftfeuchte: 0 ... 90 % (keine Kondensation) 

Luftdruck: 700 ... 1060 hPa 

Transport- und Lagerbedingungen 

Temperatur: -25... 55 °C 

Relative Luftfeuchte: 0 ... 90 % 

Luftdruck: 700... 1060 hPa 
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Das Gerat VISULAS YAG III erfullt die EG-Richtlinie 93/42/EWG uber f g 
Medizinprodukte und deren nationale Umsetzung in Form des ^^ 0297 
deutschen Medizinproduktegesetzes (MPG). 


Gerateklasse nach MPG: 

II b 

UMDNS-Nr.: 

16-947 (VISULAS YAG III) 

UMDNS-Nr.: 

12-281 (Laserspaltlampe) 


Bei Anderungen am Produkt, die nicht durch den Hersteller autorisiert 
wurden, verliert diese Erklarung ihre Gultigkeit. 
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Copyright 


i 


Knowledge of this manual is required for operation of the instrument. 
You should therefore familiarise yourself with the contents of this 
manual and pay special attention to instructions concerning the safe 
operation of the instrument. 

We reserve the right to make changes to the product in light of 
technical developments; this user manual will not be updated. 

© Unless expressly authorised, dissemination or duplication of this 
document and commercial exploitation or communication of its 
contents is not permitted. Persons in contravention of this copyright 
are liable to pay compensation for damages. 

All rights reserved in the events of granting of patents or 
registration as a utility patent. 
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Safety Notes 


General 

This instrument has been developed and tested in accordance with 
national and international regulations. A high degree of instrument 
safety is thus ensured. 

This chapter contains a summary of the most important safety-relevant 
information. 

All safety notes and information in this manual and on the labels on 
the instrument must be observed. These notes are marked by 
pictograms. 



Warning Danger to the user! 


Caution Danger to the instrument! 

Symbol on Type B medical device in accordance with 

type label IEC 60601-1 

Disconnect the power cable before 
opening the device! 

Caution: Laser radiation! 

_ Information and notes for a better 

understanding of the user manual 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

Special note when using the VISULAS YAG 


Combi. 



Warning 

Correct operation of the device is imperative for its safe function. You 
should therefore ensure that you are thoroughly familiar with this user 
manual before using the instrument. 

Laser damage may occur if the instrument is operated or used for the 
treatment of patients in a manner other than that described in this user 
manual. 


Operating instructions for other equipment used with this instrument 
must be observed. 


Further information may be obtained from Carl Zeiss Meditec 
authorised specialists or from authorised representatives. 
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Standards and regulations 


□ Carl Zeiss Meditec works according to a certified quality 
management system. 

□ In accordance with the relevant standards, this instrument is 
equipped with an energy display, a key switch, an interlock device 
and all required warning and information signs. 

□ All relevant national accident prevention regulations for this 
instrument must be observed. 

□ In some countries, national regulations specify that this instrument 
may only be used under the supervision of a medical doctor. 


Warning 

In the USA, this device may only be sold to a medical doctor or on the 
basis of an order from a medical doctor. 



□ This instrument is a class IV (4) laser device. The safety regulations 
applying to this laser classification must be observed 

□ This instrument is a class lib medical instrument as defined by the 
European Medical Device Directive (MDD). 

□ The instrument complies with the EU Medical Device Directive 
93/42/EEC and its national implementation in the form of the 
German Medical Products Act (MPG) (-> Manufacturer's Declaration 
on page 73). 

□ To ensure proper function of the instrument, regular safety 
inspections should be carried out. The instrument should be 
inspected by a Carl Zeiss Meditec authorised specialist annually and 
the results entered in the instrument logbook. See also chapter 
Safety checks of this user manual. 

□ An instrument logbook must be kept. 
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Safety Notes 


Installation and operating instructions 

General 

□ This instrument may only be operated by appropriately qualified and 
trained personnel. It is the responsibility of the institution operating 
the instrument to train and instruct operating personnel. 

□ People working in the laser hazard area must be given instruction 
concerning safety regulations, safety precautions and operation of 
the instrument at least once a year. A written record of this 
instruction, listing the participants, must be kept. 

□ The user manual and instrument logbook should be at hand for 
persons operating the instrument at all times. 

□ The instrument should be used for the applications described only. 
Damage occurring through the instrument being used in a manner 
other than that intended is the responsibility of the user. 

□ Do not operate the instruments supplied 

- in potentially explosive atmospheres, 

- in the presence of volatile anaesthetics or flammable solvents, 
such as alcohol, benzene, etc. 

□ Do not store or use this device in damp rooms. 
Do not expose the instrument to water splashes, dripping water or 
sprayed water. 

□ Do not place fluid-filled containers on top of the control unit. 

□ Switch the instrument off immediately if smoke, sparks or unusual 
noises are observed. Do not use the instrument until it has been 
repaired by a Carl Zeiss Meditec authorised specialist. 

□ If, after switching on the instrument with the key switch, the display 
fails to light up, shut down the instrument, disconnect the power 
cable and attach a sign which clearly states that the instrument is 
out of order. Do not use the instrument until it has been repaired by 
a Carl Zeiss Meditec authorised specialist. 

□ Do not use force when inserting connectors. If the connector cannot 
readily be inserted into the jack or socket, make sure that you are 
using the correct connector for the socket. Do not pull the cables. 
Defective connectors should be repaired by a Carl Zeiss Meditec 
authorised specialist. 

□ Modifications and repairs to this instrument and any devices 
operated in combination with the VISULAS 532s are to be carried 
out by Carl Zeiss Meditec authorised specialists only. The 
manufacturer accepts no liability for damages caused by 
unauthorised tampering with the instrument. Such actions will also 
render any warranty claims invalid. 

□ This instrument may only be used with accessory equipment 
supplied by Carl Zeiss Meditec. 
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□ For safety reasons and to ensure adherence to the guarantee 
conditions, the laser console may only be opened by specialist 
personnel with express written authorisation from Carl Zeiss 
Meditec. 

□ Disconnect the system from the power supply before opening the 
instrument, carrying out servicing or changing the fuses. 

□ Do not use mobile phones or other devices not compliant with EMC 
class B in the vicinity of this equipment, as their signals may cause 
the equipment to malfunction. The effect of radio signals on 
medical instruments is dependent on various factors and is therefore 
not predictable. To avoid electromagnetic interference, the 
instrument must be installed and operated as described in the user 
manual and using only those components supplied by Carl Zeiss 
Meditec. 

□ Do not connect the system via additional portable multiple sockets 
or extension cables. 

□ The manufacturer accepts no liability for damages arising as a result 
of unauthorised access to the interior of the instrument or the use 
of unauthorised accessories. 

Such actions will also render any warranty claims invalid. 


Warning 

Internal components remain electrically live after the instrument has 
been switched off using the key switch. 

To completely disconnect from the power supply, the instrument must 
be unplugged. 



Requirements for operation of the instrument 


The instrument will be installed by a Carl Zeiss Meditec authorised 
specialist. Please ensure that the following requirements for operation 
are always fulfilled. 

□ The ambient conditions for proper use are maintained (see Technical 
Specifications on page 70). 

□ The instrument is plugged into a power outlet, which has a properly 
connected protective earth connection. 

□ The power cable intended for use with this instrument is used. 

□ No external damage to the instrument is visible. 

□ All cables and connectors are in perfect working condition. 

□ Pay special attention to warning and information labels and any 
parts, such as screws and surfaces on the instrument painted red. 

□ Do not cover ventilation grids or slits. 
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Safety Notes 


When operating the instrument, always 

□ Use the lowest possible energy necessary to achieve the desired 
physiological effect. 

□ Before each treatment, check that the focus shift control has been 
set to the proper position (see Focus shift and defocusing, p. 56). 

□ Focus the aiming beam as carefully as possible onto the area to be 
treated. Never fire a laser pulse if you are unable to see the aiming 
beam in the target area. 

□ Always switch off the aiming beam when the instrument is not in 
use. 

□ Because the aiming beam follows the same optical path through the 
beam delivery system as the therapy beam, it represents a good 
method for checking that the beam delivery system is undamaged. 
If the aiming beam spot at the distal end of the beam delivery 
system is not visible, is weak or appears diffuse, it may indicate 
damage to or improper function of the beam delivery system. 

After use 

□ Always use the key switch to switch the instrument off. 

□ Always remove the key when the instrument is not in use. 

□ Do not allow unauthorised personnel access to the key switch key. 


Safe working order 

This instrument is a high quality technical product. To ensure optimal 
performance and that the instrument remains in safe working order, 
the instrument must be inspected by a Carl Zeiss Meditec authorised 
specialist at least once a year (see Safety checks). 


U^> Note for VISULAS YAG III Combi: 



Warning 

Optical fibres must not be bent sharply, kinked or 
incorrectly fastened, as this may cause damage to the 
instrument and/or injury to the patient or user. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 







Safety Notes 


11 


Laser safety 


Safety precautions for the laser hazard area 

This instrument is a class 4 laser device. The institution operating this 

instrument must take safety precautions to prevent any hazard. 

Applicable national and international regulations must be observed. 

We draw your attention to some important aspects of these 

regulations: 

□ The laser hazard area is the area in which the maximum permissible 
exposure (MPE) can be exceeded. This includes areas into which the 
laser beam might unintentionally be deflected by a reflecting 
surface. 

□ The laser hazard area should be as small as possible and should be 
demarcated using suitable screens. Unauthorised persons should be 
prevented from entering the laser hazard area. The number of 
persons in the laser hazard area should be restricted to as few as 
possible. Where suitable screens are not in use, the entire treatment 
room must be considered as a laser hazard area. 

□ Warning signs must be placed at the entrance to the laser hazard 
area. 

□ A warning lamp must be installed at the entrance indicating when 
the laser is in operation. 

□ The laser hazard area must be clearly demarcated and marked as 
such during laser operation. A remote interlock contact can be 
fitted. This switches off the laser automatically if anyone enters the 
laser hazard area during operation. Further safety precautions 
should be clarified with local authorities or with your laser safety 
officer. 

□ All objects within the laser hazard area, including the floor, should 
have diffusely reflecting surfaces or should be covered with diffusely 
reflecting material. 

□ Only the patient and appropriately trained personnel may remain 
within the laser hazard area. These persons must wear suitable laser 
safety goggles when the laser is in operation. 

□ Persons working in the laser hazard area must be given instruction 
concerning safety regulations, safety precautions and operation of 
the instrument at least once a year. A written record of this 
instruction, listing the participants, must be kept. 
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Safety Notes 


Safety officer 

The institution operating the instrument and the safety officer are 
responsible for implementing all safety measures, such that the patient, 
the attending physician and any persons present during laser treatment 
are not exposed to any danger. In Germany BGV B2 must be observed. 
In other countries, the relevant national regulations must be observed. 

The responsibilities of the safety officer, who is to be appointed in 
writing by the institution operating the laser, include: 

□ Implementation of safety measures. 

□ Instruction of all persons working with the instrument in safety 
measures and correct operation of the instrument. 

□ Marking the laser hazard area. 

□ Checking the warning signs and equipment. 

□ Correct therapeutic use of the instrument. 

□ Safekeeping of the key switch key. 

□ Safekeeping of the laser device. 

□ Proper reconnection of the device after relocation. 

□ Correct keeping of the instrument logbook. 

Laser safety goggles 

□ All persons present in the laser hazard area during laser operation 
must wear laser safety goggles. The patient's eye which is not being 
treated must also be properly protected. 

□ Exception: 

The physician need not wear safety goggles when observing the 
area to be treated through the Carl Zeiss Meditec laser slit lamp. 

□ The institution operating the instrument is responsible for providing 
proper laser safety goggles. The safety goggles must be approved 
for the wavelength of the laser and for the type and intensity of the 
laser radiation (in Europe, in compliance with DIN EN 207). 

VISULAS YAG III: IR 1064L5 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

Laser safety goggles for operation in combination with the 
VISULAS 532s: D450... 532 L5 
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Patient safety 

□ The most important parameter in laser treatment is the energy flux 
density at the treatment area, i.e. the applied laser energy divided 
by the area of the laser spot. 

On the VISULAS YAG III, the energy of the laser pulse can be pre¬ 
set. 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

The most important parameter in laser treatment is the power 
density at the treatment area, i.e. the applied laser power 
divided by the area of the laser spot. To achieve a constant 
physiological effect, the power output must also be changed 
when the spot diameter is changed. 

On the VISULAS YAG III Combi, the power output 
(VISULAS 532s mode) or the energy (VISULAS YAG III mode) 
can be pre-set. 


Explosion and fire hazards 

□ Do not use the laser in combination with flammable anaesthetics. 

□ Keep explosive materials away from the laser hazard area. Easily 
flammable materials may cause fire. 

□ Laser beams can set fire to many explosive or flammable gases and 
liquids, including some solvents used in preparing for surgical 
procedures. 

□ Keep flammable drapes, surgical gowns, gauze and other 
flammable materials out of the beam path. We recommend using 
non-flammable materials and instruments and wearing gowns and 
clothing that do not easily catch fire. 

□ Keep a fire extinguisher near the laser device. 
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Safety Notes 


Hazards caused by direct exposure and reflection 

□ The instrument emits invisible and visible laser radiation that is 
hazardous to the human eye and skin. 

□ Do not expose the eye or skin to direct or scattered radiation! Metal 
and other surfaces reflect laser beams. All persons present in the 
laser hazard area must therefore wear laser safety goggles as a 
precaution against unintentional direct or reflected laser radiation. 

□ Remove or cover any shiny, reflecting objects within the laser hazard 
area. 

□ Windows and reflecting walls should also be covered with non¬ 
flammable cloths. 

□ Safety precautions for dealing with noxious gases, dust and vapours, 
secondary radiation or explosive gas mixtures which may be 
produced by exposure of materials within the laser hazard area to 
laser radiation should be put in place. 

□ Only medical instruments which largely exclude hazardous 
reflections due to their design and surface finish should be brought 
into the laser beam path. 

Faults 

□ If, during testing or operation of the laser system, faults occur which 
cannot be remedied by following the instructions given in the 
section Maintenance / Miscellaneous, the instrument should be 
switched off, the power cable disconnected and the instrument 
clearly labelled as being out of order. 

□ Inform the responsible service technician. 
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Instrument safety systems 


Safety system 

Effect 

Key switch 
(1, Fig. 8) 

The laser cannot be switched on by unauthorised persons. 
The user must remove the key after the treatment. 

Remote interlock 

contact 

(2, Fig. 9) 

The ability to fire the laser can be made dependent on the 
status of an external contact, for example on a door 
closer. A Carl Zeiss Meditec authorised specialist will be 
happy to assist, if you wish to connect the laser to a 
remote interlock. 

If the instrument is not connected to a remote interlock, a 
shorting plug which bridges the respective contacts must 
be inserted in the interlock socket (The device is delivered 
with the shorting plug inserted.). 

Monitoring of therapy 
beam energy 

Laser firing is automatically locked when the metered 
energy is outside the pre-defined range. 

Safety monitoring 

The electronic systems monitor various functions and 
values. If any of these values are outside the permitted 
range, the system prevents the laser from being fired. 

LASER STOP button 
(4, Fig. 8) 

The LASER STOP button is intended for control of 
unforeseeable hazardous situations. When this button is 
pressed, the system goes into STANDBY mode and all 
functions on the control unit are locked. To resume 
operation, press the LASER STOP button again. 

Laser warning lamp 
(1, Fig. 25) 

This lamp lights in READY mode and in STANDBY 
mode, when the aiming beam is on. 
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Safety Notes 


Warning and information labels 



Caution 

All warning and information labels must be observed! 

Warning and information labels and their location on the instrument 
are shown in Fig. 1, Fig. 2 and Fig. 3. 

Should it become apparent that one of these labels is missing from 
your instrument, please contact Carl Zeiss Meditec or a Carl Zeiss 
Meditec authorised representative. 


Position 1 Position 2 



SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 

BESTRAHLUNG VON AUGE UND HAUT 

DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 
LASERKLASSE 4 NACH DIN EN 60825-1:2003 

VISIBLE OR INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
_ DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CLASS 4 LASER PRODUCT AS PER DIN EN 60825-1:2003 

/ \ RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE 

/ \ EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU 

/ \ AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

C 'T' J APPAREIL A LASER DECLASSE 4 CONFORME A DIN EN 60825-1:2003 

RADIACION LASER VISIBLE E INVISIBLE 

EVITAR EXPOSICION DE OJOS 0 PIEL 

A LA RADIACION DIRECTA 0 DISPERSA 

LASER CLASE 4 SEGUN EN DIN EN 60825-1:2003 

Laser 1: 1064 nm, 50 mJ, 4 ns 

| Laser 2: 660-680 nm, 150pW, cw 





Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

VISULAS YAG III 

Model: 1272-175 

S/N: 000000 

Manufactured: 

50/60 Hz 

100 ... 240 V~ 

IP 20 

1.4 ...0.7 A 

o29? A 

2xT 3.15 A/E 

gp . 176045 

Complies with 21 CFR 

vUx 

^ c US 

Subchapter J 


Position 3 



VISIBLE & INVISIBLE 
LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION 


Laser 1 1064 nm 50 mJ, 4 ns 

Laser 2 660-680 nm 150 nW cw 
CLASS IV LASER PRODUCT 


Position 4 


Position 7 



Position 5 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 


LSL YAG III 


Model: 1272 - 071 

C € 3297 A 

S/N: 000000 


Manufactured: 0000 

V 

IP20 


Position 6 





VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 

WENN ABDECKUNG GEOFFNET, BESTRAHLUNG VON AUGE ODER 

HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CAUTION - VISIBLE AN INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 VISIBLE ET INVISIBLE 

EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL 

OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

PRECAUCION RADIACION LASER DE CLASE 4 VISIBLE E INVISIBLE 

CUANDO SE ABRE EVITAR LA EXPOSICION DE LOS OJOS 0 LA 

PIEL A RADIACION DIRECTA O DISPERSADA 



Position 8 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

LSLYAG III Combi 
Model: 1272-069 
0297 ^ S/N: 000000 

Manufactured: 0000 


Fig. 1 Warning and information labels 
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Fig. 2 Location of warning and information labels on the VISULAS YAG III 



7 



Fig. 3 Location of warning and information labels on the LSL YAG III Combi laser slit 
lamp 
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Description 


Design of the VISULAS YAG III 

The instrument consists of a laser head (1) mounted to a laser slit lamp 
(2) and a control unit (3). 

An optional foot switch (4) is available. The control unit menu is used 
to switch between the hand and foot switches. 

The VISULAS YAG III can be mounted to any table with an even table- 
top. 



1 VISULAS YAG III laser head 

2 LSL YAG III laser slit lamp 

3 VISULAS YAG III control unit (laser console) 

4 Foot switch (optional) 

Fig. 4 VISULAS YAG III instrument components 
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Beam delivery in the YAG laser head 

A Nd:YAG laser (1) (mini-laser module) generates the therapy beam. 
The beam passes through the energy attenuator (5), is then combined 
with the aiming beam ( 6 ) and coupled into the viewing path of the 
corneal microscope by means of a coupling mirror (11). 

The prism head of the slit illumination system (13) is lowered by 10°. 
The lens system (2) can be used to adjust the focus shift. 

Note for VISULAS YAG III: 

In the central illumination position, a small part of the therapy 
beam is clipped. 



1 

Nd:YAG laser 

8 

2 

Focus shift lens system 

9 

3 

Partially transmitting mirror for energy 

10 


meter 

11 

4 

Energy meter and pulse counter 


5 

Energy attenuator 

12 

6 

Four-point aiming beam diode laser 

13 

7 

Aiming beam coupling mirror 



Beam expander 

Galilean magnification changer 

Physician's safety filter 

Coupling mirror for coupling the laser beam 

into the viewing path 

Slit lamp objective 

Slit illumination system 


Fig. 5 LSL YAG III beam delivery 
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Description 


Design of the VISULAS YAG III Combi 

The VISULAS YAG III Combi may consist of the following components: 



1 VISULAS YAG III laser head 

2 LSL YAG III Combi laser slit lamp 

3 VISULAS 532s laser console control panel 

4 VISULAS 532s laser console 

5 VISULAS YAG III laser console 

6 IT 4L instrument table (optional) 

7 Foot switch (optional) 

Fig. 6 VISULAS YAG III Combi instrument components 
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Beam delivery in the LSL YAG III Combi 
laser slit lamp 

The laser beam is interlaced into the illumination beam path, so that 
the slit image and the laser spot can move around the fundus in 
synchrony. 

This ensures that the area of the fundus which is to be coagulated is 
always illuminated, even in the peripheral fundus. 

This means of combining illumination and laser beams is particularly 
advantageous for small illumination fields. 



1 Patient's eye 

2 Contact lens 

3 Optical system for slit lamp and laser spot visualisation 

4 Corneal microscope with physician's safety filter 

5 Laser beam expander 

6 Coupling lens 

7 Optical fibre 

8 Slit illumination system 

Fig. 7 Beam delivery in the LSL YAG III Combi laser slit lamp 
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Description 


Controls 

VISULAS YAG III control unit 

The control unit (2) is the central power supply and control unit for the 
VISULAS YAG III and the laser slit lamp. 

The control panel (5), the LASER STOP button (4) and the combined 
control knob/button (3) are located on the front side of the control 
unit. The VISULAS YAG III is menu operated via the buttons on the 
control panel and the combined control knob/button. The combined 
control knob/button is used to adjust the system parameters in the 
individual operating modes by turning the knob. Pressing the button 
selects the energy parameter in all modes. 

The recessed grip on the top ( 6 ) is used for safe transport of the control 
unit. 

The key switch (1) is located on the right-hand side. 

The power supply and control connectors required for operation of the 
VISULAS YAG III are located on the rear panel. 



1 Key switch 

2 Control unit 

3 Control knob/button 

4 LASER STOP button 

5 Control panel 

6 Recessed grip 

Fig. 8 VISULAS YAG III control unit 
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1 2 3 4 5 



1 Foot switch connector 

2 Door interlock connector 

3 Serial port for servicing 

4 Connector for combined operation with the VISULAS 532s 

5 Slit lamp connector (control cable) 

6 Slit lamp connector (high-voltage cable) 

7 Power inlet connector with integrated fuses 

Fig. 9 Control unit/connectors 


Note 

The cables and the corresponding sockets and ports are colour- 
coded for easy identification. The sockets and ports are also 
labelled. 

Both connectors and sockets are marked with red dots. These 
must be lined up when connecting the cables. 

• To disconnect the cables, grasp the connector by the sleeve and 
pull it directly backwards. Pulling at the sleeve releases the lock 
mechanism on the connector. 


Caution 

Only connect cables and connectors that are the same colour and size. 
Never force connections. 



• Install the remote interlock contact. If you do not wish to install 
an interlock, connect the yellow coding plug provided in place 
of the interlock (yellow connector, 2, Fig. 9). 
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Description 


VISULAS 532s control panel for VISULAS YAG III Combi 

The VISULAS YAG III Combi is menu operated using the buttons on the 
VISULAS 532s control panel (1) and the combined knob/button (6). 

To operate the laser console, which is mounted under the table on the 
right, the control panel is removed and placed on the table (see also 
the VISULAS 532s user manual). 

• Insert the connector (2) into the port (3). 

• To remove, hold the control panel at the front with both hands. Tilt 
the upper edge forwards so that the guide rod (7) is released from 
the retaining element (4). 

• Remove the control panel by pulling it towards you carefully. 

The control panel's lower guide rod ( 8 ) can be rotated by up to 90°, 
allowing the control panel to be safely angled towards the user. 

• You can vary the system parameters in the individual operating 
modes by turning the combined control knob/button ( 6 ). 

Pressing the button selects the laser power output parameter in all 
modes. 
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1 Control panel 

2 Connector 

3 Connector for control panel 

4 Sprung retaining elements 

5 Fixed retaining elements 

6 Combined control knob/button 

7 Upper guide rod 

8 Lower guide rod 

9 Cable holder 

Fig. 10 Removing the VISULAS 532s control panel 
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Description 


Laser slit lamp 

1 Laser head 

2 Focus shift control 

3 Fastening screw 

This screw fastens the binocular tube or other component to the 
microscope body. 

4 Interpupillary distance scale 

5 Binocular tube 

6 Eyepieces 

The standard equipment includes eyepieces with a magnification 
of lOx. An eyepiece with a reticle can be used for taking 
measurements and to aid focusing. 

7 Magnification changer 

8 Cover for halogen lamp 

(To replace lamp, see page 62) 

9 Slit length control 

Variable in steps of 1 / 3 / 5 / 9 / 14 mm. 

Special slit 1 x 5 mm, ± 45°, 90° 

10 Slit width control (0 to 14 mm) 

11 Filter selector 

White line pointing up: 

Full aperture combined with a heat-absorbing filter. 

White line to the patient: 

Blue filter for tonometry and fluorescence observations. 

White line to the physician: 

Red-free filter for contrast enhancement during fundus 
observation. 

12 Prism head 

13 VISULAS 532s laser spot size controller 


Note 

A tonometer can be mounted to the slit lamp. 

The tonometer support is mounted on the joint on the carrier 
arm. The tonometer itself is attached by a magnet and fitted 
only when required. 
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Fig. 11 VISULAS YAG III laser slit lamp 



Fig. 12 LSL YAG III Combi laser slit lamp 
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Description 


Instrument base with headrest 

1 Fixation lamp mounting 

* 1 Caution 

The laser slit lamp's fixation lamp is only to be operated with the 
standard red blinking diode provided. Otherwise, the fixation lamp may 
overheat and be damaged. 

2 Patient headrest 

3 Height adjustment for chinrest 

4 Patient's chinrest 

5 Locking screw for instrument base 

This screw is used to adjust the tension of the XY motion of the 
instrument base. 

6 Laser connection cable 

This cable is inserted into the sockets ( 5 / 6 , Fig. 9) on the control 
unit. 

7 Mounting holes 

Provided for mounting the instrument base to the support using 
the appropriate screws. 

8 Fast-action base lock 

Lever tilted towards the patient: The base is locked. 

Lever tilted towards the physician: The base can be moved 

freely. 

9 Brightness control for slit illumination 

10 Joystick 

X/Y fine adjustment by tilting the joystick 

(X/Y coarse adjustment is achieved by shifting the complete 
instrument base). 

11 Hand switch 

The laser can be fired using either the hand switch or the foot 
switch (special accessory). The control unit menu is used to switch 
between the hand and foot switches. 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

The VISULAS YAG III Combi has an additional micro¬ 
manipulator on the hand switch (see VISULAS 532s user 
manual). 


12 Index mark for mid-position 

Indicates the centre point of the height adjustment range. 
The height is adjusted by turning the joystick knob. 
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8 7 6 


Fig. 13 Instrument base with headrest 
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Description 


Intended use 

The VISULAS YAG III is designed for ophthalmologic use including 
posterior capsulotomy and peripheral iridotomy. 

dp Note for VISULAS YAG III Combi: 

The VISULAS YAG III Combi instrument system consists of the 
VISULAS 532s laser system, the VISULAS YAG III laser system 
and the LSL YAG III Combi laser slit lamp as a general 
applicator for the two laser systems. 

For the intended use of the VISULAS 532s, the VISULAS 532s 
user manual must be observed. 


A Warning 

Users in USA: 

The use of the system is subject to the Intended Use as described in the 
following: 

This device is intended for use primarily by physicians and health care 
workers and may only be used under the supervision of a physician. 
This device will not be sold to the general public. 

The VISULAS YAG III is used in ophthalmic applications, which includes 
posterior capsulotomy and peripheral iridotomy. 

The VISULAS 532s in the VISULAS YAG III Combi is intended for 
ophthalmologic use including photocoagulation of ocular tissues. 

The laser energy is delivered via either transpupillary delivery or 
intraocular endoprobe delivery. 

Warning 

Before firing the laser, make sure that the aiming beam is clearly visible 
in the treatment area! 

Possible complications 

Retinal bleeding and/or burns may occur particularly with excessive 
laser power. 


Contact lenses 

Always use the correct contact lens for the intended application. 



Warning 

Always hold the contact lens at right angles to the laser beam. 
Incorrect positioning of the contact lens causes distortion of the laser 
focus. This can lead to unwanted side effects. 

Never fire the laser if you are unable to see the aiming beam in the 
target area. 
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Principle of Nd:YAG laser treatment 

The VISULAS YAG III is an ophthalmic therapy laser system for non- 
contact incision of ocular tissue. 

The radiation is generated by a Q-switched Nd:YAG laser, which emits 
pulses of typically 4 ns duration and a maximum energy of 
approximately 10 mJ at a wavelength of 1,064 nm. At the focus of the 
laser beam, a plasma is created which is at a high pressure and 
temperature, but is spatially confined. This phenomenon is termed 
optical breakdown or photodisruption. The plasma expands, thereby 
cooling rapidly, such that there is no thermal effect on the tissue. 
However, the mechanical stress due to the shock wave accompanying 
the expansion of the plasma results in an incisional effect. 


slit lamp fundus of the patient's eye 


< ' ' > 

plasma (energy slightly above 

tissue shock waves threshold for optical breakdown) 



Fig. 14 Principle of photodisruption using the Nd:YAG laser 
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Description 


Contraindications 

The VISULAS YAG III should not be used in cases of retinal detachment 
or cystoid macular oedema, or with patients with intraocular glass 
lenses. Glass lenses can be destroyed by the effect of the optical 
breakdown. 

The following complications have been reported after Nd:YAG laser 
treatment: 


Complication 

Incidence 

Cystoid macular oedema 

Estimated: 

<1% 

Retinal detachment * 

Total population: 

1.4 % 


After capsulotomy: 

2.8 % 

Endophthalmitis 

Estimated: 

<1% 

Raised intraocular pressure 

Estimated: 

<1% 

Rubeosis iridis (diabetic) 

Estimated: 

<1% 


The freguency and severity of complications depends on the energy 
applied. The lower the energy used, the lower the degree of 
postoperative inflammation and increase in intraocular pressure. 



Warning 

The VISULAS YAG III may only be operated by physicians who have 
adequate knowledge of the medical application of the instrument, the 
effect of the laser beam on tissue and possible side effects. 


* Christian Ohrloff 

"Die Bedeutung der intakten Hinterkapsel fur den Glaskorper" 
Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 1994; 205:181-186 
© 1994 F. Enke Verlag Stuttgart 
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Installation and transport of the VISULAS YAG III 

The VISULAS YAG III will be installed and operated for the first time by 
a Carl Zeiss Meditec authorised specialist. If you wish to use the 
VISULAS YAG III as a mobile system, you will require the optional 
transport box. 


Caution 

The VISULAS YAG III should be transported in the transport box 
provided only. 



Before transporting the instrument, the following steps should be 
taken: 

• Disconnect all cable connections. 

• Disconnect the binocular tube from the slit lamp. 

• Unscrew the screws fixing the slit lamp base to the instrument table. 

• Remove the key from the key switch on the control unit. 

• Adjust the slit lamp to the lowest height using the joystick. 

• Unscrew the fixation lamp. 

• Put all components into the cardboard boxes as shown in Fig. 15. 
Reassemble the equipment in reverse order. The connections are 
shown in Fig. 9. 
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1 Transport case lid 

2 Transport case handle 

3 Transport case (720 mm x 550 mm x 370 mm) 

4 Transport case, open 

5 Foot switch * 

6 Laser slit lamp with headrest 

7 Control unit 

8 Transport castors 

9 Fixation lamp 

10 Accessories, packed 

11 Laser safety goggles * 

12 Binocular tube 

13 Contact lenses * 

14 Arm rests 

* optional equipment, not included as standard 
Fig. 15 VISULAS YAG III in transport case 
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Installation of the VISULAS YAG III Combi 


The instrument will be installed by a Carl Zeiss Meditec authorised 
specialist. 


Caution 

Optical fibres and application systems from other manufacturers are 
not to be used with this laser system. 



• Avoid impacts and blows during transport of the instrument. 

• Mount the system in a suitable location close to the physician and 
the slit lamp. 

To install the laser console on an IT 4L instrument table, the table 
mounting (1, Fig. 16) must first be fitted. Four holes are provided for 
this purpose under the tabletop (on the right hand side, seen from the 
physician's perspective). 

• Screw the table mounting's mounting plate firmly to the table top 
using the screws provided. 

• Now affix the laser slit lamp to the table. 

• Slide the VISULAS YAG III from the front onto the upper plate of the 
table mounting. 



1 Table mounting 


Fig. 16 IT 4L with table mounting 


Caution 

To avoid damage to the instrument, remove the key before carrying 
out this procedure. 



• Finally, holding it vertically, slide the VISULAS 532s, from the front, 
onto the lower plate of the table mounting. 

• Place the foot switch in a suitable position under the table and 
insert the connector into the red socket on the bottom of the 
VISULAS 532s (see VISULAS 532s user manual). 

Note: 

The cables and the corresponding sockets and ports are colour- 
coded for easy identification. The sockets and ports are also 
labelled. 

Connectors and sockets are both marked with red dots. These 
must be lined up when connecting the cables. 

• To disconnect the cable, grasp the connector by the sleeve and pull 
it directly backwards. Pulling at the sleeve releases the lock 
mechanism on the connector. 



1 VISULAS YAG III laser 
console 

2 VISULAS 532s laser 
console 


Fig. 17 IT 4L with laser consoles 
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Caution 

Only connect cables and sockets that are the same colour and size. 
Never force connections. 



• Install the remote interlock contact. If you do not wish to install an 
interlock, connect the yellow coding plug provided in place of the 
interlock (yellow connector, see VISULAS 532s user manual). 

• The power cable for the IT 4L should be connected to a fixed power 
socket. 

• Connect the VISULAS YAG III to one of the sockets on the 
instrument table (see separate IT 4L user manual). The VISULAS 532s 
must be plugged into a separate fixed earthed socket. 

• Remove the protective cap from the optical fibre of the applicator. 



Caution 

Never touch the end of the optical fibre with your fingers. Protect the 
end of the optical fibre from contamination. 

Because of the laser's high power output, any dirt may lead to damage 
to the end surface of the fibre. 


• Insert the optical fibre carefully into the socket for the optical fibre 
on the VISULAS 532s console (see VISULAS 532s user manual) and 
screw in firmly. 



Caution 

Screw in by hand only. Do not use tools! 



• Fold out the control panel foot, unwind as much of the control 
panel cable as required and connect it to the front of the instrument 
(see also VISULAS 532s user manual). 

• Adjust the foot to the required angle and place the control panel in 
the location required. 

D^ Note: 

An additional component (e.g. an optical splitter) can be 
mounted between the binocular tube and the microscope 
body. This assembly is locked by the locking screw (1). 


1 Locking screw 

2 Binocular tube 

3 Eyepieces 

Fig. 18 Binocular tube and 

eyepieces 
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Moving the IT 4L instrument table with the instrument 

To avoid damage when moving the complete system, proceed as 
follows: 


• Carefully lower the table to the lowest position. 


Caution 

Ensure that there are no objects in the path of the tabletop when 
moving the table downwards. 



• The table can now be lifted slightly by the narrow side of the 
tabletop, on the slit lamp side, and moved on the castors. 

• Use both hands to lift the table. 
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Laser treatment using the VISULAS YAG III / 
VISULAS YAG III Combi 

Adjusting slit lamp and eyepieces 

Before treating a patient with laser radiation, you should be fully 

familiar with the use of the slit lamp. You should therefore carefully 

read the user manual, and in particular the safety notes. 

• Ensure that the eyepieces are inserted fully and that the eyecups are 
pulled out (pushed in for spectacle wearers). 

• Rotate the diopter setting ring on both eyepieces fully in the " + " 
direction (counter clockwise). 

• Place a sheet of paper (business card or similar) in the object plane 
of the slit lamp. 

• Centre the slit projector and binocular tube to the slit lamp base. 

• Select the highest magnification setting on the slit lamp. 

• Open the slit. 

• Look through the eyepieces. Focus on the surface of the paper using 
the joystick and lock the slit lamp base. 

• Close the illuminating slit to a narrow line. 

• Select the lowest magnification setting on the slit lamp. 

• Looking through the eyepieces, turn the diopter setting ring on both 
eyepieces in the direction (clockwise) until the surface of the 
sheet of paper is sharply in focus. 

• Select the other magnification settings on the slit lamp. 

• The image should remain in focus for all magnifications. If it does 
not, the procedure should be repeated. 

• Make a note of the eyepiece settings for future use. For future 
sessions, the eyepieces must simply be adjusted to this value. 

Note: 

If several physicians use this instrument, it is advisable to draw 
up a table with the individual refractive powers and keep it in a 
handy location near the instrument. 

Start-up and laser treatment 

Control of the VISULAS YAG III is menu-driven using the control panel. 

Functions and menus are described in detail below. 
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VISULAS YAG III: Description of menus 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

The menus for the VISULAS YAG III Combi are described on 
page 48. 


Menu navigation 

The VISULAS YAG III is operated via a menu system with four menu 
screens via the VISULAS YAG III control unit (laser console). 


Power up mode 


ViSULAS yag in 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 




ZEISS 


Diagnosis mode 


ViSULAS yag 

ECO 

0 


1 

Treatment mode 


ViSULAS yag in ^ "'V~ 

Oil 

■ 

I 0 


0.0 mJ po" 

1.3 mJ 

info 

Hffl 0 


i 

Information mode 


VISULAS yag 

r 

13 . 01.2004 

(C) Carl Zeiss Meditec AG, 2003 

L 

09 : 17:41 

Version System: 1.00.15 MMI: 1.12 



A 

Betriebszeit Laser: 0 System: 0 




212 202 

001 001 



E 

; english 



eco 

E 



francais espanol 





Fig. 19 VISULAS YAG III menu navigation 
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Power-up mode 

When the system is switched on using the key switch (1, Fig. 8) on the 
VISULAS YAG III control unit, the starting screen appears on the control 
panel. The instrument is now in Power-up mode (Fig. 20). 


ZEISS 


ViSULAS yag iii 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 




Fig. 20 Power-up mode 


The system automatically performs a self-test. The starting screen 
includes a progress bar showing the progress of the system test. The 
following actions are carried out and the following tests and 
initialisation routines run during the self-test: 

• The system is switched on and initialised 

• The system monitor is started 

• The watchdog circuit is tested and then activated 

• The energy power down is tested 

• Internal laser shots are fired and energy values determined for each 
pulse mode 

When the system test has been successfully completed, the program 
switches into Treatment STANDBY mode (Fig. 22). 

You can switch directly into Diagnosis mode during the system test 
by touching the ECO button. 


eco 
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Diagnosis mode 

Diagnosis mode (Fig. 21) enables the user to use the laser slit lamp as 
a diagnostic slit lamp. 

The VISULAS YAG III control unit is used merely as a power source for 
the slit lamp. 

The laser remains switched off and the hand switch and foot switch are 
deactivated. 


ViSULAS yag in 

ECO 


Fig. 21 Diagnosis mode 


Pressing the ARROW button, switches the program to Power-up 
mode and then automatically to Treatment STANDBY mode. 
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Treatment STANDBY mode 

After the system has been switched on and the internal system test has 
been completed, the system enters this mode automatically unless the 
instrument is switched to Diagnosis mode by the user. 



Fig. 22 Treatment STANDBY mode 


All treatment-related laser parameters are displayed on the control 
panel and can be changed in this mode. 

The following laser parameters can be set in this mode: energy, pulse 
mode and aiming beam intensity. 

Each time the system is restarted, the energy and the aiming beam 
intensity values most recently selected will be used. 

• To set individual laser parameters, touch the appropriate parameter 
button and set the value required by turning the control knob. 

• Select the desired pulse mode (single, double or triple pulse) by 
touching the appropriate button. The reverse-coloured button (blue 
on a white background) is activated. 

• Pressing the control knob takes you directly to the entry field for the 
laser energy. Rotate the knob to set the energy required. 
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The buttons and displays in Treatment mode have the following 
functions: 


POST 

focus 



Displays the selected focus shift mode 

ANT - anterior focus shift 
POST - posterior focus shift 
0 - Zero focus shift 

See Focus shift and defocusing on page 56. _ 

Laser warning lamp 

This field lights up in yellow when the instrument is in 
treatment READY mode and the aiming beam is switched 
on. This warning lamp lights up in red when the laser is 
fired. 


Selection and disp ay of pulse mode (burst) 

(here: single pulse mode activated) 


1 


Single pulse 

II 


Double pulse 



Triple pulse 



Selection and displ 

ay of energy levels 

m 

1.3 


Energy levels 

When this field is activated, the energy can be set using the 
control knob. There are 22 energy levels. 

In single-pulse mode, the lowest level corresponds to about 
0.3 mj, the highest to about 10 mj. 

The energy display indicates the average energy of the last 
five shots, calculated for the currently selected energy level. 
The output energy of the Nd:YAG laser may vary slightly. 

You should therefore check the displayed energy value 
regularly. 



Energy and pulse counters 


I o 

0.0 mJ 


Display field 

Displays the sum of the emitted pulses and the cumulative 
energy. 

D 


Reset button 

Touching this button resets the sum of emitted pulses and 
the cumulative energy to zero. 


Information mode 


info 


Switch to information mode 

Touching this button switches to Information mode. See 
page 44. 
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Aiming beam 


FT 


Switch aiming beam on. 

In Treatment STANDBY mode, the aiming beam is switched 
on and off by touching this button. If the aiming beam is 
on, this button appears in reverse colour. 


H 


Aiming beam intensity 

After touching this button, the intensity of the aiming beam 
can be adjusted by turning the control knob. 


STANDBY/READY 



Display and switch between STANDBY/READY 

Touching this button switches the system into Treatment 
READY mode after approximately three seconds. This 
transition time is visually indicated by a blinking button. 
Touching this button again returns the system to Treatment 
STANDBY mode. 

The key illustrated is the STANDBY key. 


Igf 3 Note 

If the system has been in Treatment STANDBY mode for 
more than 30 minutes, on switching to Treatment READY 
mode the system will release a series of internal laser shots in 
order to update the energy values for each pulse mode. 


Information mode 

Touching the INFO button in Treatment STANDBY mode switches 
the system into Information mode (Fig. 23). 



Fig. 23 Information mode 
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This mode allows you to view system information. You can also set the 
firing mode (hand switch or foot switch), the system time (date and 
time), the user interface language and the control panel LC display 
contrast. 

The following system information is displayed: 

□ Company name/instrument name 

□ Software version 

□ Operating time counter 

□ System time (date and time) 

□ Information on any faults which have occurred 

The following options can be set in Information mode: 


0 

□ 


Firing mode 

• Touch the appropriate button to select either hand 
switch or foot switch firing. 

The foot switch is not included as standard, but is available 
as an option. 

p 


• Touching this button switches the system into 
Diagnosis mode (see page 41) 

deutsch 

Language 

The user interface is available in the following languages: 
German, English, French and Spanish. 

• Touch the appropriate button to select the language 
required. 




Contrast 

Adjustment of the LC display contrast to the ambient 
brightness 

• Touch this button and adjust display contrast by 
turning the control knob. 

13.01.2004 

09:17:41 

System time 

• Touching this button takes you to the system time field 
and allows you to set the system time (Fig. 24). 
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Fig. 24 Setting the system time 


Setting the system time 

• Activate each numerical field in turn by touching it and set the 
current date and time by turning the control knob. 

• To save the settings and return to Information mode, touch the Q 
button. 

• Touching the S button also returns the system to Information 
mode, but without saving any previous changes. 



Touching the ARROW button, switches the system from Information 
mode into Treatment STANDBY mode. The settings made are 
retained when the instrument is switched off. 
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Treatment READY mode 


• Touching the STANDBY/READY button whilst in Treatment 
STANDBY mode switches the system, after about three seconds, 
into Treatment READY mode (Fig. 25). 




1 Laser warning lamp 
Fig. 25 Treatment READY mode 


In Treatment READY mode, the aiming beam and the laser warning 
lamp are always on. 

Parameters are set in the same way as for Treatment STANDBY 
mode (see page 42). 

When the firing switch is activated, the laser beam is fired according to 
the parameters set. 


Warning 

Never fire the laser if the aiming beam is not clearly visible in the target 
area. 



• Touching the STANDBY/READY button switches the system back 
into Treatment STANDBY mode. 



U9f> Note 

If, in Treatment READY mode, more than five minutes 
elapses without the laser being fired, the system returns to 

Treatment STANDBY mode. 
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VISULAS YAG III Combi: Description of menus 


Note for VISULAS YAG III: 

The menus for the VISULAS YAG III are described on page 39. 


Menu navigation 

The VISULAS YAG III is operated via a menu system with eight menu 
screens using the VISULAS 532s control panel. 


Power up mode 



ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 



System information mode 


Main menu 


VISULAS 532s 




PI P2 P3 


•< □ 


VISULAS 532s 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 

Version 3.00.4 

MMI 1.08 

Betriebszeit Laser: 20 System 315 

Ell, E20, E34, Ell 


enqlish 

francais espanol I 

◄- 




Program definition mode 


VISULAS 532s 
^ 50 ms 


650 mW 


LSL / Link mode 



LI0/END0 mode 


VISULAS 532s 

n f* 

150 220 


Y Mm 


3SS 00 


YAG mode 


VISULAS YAG 


I 0 

0 mJ «-° 


Fig. 26 VISULAS YAG III Combi menu navigation 
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D9P Note 

Correct operation of the VISULAS 532s is essential for safe use. 
You should therefore ensure that you are thoroughly familiar 
with the VISULAS 532s user manual before using the 
VISULAS 532s. 

To operate the VISULAS YAG III in combination with the 
VISULAS 532s, the two laser consoles must be connected by a 
special cable. 

As soon as this cable is connected, the buttons on the YAG III 
laser console control panel will be deactivated and combination 
mode will be selected. 


VISULAS 532s power-up mode 

□ When the instrument is switched on using the key switch on the 
VISULAS 532s console (see VISULAS 532s user manual) the start-up 
screen is displayed on the control panel (Fig. 27). 

□ The system automatically performs a self-test. 

□ The user interface includes a progress bar, which shows the 
progress of the system. 

□ After the self-test has been successfully completed, the system 
switches to the Main menu (see VISULAS 532s user manual). 

□ You can switch directly into Diagnosis mode during the system 
test. 

□ To do so, touch the ECO button. 



Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


ViSULAS 

532s 



Fig. 27 Power-up mode 
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eco 


Diagnosis mode 

This mode enables the user to use the LSL YAG III Combi laser slit lamp 
as a diagnostic slit lamp. The VISULAS 532s is used merely as a power 
source for the slit lamp. 



□ The laser module and temperature regulator remain switched off, 
meaning that the ventilators are operated at minimum speed 
(minimal noise production). 

□ The shutter remains closed in diagnosis mode. 

□ Touching the ARROW button switches the system into System test 
mode 


VISULAS 532s 



Fig. 28 Diagnosis mode 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 














Operation 


51 


VISULAS YAG III power-up mode 

□ When the YAG system is switched on using the key switch (1, 
Fig. 8), the system automatically performs a self-test (Fig. 29). When 
the self-test has been completed, the system switches into 
combination mode and message Fig. 30 is displayed on the YAG 
console. The YAG laser can now be operated using the 
VISULAS 532s control panel only. 

□ The combination message continues to be displayed on the YAG 
console as long as the system remains in combination mode and 
there are no system errors (Fig. 30). 

□ Should an error occur on the VISULAS YAG III whilst in combination 
mode, the VISULAS 532s logs off automatically. The relevant error 
message is displayed on the YAG console display. The YAG laser 
cannot be operated or logged back on until the error has been 
resolved and the system restarted. 

□ If an error occurs during the system self-test, an error message is 
displayed. If this error cannot be resolved using the table on 
page 58, please inform our service department. 


YAG III Treatment mode 

• In the main menu, select the YAG laser as applicator. 



ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


eco 


Fig. 29 System test 


VISULAS yagiii 

The Combi mode is active 
Operation on the VISULAS 532 / 532s! 



Fig. 30 Combination mode 
activated 


YAG 


Fig. 31 Main menu after selecting the YAG laser as applicator 
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• Select the YAG firing mode (hand/foot). 


STANDBY 

• Touching the ARROW button switches the system from the Main 
menu into Treatment STANDBY mode. 



Fig. 32 Treatment STANDBY mode 


POST 

focus 


Selected focus shift mode display: 

ANT - anterior focus shift 
POST - posterior focus shift 
0 - Zero focus shift 

See Focus shift and defocusing on page 56. 



Laser warning lamp: 

This field lights up in yellow when the instrument is in treatment 
READY mode and the aiming beam is switched on. This warning lamp 
lights up in red when the laser is fired. 
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In treatment mode, the therapy beam can be applied via the 
LSL YAG III Combi laser slit lamp. 

All treatment-related laser parameters are displayed on the control 
panel and can be changed in this mode. 


• To set individual laser parameters, touch the appropriate parameter 
button and select the value required by turning the control knob. 

• Select the pulse mode required. 

• Pressing the control knob takes you directly to the entry field for the 
laser energy of the therapy beam. Rotate the knob to set the energy 
required. 

• The aiming beam can be turned on and off using the AIMING 
BEAM button. When the aiming beam is on, this button is 
highlighted. 

• After touching the BRIGHTNESS button, the intensity of the aiming 
beam can be adjusted by rotating the control knob. 

• A pulse counter is also displayed. This can be reset to zero by 
touching the RESET button. 

• Touching the ARROW button returns you to the Main menu. 

• Touching the button for switching between treatment modes 
STANDBY/READY switches the system, after about three seconds, 
into Treatment READY mode. This transition time is visually 
indicated by a blinking button. 
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READY 



Fig. 33 Treatment READY mode 


□ In Treatment READY mode, the aiming beam and laser warning 
lamp are always on. 

□ Parameters are set in the same way as for Treatment STANDBY 
mode. 

□ When the firing switch is activated, the laser beam is fired according 
to the parameters set. 


U^> Note 

If, in Treatment READY mode, more than five minutes 
elapses without the laser being fired, the system returns to 

Treatment STANDBY mode and emits a short beep. 


© 



□ Touching the STANDBY/READY button switches the system back 
into Treatment STANDBY mode. 

□ Touching the ARROW button returns you to the Main menu. 
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Using the aiming beam system with the 
VISULAS YAG III / VISULAS YAG III Combi 


The VISULAS YAG III uses a four-point aiming beam system. 

If the image is free from distortion, the following aiming beam spot 
patterns can be seen, depending on the position of the focus: 


Spot image of 
aiming beam 


• • 




• • 
• • 


Aiming 
beam focus 





Focus anterior 
to tissue 


Focus exactly Focus posterior 

on tissue to tissue 


Fig. 34 Focusing the aiming beam 

When working with energies of up to 1.5 mJ, you can focus directly on 
the target plane. The four spots then merge into a single spot. When 
working with higher energies, you must use anterior or posterior 
defocusing, depending on the individual situation (-> Focus shift and 
defocusing, page 56). 

Where there is astigmatic distortion, the aiming beam spot pattern will 
take on a different appearance, usually exhibiting rhombic distortion. 

In this case, it is not always possible to merge the four aiming beam 
spots when focusing on the target plane. From this it should be clear, 
that in some circumstances it may no longer be possible to achieve the 
desired effect at low energy levels, as the therapy beam will be similarly 
distorted. It may be necessary to use a higher energy level in order to 
achieve the desired effect. Return to a normal energy level when a 
square aiming beam pattern is seen and it is possible to merge the four 
aiming beam spots. 

Note - 

Always work with the lowest energy possible. Fig. 35 

Intraocular lenses made of silicone are considerably more sensitive than 
intraocular lenses made of PMMA. For this reason, you should be 
particularly careful when working with silicone lenses. 

The aiming beam spot pattern may also be distorted if the contact lens 
is held at too much of an angle. You should therefore avoid holding 
the contact lens at too much of an angle for the purpose of minimising 
reflections. 


Warning 

Never fire the laser if you cannot clearly see the aiming beam spot in 
the target area. 




Focus exactly 
on tissue 


Distorted aiming beam 
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Focus shift and defocusing 



1 Focus shift control 

2 Magnification changer 


The optimal mechanical effect of the optical breakdown occurs at a 
specific distance from the focus of the therapy beam. For this reason, 
the aiming beam and therapy beam of the VISULAS YAG III are not 
parfocal, but are shifted (focus shift). Depending on the application, 
you can select one of three settings: 

□ Posterior: 

Labelled as post, switch to the right. 

The therapy beam is focused 150 pm posterior to the aiming 
beam focus. This setting should only be used for applications in 
which the area to be treated is posterior to the tissue to be 
protected (see also Fig. 14). 

□ Anterior: 

Labelled as ant, switch to the left. 

The therapy beam is focused 150 pm anterior to the aiming 
beam focus. 

This setting should only be used for applications in which the 
area to be treated is anterior to the tissue to be protected. 

□ Zero: 

Labelled as 0 , switch in mid-position. 

The therapy beam and aiming beam are focused in the same 
plane (parfocal). This setting should only be used for 
applications in which there is no tissue which needs to be 
protected either directly anterior or posterior to the treatment 
region. 


Fig. 36 Focus shift control 


The laser is intended for use with the focus in these three positions 
only. 


Note 

Always turn the focus shift control until it clicks into position 
(an audible click should be heard). 

The focus shift of the VISULAS YAG III is designed for pulse energies of 
up to about 1.5 mJ. 

□ If you wish to work with higher energy levels (e.g. for fibrotic 
secondary cataracts), you must increase the focus shift distance by 
defocusing: 

- In switch position ant., you must defocus in the anterior 
direction. 

- In switch position post., you must defocus in the posterior 
direction. 

H9f Note 

The degree of defocusing required depends on factors such as 
the application and the specific conditions of the eye to be 
treated. It is therefore not possible to give a general 
recommendation. 
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Troubleshooting tables 

Faults are indicated as system information on the control unit display. 
The user is also alerted by short beeps. Remedy the fault according to 
the troubleshooting tables below. 

If a fault occurs which cannot be remedied by using the following 
tables, please contact a Carl Zeiss authorised specialist, citing the error 
message displayed. 

Label the instrument as being out of order and remove the key from 
the key switch. 


Error messages on the VISULAS YAG III control unit 


Message 

Remedy 

LASER STOP is activated; to continue, 
please unlock. 

• Unlock the LASER STOP button. 

Please release actuator! 

• Release foot or hand switch. 

Door interlock is active, please close 
door. 

• Shut the door or check that the shorting plug is correctly plugged into the 
yellow socket. 

Temperature deviation, please wait! 

• The internal monitoring systems have detected an excess temperature. Please 
wait a moment. 

• If this fault occurs frequently, ensure that the instrument's ventilation slots 
are not covered and that the ambient temperature falls below 35 °C. 

Slit lamp not connected! 

• Check that the slit lamp is properly connected. 

No foot switch connected! 

• Connect the foot switch or operate the instrument using the hand switch. 
Select the required firing mode in the Information mode. 

In the STANDBY and READY modes, 
demo is displayed beside the info 
button. The laser cannot be fired. 

• Switch the instrument off and then on again. While the progress bar is active 
during the system test (see Power-up mode page 40), touch the ZEISS logo 
on the screen, then press the control knob/button. 
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An error has occurred on the 
VISULAS YAG 

Faults during operation of the VISULAS YAG III Combi 

If, in YAG mode, an error occurs on the VISULAS YAG III, an error 
message will be displayed on the control panel. 

At the same time, an error message with a specific error code will be 
displayed on the YAG console. 

Remedy the fault according to the table on page 57, then switch the 
VISULAS 532s off and then on again. 

Faults on the VISULAS 532s are indicated as system information on the 
control unit display. The user is also alerted by short beeps. 

Note: Follow the instructions given. 

Warning message: Remedy the fault according to the 

troubleshooting tables below. 

If a fault occurs, which cannot be remedied by using the following 
tables, please contact a Carl Zeiss Meditec authorised specialist, citing 
the error number displayed. 

Label the instrument as being out of order and remove the key from 
the key switch. 


Error messages and information on the VISULAS 532s control unit 


Message 

Remedy 

Door interlock is active, please close 
door. 

Shut the door or check that the shorting plug is correctly plugged into the yellow 
socket. 

LASER STOP is activated; to continue, 
please unlock. 

Unlock the LASER STOP button. 

No physician safety filter or slit lamp 
connected! 

Check that the slit lamp and the 0PM1 (ENDO physician's safety filter) are 
correctly connected and properly inserted. 

No fiber connected! 

Check that the optical cable is properly inserted and screwed in tightly. 

No foot switch connected! 

Check that the foot switch is correctly connected and properly inserted. 

Temperature deviation, please wait! 

If this fault occurs frequently, ensure that the instrument's ventilation slots are 
not covered and that the ambient temperature falls below 35 °C. 

Please swivel lamp housing. 

Swivel the lamp casing out of position. Check that all the connectors on the rear 
of both consoles are inserted properly. 

Pulse interval matched. 

If the laser parameters 'pulse length or 'power' are changed, the system may 
carry out an adjustment of the 'pulse interval' parameter. To avoid overloading 
the system, the interval between laser pulses is increased. 

More than 20 % power deviation. 

The internal monitoring systems have identified that the actual laser power 
output deviates from the target power output selected on the control panel by 
more than 20 %. Should this error message occur repeatedly, please inform our 
service department. 

The foot switch is activated. 

Release the foot switch. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 

















Maintenance / Miscellaneous 


59 


Message 

Remedy 

Monitoring disabled, for service 
purpose only! 

You are in a special service mode. All error messages are deactivated. Please 
contact our service department. Patients must not be treated in this mode! 

Applicator LINK is selected, are you 
sure? 

Safety question, to check that the correct applicator has been selected. 

Confirm by touching the tick, or abort by touching the cross. 

Applicator LIO is selected, are you 
sure? 

Safety question, to check that the correct applicator has been selected. 

Confirm by touching the tick, or abort by touching the cross. 

Error 15 

A button has been pressed for more than 5 s. 

Release the button and continue with the ARROW button. 

In the STANDBY and READY modes, 
during YAG operation, demo is 
displayed beside the aiming beam 
button. The laser cannot be fired. 

Switch the VISULAS YAG III off and then on again. While the progress bar is active 
during the YAG III system test, touch the ZEISS logo on the screen, then press the 
control knob/button. 

In the STANDBY and READY modes, 
during 532s operation, demo is 
displayed beside the aiming beam 
button. The laser cannot be fired. 

Switch to STANDBY mode, touch the demo button for more than 5 seconds. 
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Laser slit lamp faults 


Fault 

Possible cause 

Remedy 

No function at all 

- Control unit power cable not connected. 

- Connect the power cable. 


- Control unit not switched on. 

- Switch on the control unit. 


- Connecting cable not connected to control 

- Insert connector 


unit. 

(5/6, Fig. 9). 


- Fuse defective. 

- Replace fuse. 

(-> page 61) 

No slit illumination 

- Slit is closed. 

- Adjust slit width by turning control 
knob (10, Fig. 11). 


- Halogen lamp defective. 

- Replace the halogen lamp 
(-»page 62). 

Poor slit illumination 

- Lamp voltage setting too low. 

- Adjust halogen lamp to the required 
brightness by turning control knob 
(9, Fig. 13). 


- Halogen lamp not properly inserted. 

- Insert halogen lamp properly 
(-> page 62). 


- Incorrect slit length setting. 

- Adjust slit length by turning control 
knob (9, Fig. 11). 


- Incorrect slit width setting. 

- Adjust slit width by turning control 
knob (10, Fig. 11). 


- Filter selector not correctly set. 

- Check position of filter selector 
(white line should be up). 

Difficulties when looking through 

- Corneal microscope magnification not 

- Turn magnification changer knob 

corneal microscope 

properly adjusted. 

(7, Fig. 11) to select the desired 
magnification. 


- Interpupillary distance of binocular tube not 

- Adjust interpupillary distance of 


properly adjusted. 

binocular tube. 


- Eyepieces not properly adjusted. 

- Adjust eyepieces. 

M ovement of instrument base 

- Instrument base locked with fast-action 

- Unlock fast-action base lock 

too stiff 

base lock. 

(8, Fig. 13). 


- Base locked with locking screw. 

- Release locking screw (5, Fig. 13). 
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Replacing the fuse on the VISULAS YAG III control 
unit 

The control unit fuses are integrated into the combined power inlet 
connector/fuse assembly. This assembly is located on the rear side of 
the control unit (-> 7 , Fig. 9). 

• Turn the instrument off at the power switch. 

• Disconnect the power cable. 

• Open flap (1, Fig. 37) using a suitable tool. 

• Remove the defective fuses and insert new ones. 


Note Fig. 37 

Use fuses with the correct rating only. 

(-> Technical Specifications, page 70) 



i 


Flap 

Replacing the fuse 
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Replacing the halogen lamp in the laser slit lamp 



Warning 

Before replacing the lamp, switch the system off at the key switch and 
disconnect the power cable. Allow the lamp to cool down or wear 
protective gloves. 

• Replace the halogen lamp (3) as shown in Fig. 38. 

• To unlock the lamp holder, turn the lever (5). 

• Do not touch the bulb with bare fingers. 

• When inserting the bulb, ensure that the lamp holder (2) is correctly 
positioned in relation to the locating pins (4). 



1 Halogen lamp cover 

2 Lamp holder 

3 12 V/30 W halogen lamp 

4 Locating pins 

5 Lever 

Fig. 38 Replacing the halogen lamp 
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Care of the instrument 


Warning 

Disconnect the power cable before cleaning. 


A 


Cleaning optical components 

The multilayer T* (T star) antireflection coating of the optical compo¬ 
nents (e.g. eyepieces and objectives) results in excellent image quality. 
Even slight contamination of the optics or a fingerprint will impair 
image quality. In order to protect internal optical elements from dust, 
never store the instrument with objective, binocular tube or eyepieces 
removed. After use, cover the instrument to protect it from dust. 
Always store objectives, eyepieces and accessories that are not being 
used in dust-free cases. 

The external surfaces of optical components (eyepieces, objectives), can 
be cleaned as required: 

• Dust on the optical surfaces can be removed using a squeeze blower 
or a clean, grease free brush. 

• Thorough cleaning can be performed quickly and easily using a 
moist, anti-static cleaning cloth. 

Please follow the instructions on the cleaning cloth packaging. 

This will enable you to maintain the high image quality of your 
product. 

Cleaning of painted surfaces 

All painted surfaces can be cleaned with a damp cloth. 

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents. 

Use spray or wipe disinfectants for cleaning and disinfecting the 
instrument case, foot switch, chin rest and forehead strap. 

The display should be cleaned with a lightly moistened cloth only. 
Ensure that no moisture penetrates the instrument during cleaning and 
disinfection. 

Paper pads should be replaced after each patient. 
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Disposal 

This instrument contains electronic components. At the end of its 
lifetime, the instrument should be disposed of in accordance with the 
relevant regulations. 

Disposal of the product within the EU 

EU directives and national regulations currently in force at the time of 
marketing prohibit the disposal of the product specified on the delivery 
note in domestic waste or by municipal waste disposal companies. 

For more information on disposal of the product, please contact your 
local dealer, the manufacturer or their legal successors. Please also take 
note of the manufacturer's current online information. 

If the product or its components are resold, the seller has the duty to 
notify the buyer that the product must be disposed of in accordance 
with currently valid national regulations. 
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Safety checks 

To ensure proper functioning of the instrument, it should be subjected 
to regular safety inspections. 

These safety inspections should be performed annually by the 
manufacturer or a manufacturer authorised specialist and the results 
recorded in the instrument logbook. 

These inspections should also be performed when the instrument has 
been out of use for more than one year. 

The inspection should include the following procedures: 


Measure 

Procedure 

Electrical safety 

Protective earth resistance with power cable: 

R pe < 0.2 Ohm. 

M easurements should be carried out on all conductive 
parts which could carry hazardous voltages in the event of 
a fault. 

Earth leakage current: Earth leakage current is to be 
measured while the instrument is in operation using a 
standard meter (Measurement instructions must be 
observed!). 

< 0.5 mA in acc. with IEC 60601-1 or (in Germany only) 

< 1 mA stand-by unit leakage current in acc. with DIN 

VDE 0751 

Visual inspection 

Safety inspection 

Foot switch, hand switch 

Safety switch-off, if actual energy deviates from nominal 
energy 

Remote interlock contact 

Threshold values for pulse modes 1,2, 3 

Optical breakdown in air 

Function test 

Acceptance protocol 

Check adjustment of the therapy laser to the slit lamp. 

Check adjustment of the aiming beam to the therapy laser 
beam. 

Check internal energy meter. 

Cleaning of the slit lamp lens 

Preparation of the instrument for use and handing it over to the user. 


Note for VISULAS YAG III Combi: 

Safety inspection 

Visual check of the physician's safety filter 

Safety switch-off, if the actual energy deviates from the 
nominal energy 

Acceptance protocol 

Check the power output of the aiming beam and therapy 
beam downstream of the applicator 
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Calibration of energy measurement 

The VISULAS YAG III is calibrated such that the energy setting on the 
control panel coincides with the actual energy delivered to the area 
treated. The calibration of the energy measurement system must be 
checked at least once every 12 months. 

The US Food and Drug Administration (FDA) demands that 
manufacturers of Class III and IV medical laser instruments provide US 
customers with energy measurement system calibration procedures. 



Warning 

Energy measurement system calibration is a service procedure to be 
performed only by trained and authorised service technicians. Because 
of the risk of exposure to laser radiation, this procedure is dangerous. 
Improper calibration can lead to serious injury. 

The control unit and the laser console may only be opened by Carl 
Zeiss Meditec service technicians or by other persons who have been 
expressly authorised to do so in writing. 

The manufacturer accepts no liability for damage or injury caused by 
unauthorised personnel tampering with the instrument. Such actions 
will also render any warranty claims invalid. 


These instructions are written for service technicians who have been 
officially trained by the manufacturer. 

Possession of service literature (service manual, installation instructions 
or similar) and/or the required tools does not entitle unauthorised 
persons to calibrate or otherwise service this laser device. 


Requirements 

Before carrying out calibration of the instrument, the optics of the laser 
system must be: 

□ perfectly adjusted and 

□ absolutely clean. 

Alignment and cleaning of the optical system may only be carried out 
by authorised service technicians. 
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Calibration procedure 


Tools and aids required for calibration of the laser system: 

□ Normal tools 

□ Energy meter for the measurement of ns pulses (calorimeter or 
pyrometer) with a measuring range of 0.1 to 100 mJ 

The energy meter must be properly adjusted and calibrated. Before 
use, wait for the energy meter to attain room temperature (approx. 
30 min). 

□ Laser safety goggles 

Proceed as follows: 

• Switch the focus shift control to the post, position. 

• Remove the laser head cover. 

• To do so, unscrew the two fastening screws on the top of the cover 
and the fastening screw of the focus shift knob. 

• Remove this knob and carefully remove the cover by lifting vertically. 


Warning 

High voltage components are now accessible. Do not touch any 
components on the ignition board. 

• Affix the energy meter in front of the slit lamp. 

• Switch on the laser using the key switch (laser will enter treatment 
STANDBY mode). 



Warning 

All persons in the laser hazard area while the laser is on must wear 
laser safety goggles. 



• Turn off the slit illumination. 

• Set the following laser parameters: 

ENERGY maximum level 

PULSE MODE single pulse 

AIMING BEAM 10 

• Direct the aiming beam onto the active surface of the energy meter. 
Adjust it so that the square formed by the four aiming spots covers 
30 to 70 % of the active surface. The energy meter must not be 
positioned at a distance of more than 90 mm from the objective of 
the slit lamp. 

• Lock the base of the slit lamp. 

• Set the AIMING BEAM brightness to 1 and switch to treatment 
READY mode. 

• Fire five laser shots. Record the values measured by the external 
meter and calculate the mean of the five values. 

• Compare the ENERGY value displayed on the control unit with the 
calculated mean. The ENERGY value displayed must not deviate 
from the calculated mean by more than +/-10 %. 
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• Adjust the ENERGY value displayed on the control unit until it lies 
within the tolerance range. To do so, use the potentiometer on the 
square PCB at the top of the laser head (towards the binocular 
tube): 

Turn the potentiometer: 

clockwise: to increase the ENERGY 

counter clockwise: to reduce the ENERGY 

• Fire five laser shots and calculate the new mean. Readjust the 
potentiometer if necessary. 

• Repeat this process until the displayed ENERGY is within the 
tolerance range. 

• Reattach the cover and remount the focus shift control. 
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Ordering data, accessories and spare parts 


Overview of components 

VISULAS YAG III with control unit and laser head 

Laser slit lamp YAG III 

Laser slit lamp YAG III Combi 

Straight binocular tube (parallel tube) f = 140 mm 

Optional: convergence tube f = 140 mm 

Eyepiece lOx 

Optional: 12.5x eyepiece 

Contact lenses 

Abraham capsulotomy contact lens 
Abraham iridotomy contact lens 

Laser safety goggles 

Safety goggles YAG in acc. with DIN EN 207 
(IR 1064 L5); 190 to 400 nm; 1064 nm 
Laser safety goggles Argon / 532 
in acc. with DIN EN 207, 400 to 532 nm 


Catalogue No. 

000000-1272-175 

000000-1272-071 

000000-1172-069 

319770-9011-000 

319770-9001-000 

319770-9110-000 

319770-9112-000 


306877-9001-000 

306877-9011-000 


000000-0450-052 

000000-0450-051 


Fuses 

2xT3.15 A/E, 5x20 mm in acc. with IEC 60127 

Foot switch 

Foot switch, complete 

Transport case 

Transport case, complete 

Laser training eye 

Laser training eye with holder 
(with 10 spare capsules, membranes, 
fundi and irises) 


000000-0302-915 

000000-1149-630 

000000-1285-536 


000000-1122-486 


Miscellaneous 

Halogen lamp, 12 V 30 W for slit lamp 
Face mask 

Table mounting for VISULAS YAG III Combi 
on IT 4L 


000000-0120-704 

301496-0000-000 

000000-1268-416 


Carl Zeiss Meditec and their authorised representatives will be happy to 
provide you with information on further accessories. 

□ DigiCam adapter 

□ Video documentation equipment 

□ Applanation tonometer 
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VISULAS YAG III laser system 


Laser class 

IV (CFR 21, Part 1040, Sec. 1040.10) 

4 (DIN EN 60825-1:2003) 

Wavelength of therapy beam 

1064 nm 

Mode 

Supergaussian 

Pulse length 

typ. 4 ns 

Pulse mode 

Energy (typical) 

Max. pulse repetition rate 

Burst frequency 

1 (single pulse) 

10 mj 

2.5 Hz (5 pulse/2 s) 

- 

2 (double pulse) 

23 mj 

1 Hz (1 pulse / s) 

33 kHz 

3 (triple pulse) 

35 mj 

0.5 Hz (1 pulse / 2 s) 

33 kHz 

Energy attenuation 

22 levels: 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 48, 56, 60, 64, 

70, 80 and 100 % transmission 

Beam diameter at the focus 

10 pm in air (1 / e 2 ) 

Angle of exit aperture (divergence) 

16° (round angle) 

Aiming beam 

Wave length: 660 to 680 nm 

Power output: max. 150 pW 

4-point aiming beam system for focusing 

NOHD 

2 m 

Rated voltage 

100 V to 240 V ± 10 % 

Rated frequency 

50 to 60 Hz 

Rated current 

Max 1.4 A to 0.7 A; transient: max. 2.8 A (< 1 s) 

Fuses 

2xT3.15 A / E, 5 x20 mm in acc. with IEC 60127 

Electrical Protection Class 

SKI 

Protection type 

IP 20 

Instrument type 

B (in acc. with IEC 60601-1) 

Earth conductor 

The instrument should only be connected to properly earthed power outlets. 

Control unit dimensions 

H x W x D = 135 mm x 210 mm x 330 mm 

Control unit weight 

4 kg 
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LSL YAG III laser slit lamp 


M otion range of instrument base 

Lateral: 110 mm 

Horizontal: 90 mm 

Vertical: 30 mm 

Slit lamp 

12 V 30 W halogen lamp, adjustable. 

Slit length variable in steps of: 1/3/5/9/14 mm; 

Slit width continuously adjustable: 0 to 14 mm 

Slit image rotation: 0°,±45°,90° 

Corneal microscope 

Magnification with magnification changer: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x with lOx eyepieces and f = 140 mm tube. 

Straight binocular tube, f = 140 mm with PD adjustment from 55 to 78 mm. 
Optional: convergence tube 

Optional: 12.5x eyepieces 

Dimensions (incl. laser head) 

H x W x D = 625 mm x 300 mm x 450 mm 

Weight 

(incl. laser head, tube and eyepieces) 

11 kg 

Electrical power supply 

Electrical power is supplied by the VISULAS YAG III laser console. 

Protection type 

IP 20 


LSL YAG III Combi laser slit lamp 


M otion range of instrument base 

Lateral: 110 mm 

Horizontal: 90 mm 

Vertical: 30 mm 

Slit lamp 

12 V 30 W halogen lamp, adjustable. 

Slit length variable in steps of: 1/3/5/9/14 mm; 

Slit width continuously adjustable: 0 to 14 mm 

Slit image rotation: 0°,±45°,90° 

Corneal microscope 

Magnification with magnification changer: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x with lOx eyepieces and f = 140 mm tube. 

Straight binocular tube, f = 140 mm with PD adjustment from 55 to 78 mm. 
Optional: convergence tube 

Optional: 12.5x eyepieces 

Dimensions (incl. laser head) 

H x W x D = 623 mm x 350 mm x 400 mm 

Laser treatment spot size 

Continuously adjustable from 50 to 1000 pm (without contact lens) parfocal, larger 
spot sizes depending on contact lens used 

Laser beam delivery 

Interlaced with slit illumination system 

Weight 

(incl. laser head, tube and eyepieces) 

12.0 kg 

Electrical power supply 

Electrical power is supplied by the VISULAS YAG III laser console. 

Protection type 

IP 20 

Accessories 

Tonometer, co-observation tube, video documentation equipment etc. from the 
range of accessories for the SL120 and SL130 slit lamps 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 























72 


Technical Specifications 


Ambient conditions for overall system 


Ambient conditions for overall system 

Ambient temperature: 10 to 40 °C 

Relative humidity: 0 to 90 % (non-condensing) 

Air pressure: 700 to 1060 hPa 

Transport and storage conditions 

Ambient temperature: -25 to 55 °C 

Relative humidity: 0 to 90 % 

Air pressure: 700 to 1060 hPa 
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The VISULAS YAG III complies with the EC Medical Device Directive f £ 
93/42/EEC and the national implementation of this directive in the ^^ 0297 
form of the German Medical Products Act (MPG). 

Device class under MPG: lib 

UMDNS No.: 16-947 (VISULAS YAG III) 

UMDNS No.: 12-281 (laser slit lamp) 


This declaration is rendered invalid if changes are made to the product 
without the manufacturer's authorisation. 
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Une connaissance approfondie du present mode d'emploi est 
indispensable afin de garantir une utilisation correcte de I'appareil. 
Veuillez par consequent vous familiariser avec son contenu et respecter 
notamment les consignes relatives a la securite. 

Le fabricant se reserve le droit d'apporter des modifications dans le 
cadre des progres techniques realises. Ce manuel n'est pas assujetti a 
des modifications. 

© Toute communication ou reproduction de ce document, toute 
exploitation ou communication de son contenu sont interdites, sauf 
autorisation expresse. Une infraction expose son auteur au 
versement de dommages et interets. 

Tous les droits sont reserves en cas de delivrance d'un brevet ou de 
depot d'un modele. 
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Securite de I'appareil 


Generalites 

Cet appareil a ete developpe et teste en conformite avec les 
prescriptions nationales et internationales, ce qui garantit un tres haut 
niveau de securite de I'appareil. 

Le present chapitre reunit les informations essentielles relatives a la 
securite. 

Veuillez respecter les consignes techniques, ainsi que les informations 
et remarques de securite tout particulierement mises en evidence sur 
I'appareil par les symboles: 


Danger pour I'utilisateur ! 

Risque d'endommagement de I'appareil ! 

Appareil medical de type B conformement 
a IEC 60601-1 

Debrancher la prise avant d'ouvrir 
I'appareil I 

Danger: rayonnement laser ! 


Informations et remarques permettant une 
meilleure comprehension des consignes de 
procedure lors du fonctionnement de 
i'appareil. 


A 

Danger 

m 

Attention 

* 

Symbole sur 
la plaque 
signaletique 



A 



Remarque 




Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Remarque particuliere valable dans le cas de I'utilisation de 
VISULAS YAG III Combi. 



Danger 

II est imperatif d'utiliser correctement cet appareil afin de garantir un 
fonctionnement sur. Ainsi, veuillez vous familiariser de fagon 
approfondie avec ce mode d'emploi, et ce, avant de mettre I'appareil 
en service. 


Le rayonnement laser peut occasionner des lesions si I'appareil n'est 
pas manipule ou le patient soigne conformement aux consignes 
decrites dans ce mode d'emploi. 

Veuillez egalement respecter les consignes indiquees dans les modes 
d'emploi des appareils peripheriques. 

De plus amples informations sont disponibles aupres du personnel 
specialise habilite de Carl Zeiss Meditec ou des revendeurs autorises. 
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Normes et prescriptions 


□ Carl Zeiss Meditec travaille selon un systeme de gestion de la qualite 
certifie. 

□ Conformement aux normes, I'appareil est equipe d'un affichage 
d'energie, d'un interrupteur a de, d'un contact de commande a 
distance (interverrouillage) et de toutes les mises en garde et 
avertissements necessaires. 

□ Respectez toutes les consignes nationales de prevention des 
accidents pour cet appareil. 

□ Dans certains pays, les directives nationales prevoient que cet 
appareil peut uniquement etre utilise sous la surveillance d'un 
medecin. 


Danger 

Aux Etats-Unis, cet appareil peut seulement etre vendu a un medecin 

ou bien, la commande de I'appareil doit etre passee par un medecin. 

□ Ce produit est un appareil laser de classe 4 (IV). Veuillez respecter 
les consignes de securite concernant ce type de laser. 

□ Selon la directive europeenne sur les dispositifs medicaux (MDD), cet 
appareil fait partie de la classe II b. 

□ L'appareil satisfait aux criteres de la directive UE 93/42/CEE sur les 
produits medicaux, ainsi qu'a son application au niveau national, en 
i'occurrence, a la loi allemande sur les dispositifs medicaux (MPG) 
(-> Declaration du fabricant a la page 73). 

□ Afin de garantir un fonctionnement conforme de I'appareil, il doit 
etre soumis regulierement a des controles techniques de securite. 
Une fois par an, des specialistes habilites par Carl Zeiss Meditec 
doivent controler I'appareil et inscrire les resultats dans le carnet de 
bord. Voir egalement a ce sujet le chapitre Controles techniques de 
securite du present mode d'emploi. 

□ II est imperatif de tenir un carnet de bord de I'appareil. 
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Securite de I'appareil 


Consignes d'installation et d'utilisation 

Generalites 

□ L'appareil ne peut etre utilise que par du personnel entraine et 
forme. L'exploitant de l'appareil est tenu d'assurer la formation du 
personnel operateur. 

□ Au moins une fois par an, les personnes qui travaillent dans la zone 
laser doivent etre informees des directives et des mesures de 
securite et recevoir une formation sur I'utilisation de l'appareil. Cette 
formation doit etre disponible sous forme ecrite, tout en indiquant 
la liste des personnes participantes. 

□ Conservez le mode d'emploi et le carnet de bord de l'appareil 
toujours a portee de main du personnel operateur. 

□ Utilisez uniquement l'appareil pour les applications decrites. Les 
dommages occasionnes par une autre utilisation que celle indiquee 
relevent de la responsabilite exclusive de I'utilisateur. 

□ II est interdit d'utiliser les appareils livres 

- dans des zones presentant un risque d'explosion, 

- en presence de narcotiques volatils ou de solvants inflammables 
tels que I'alcool, I'essence ou produits analogues. 

□ II est deconseille de deposer ou d'utiliser l’appareil dans des locaux 
humides. 

Evitez tout egouttage, projection et vaporisation d'eau a proximite 
de l'appareil. 

□ Ne deposez aucun recipient rempli de liquide sur le module de 
commande. 

□ En cas d'emission de fumee, d'etincelles ou de bruits etranges, 
mettez immediatement l'appareil hors tension. Une nouvelle 
utilisation de I'appareil est uniquement possible apres une 
reparation effectuee par le personnel specialise habilite de Carl Zeiss 
Meditec. 

□ Si apres la mise en service de l'appareil a I'aide de I'interrupteur a 
de, I'ecran ne s'allume pas, immobilisez l'appareil, signalez 
clairement le probleme et debranchez la fiche d'alimentation. Une 
nouvelle utilisation de I'appareil est uniquement possible apres une 
reparation effectuee par le personnel specialise habilite de Carl Zeiss 
Meditec. 

□ Pour I'etablissement des connexions, ne forcez pas. Si la fiche ne 
rentre pas facilement dans la prise, verifiez que les connecteurs 
utilises sont adaptes. Ne tirez pas sur les cables. Confiez la 
reparation des fiches defectueuses au personnel specialise habilite 
par Carl Zeiss Meditec. 

□ Seuls des specialistes habilites par Carl Zeiss Meditec sont autorises a 
modifier et reparer cet appareil et autres dispositifs fonctionnant 
avec le VISULAS 532s. Le fabricant de I'appareil n'assume aucune 
responsabilite pour des degats dus a des interventions non 
autorisees effectuees sur l'appareil. Par ailleurs, tous les droits a la 
garantie sont a cet effet annules. 

□ Cet appareil doit uniquement etre mis en service lorsqu'il est equipe 
des accessoires fournis par Carl Zeiss Meditec. 
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□ Pour des raisons de securite et de respect des conditions de 
garantie, seul un specialiste disposant d'une autorisation ecrite 
expresse de Carl Zeiss Meditec est en mesure d'ouvrir la console 
laser. 

□ Retirez systematiquement la fiche d'alimentation, avant d'ouvrir 
I'appareil, de proceder a la maintenance ou de remplacer un fusible. 

□ N'utilisez pas de telephone portable ou d'autres appareils dont la 
CEM ne correspond pas a la classe B car leurs signaux sont 
susceptibles de perturber le fonctionnement de I'equipement. Les 
effets des signaux radioelectriques sur les appareils medicaux 
dependent de differents facteurs et sont par consequent 
imprevisibles. Pour eviter tout probleme de CEM, Installation et la 
mise en service de I'appareil doivent etre executees dans le strict 
respect des instructions du mode d'emploi et exclusivement avec les 
composants fournis par Carl Zeiss Meditec. 

□ L'utiiisation de prises multiples ou de rallonges additionnelles 
deplagables est strictement interdite. 

□ Le fabricant de I'appareil n'assume aucune responsabilite pour des 
degats dus a des interventions non autorisees effectuees sur 
I'appareil ou a une utilisation d'accessoires non admis. 

Par ailleurs, tous les droits a la garantie sont a cet effet annules. 


Danger 

Meme apres la mise hors service a I'aide de I'interrupteur a de, certains 
modules a I'interieur de I'appareil restent sous tension. 

La coupure de I'alimentation pour tous les poles de I'appareil ne peut 
etre obtenue qu'en retirant la fiche d'alimentation de la prise. 



Conditions prealables au fonctionnement 


L'appareil doit etre installe par le personnel specialise habilite par Carl 

Zeiss Meditec. Veuillez vous assurer que les conditions prealables 

enoncees ci-apres sont garanties pendant la suite du fonctionnement: 

□ Les conditions ambiantes pour une utilisation conforme sont 
respectees (voir Caracteristiques techniques a la page 70). 

□ La fiche d'alimentation est branchee sur une prise equipee d'une 
borne de mise a la terre dans un etat irreprochable. 

□ L'appareil est branche a I'aide du cable d'alimentation prevu a cet 
effet. 

□ L'appareil ne presente aucune degradation exterieure. 

□ Tous les cables et fiches sont dans un etat irreprochable. 

□ Une attention toute particuliere doit etre accordee aux panneaux 
divertissement et de danger, aux inscriptions et aux pieces 
marquees en rouge sur I'appareil, telles que les vis et les surfaces. 

□ Les prises d'air des appareils ne doivent pas etre recouvertes. 
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Securite de I'appareil 


Lors de chaque mise en service de I'appareil 

□ Utilisez systematiquement la plus faible energie necessaire pour 
obtenir I'effet desire. 

□ Avant chaque traitement, verifiez que le reglage du decalage 
de foyer est correct (voir Decalage de foyer et defocalisation a la 
page 56). 

□ Focalisez aussi soigneusement que possible le faisceau de visee sur 
la region a traiter. Ne declenchez jamais d'impulsion laser si vous ne 
pouvez pas voir le faisceau de visee dans la region cible. 

□ Desactivez le faisceau de visee lorsque I'appareil n'est pas utilise. 

□ Etant donne que le faisceau de visee emprunte le meme trajet que 
le rayon de traitement dans le systeme de transmission laser, il 
constitue en soi une bonne methode pour verifier I'integrite du 
systeme de transmission laser. Si le spot n'apparait pas a I'extremite 
distale du systeme de transmission laser et si son intensity semble 
faible ou diffuse, cela implique eventuellement que le systeme de 
transmission laser est endommage ou ne fonctionne pas 
correctement. 

Apres chaque utilisation de I'appareil 

□ Pour eteindre I'appareil laser, utilisez imperativement I'interrupteur a 
de. 

□ Retirez toujours la cle lorsque vous n'utilisez pas I'appareil. 

□ Les personnes non autorisees ne doivent pas pouvoir obtenir la cle 
de I'appareil. 


Pour un etat de fonctionnement sur 

Cet appareil est un produit de haute technologie. Afin de garantir des 
performances maximales et une fiabilite optimale, I'appareil doit etre 
controle au moins une fois par an par le personnel specialise habilite de 
Carl Zeiss Meditec (voir Controles techniques de securite). 


Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 



Danger 

Afin de ne pas endommager I'appareil et/ou blesser le 
patient ou I'utilisateur, les cables a fibre optique ne 
doivent pas etre trop recourbes, ni plies, mais fixes de 
fagon sure. 
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Securite du laser 


Mesures de securite pour la zone laser 

Cet appareil est une installation laser de classe 4. Par consequent, 
I'utilisateur doit prendre des mesures de securite afin d'eviter 
d'eventuels dangers. Les reglements nationaux et internationaux sont 
en vigueur. 

Quelques-uns des points essentiels de ces reglements sont enonces ci- 
apres: 

□ Dans la zone laser, les valeurs du rayonnement maximal admissible 
peuvent etre depassees. Par consequent, tenez compte du fait que 
ie rayon laser peut etre devie de fagon involontaire. 

□ La zone laser doit etre maintenue aussi reduite que possible et 
delimitee par des protections appropriees ainsi que par un dispositif 
interdisant I'acces aux personnes non autorisees. Limitez au strict 
necessaire le nombre de personnes se trouvant dans la zone laser. 
Sans la presence de protections, toute la salle de traitement est 
consideree comme zone laser. 

□ L'acces a la zone laser doit etre pourvu de panneaux de mises en 
garde. 

□ Un avertisseur lumineux signalant le fonctionnement du laser doit 
etre installe a I’entree de la zone laser. 

□ Durant le fonctionnement du laser, il est indispensable que la zone 
laser soit delimitee et balisee. II est possible de raccorder un contact 
de commande a distance (interverrouillage). Celui-ci desactive 
automatiquement le laser si quelqu'un penetre dans la zone laser. 
Pour de plus amples informations sur les autres mesures de 
protection, veuillez vous adresser aux autorites locales ou au 
responsable de la securite des lasers. 

□ A I'interieur de la zone laser, il est recommande que tous les objets 
(y compris le revetement de sol) presentent des surfaces a reflexion 
diffuse ou soient recouverts d'un materiau a reflexion diffuse. 

□ Outre le patient a soigner, seules les personnes autorisees peuvent 
se trouver dans la zone laser. II est imperatif que ces personnes 
portent des lunettes de protection appropriees lorsque le laser est 
en service. 

□ Au moins une fois par an, les personnes travaillant dans la zone 
laser doivent etre informees des directives et des mesures de 
securite et avoir regu une formation sur I'utilisation de I'appareil. 
Cette formation doit etre disponible sous forme ecrite, tout en 
indiquant la liste des personnes participantes. 
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Securite de I'appareil 


Responsable de la securite 

L'exploitant et le responsable de la securite sont responsables de 
I'application de toutes les mesures de securite pour que le patient, le 
medecin traitant et les personnes presentes soient hors de danger 
lorsque le laser est en service. A ce sujet, respecter en Allemagne la 
norme BGV B2. Dans les autres pays, les prescriptions nationales sont 
en vigueur. 

Le responsable de la securite designe sous forme ecrite par I'operateur 
est responsable : 

□ de I'application des mesures de securite ; 

□ de la formation aux mesures de securite et a I'utilisation conforme 
de I'appareil de toutes les personnes concernees; 

□ du balisage de la zone laser; 

□ de la verification des dispositifs divertissement et de danger; 

□ de I'utilisation therapeutique correcte de I'appareil; 

□ du rangement en lieu sur de la cle de I'appareil; 

□ du rangement en lieu sur de I'appareil laser; 

□ du branchement correct de I'appareil en cas de changement 
d'emplacement; 

□ de la mise a jour reguliere et correcte du carnet de bord ou de la 
fiche de I'appareil. 

Lunettes de protection laser 

□ Toutes les personnes se trouvant dans la zone laser pendant 
I'operation doivent porter des lunettes de protection laser. L'oeil du 
patient qui ne fait pas I'objet des soins doit egalement etre protege 
de maniere appropriee. 

□ Exception : 

lors de I'observation de la zone a operer a travers la lampe a fente 
laser de Carl Zeiss Meditec, le medecin n'a pas besoin de lunettes de 
protection. 

□ L'operateur de I'appareil laser est responsable de la mise a 
disposition des lunettes de protection laser appropriees. Celles-ci 
doivent etre homologuees pour la longueur d'onde du laser ainsi 
que pour le type et I'intensite du rayonnement laser (en Europe, 
selon DIN EN 207). 

VISULAS YAG III : IR 1064L5 


op Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Lunettes de protection laser pour le fonctionnement en 
combinaison avec VISULAS 532s : D 450 ... 532 L5 
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Securite du patient 

□ Le parametre le plus important lors du traitement au laser est la 
densite du flux d'energie au niveau de I'endroit a traiter, c'est-a-dire 
I'energie du laser appliquee divisee par la surface du spot laser. 

Sur le VISULAS YAG III, I'energie de I'impulsion laser peut etre 
predefine. 


[1^ Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Le parametre le plus important lors du traitement au laser est 
la densite de puissance au niveau de I'endroit a traiter, c'est-a- 
dire la puissance du laser appliquee divisee par la surface du 
spot laser. Si un effet physiologique constant doit etre obtenu, 
il faut egalement adapter la puissance en cas de modification 
du diametre du spot. 

Sur VISULAS YAG III Combi, la puissance (mode VISULAS 532s) 
ou I'energie (mode VISULAS YAG III) peut etre predefine. 


Risques d'explosion et d'incendie 

□ N'utilisez pas le laser en presence de narcotiques inflammables. 

□ Tenez les materiaux presentant des risques d'explosion a I'ecart de 
la zone laser. Les materiaux facilement inflammables sont 
susceptibles de provoquer des incendies. 

□ Un rayon laser peut enflammer de nombreux gaz et liquides 
explosifs ou inflammables ainsi que certaines solutions destinees a la 
preparation des interventions chirurgicales. 

□ Draps, blouses medicales, gazes ou autres materiaux inflammables 
ne doivent pas parvenir dans la trajectoire des rayons. Nous 
recommandons d'utiliser des materiaux et instruments 
ininflammables et de porter entre autres des blouses et des 
vetements medicaux difficilement inflammables. 

□ Un extincteur doit etre installe a proximite de I'appareil. 
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Securite de I'appareil 


Dangers emanant du rayonnement direct ou reflechi 

□ Cet appareil emet un rayonnement visible et invisible dangereux 
pour les yeux et pour la peau. 

□ Eviter a tout prix toute exposition de I'oeil et de la peau a un 
rayonnement direct ou diffuse I Les surfaces metalliques et certaines 
autres peuvent reflechir des rayons laser. Toutes les personnes se 
trouvant dans la zone laser doivent par consequent se proteger 
contre les eventuels rayonnements directs ou indirects en portant 
des lunettes de protection. 

□ II est important d'enlever les objets brillants et reflechissants de la 
zone laser ou de les recouvrir. 

□ Recouvrez egalement les fenetres et les murs reflechissants avec des 
materiaux ininflammables. 

□ Prenez les mesures de precaution necessaires contre les gaz 
toxiques, la poussiere et les vapeurs, le rayonnement secondaire ou 
les melanges gazeux explosifs, susceptibles de se former par le biais 
des materiaux de la zone laser touches par le rayonnement. 

□ Dans la trajectoire du rayon laser, seuls des instruments medicaux 
dont la forme et le traitement de surface excluent toute reflexion 
dangereuse sont autorises. 

Pannes 

□ Si, lors d'un controle ou du fonctionnement de I'appareil, des 
anomalies surviennent et si elles ne peuvent pas etre eliminees 
conformement a la partie Maintenance, autres, mettez I'appareil 
hors service, signalez qu'il est en panne et retirez la fiche 
d'alimentation de la prise. 

□ Informez ensuite le technicien de service apres-vente responsable. 
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Dispositifs de securite de I'appareil 


Dispositif de 
securite 

Effet 

Interrupteur a de 
(1, Fig. 8) 

Seules les personnes autorisees peuvent mettre le laser en 
service. 

L'utilisateur doit retirer la de apres le traitement. 

Contact decommande 
a distance 
(interverrouillage) 

(2, Fig. 9) 

La possibility de dedencher le rayonnement laser peut 
dependre de I'etat de commutation d'un contact externe, 
par ex. d'une serrure de porte. Si vous desirez connecter 
le contact de commande a distance, le personnel 
specialise habilite de Carl Zeiss M editec peut vous aider. 

Si I'appareil n'est pas relie a un contact de commande a 
distance (interverrouillage), utilisez dans ce cas une fiche 
appropriee avec shunt (etat de livraison de I'appareil). 

Surveillance de 

I'energie du rayon 
therapeutique 

Le dedenchement du laser est bloque automatiquement 
des que I'energie depasse une gamme predefine. 

Surveillance de securite 

L'equipement electronique surveille de nombreuses 
fonctions et valeurs. Lorsqu'une valeur est superieure a 
une gamme determinee, le systeme bloque le 
dedenchement du laser. 

Touche LASER-STOP 
(4, Fig. 8) 

La touche LASER STOP sert a maitriser les situations de 
danger imprevisibles. Lorsque cette touche est actionnee, 
le systeme passe en mode de fonctionnement STAND-BY 
(veille) et toutes les fonctions de I'unite de commande se 
bloquent. Pour continuer, appuyez de nouveau sur la 
touche LASER-STOP. 

Voyant divertissement 
laser (1, Fig. 25) 

Ce voyant est allume en mode READY (pret) ainsi que 
STAND-BY (veille) lorsque le faisceau de visee est active. 
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Securite de I'appareil 


Mises en garde et avertissements 



Attention 

Respecter les panneaux divertissement et de danger! 

Fig. 1, Fig. 2 et Fig. 3 represented les mises en garde et 
avertissements, ainsi que leur emplacement sur I'appareil. 

Si vous constatez que I'une de ces etiquettes manque sur votre 
appareil, veuillez vous adresser a Carl Zeiss Meditec ou a I'un des 
revendeurs autorises Carl Zeiss Meditec. 


Position 1 Position 2 



SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 

BESTRAHLUNG VON AUGE UND HAUT 

DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 
LASERKLASSE 4 NACH DIN EN 60825-1:2003 

VISIBLE OR INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
_ DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CLASS 4 LASER PRODUCT AS PER DIN EN 60825-1:2003 

/ \ RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE 

/ \ EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU 

/ \ AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

C 'T' J APPAREIL A LASER DECLASSE 4 CONFORME A DIN EN 60825-1:2003 

RADIACION LASER VISIBLE E INVISIBLE 

EVITAR EXPOSICION DE OJOS 0 PIEL 

A LA RADIACION DIRECTA 0 DISPERSA 

LASER CLASE 4 SEGUN EN DIN EN 60825-1:2003 

Laser 1: 1064 nm, 50 mJ, 4 ns 

| Laser 2: 660-680 nm, 150pW, cw 





Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

VISULAS YAG III 

Model: 1272-175 

S/N: 000000 

Manufactured: 

50/60 Hz 

100 ... 240 V~ 

IP 20 

1.4 ...0.7 A 

o29? A 

2xT 3.15 A/E 

(SB . 176045 

Complies with 21 CFR 

^ c US 

Subchapter J 


Position 3 



VISIBLE & INVISIBLE 
LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION 


Laser 1 1064 nm 50 mJ, 4 ns 

Laser 2 660-680 nm 150 |iW cw 
CLASS IV LASER PRODUCT 


Position 4 


Position 7 



Position 5 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 


LSL YAG III 


Model: 1272 - 071 

C € 3297 A 

S/N: 000000 


Manufactured: 0000 

V 

IP20 


Position 6 





VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 

WENN ABDECKUNG GEOFFNET, BESTRAHLUNG VON AUGE ODER 

HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CAUTION - VISIBLE AN INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 VISIBLE ET INVISIBLE 

EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL 

OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

PRECAUCION RADIACION LASER DE CLASE 4 VISIBLE E INVISIBLE 

CUANDO SE ABRE EVITAR LA EXPOSICION DE LOS OJOS 0 LA 

PIEL A RADIACION DIRECTA O DISPERSADA 



Position 8 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

LSLYAG III Combi 
Model: 1272-069 
0297 ^ S/N: 000000 

Manufactured: 0000 


Fig. 1 Mises en garde et avertissements 
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Fig. 2 Position des mises en garde et avertissements sur I'appareil VISULAS YAG III 





7 



Fig. 3 Position des mises en garde et avertissements sur la lampe a fente laser 
LSL YAG III Combi 
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Description de I'appareil 


Structure de I'appareil VISULAS YAG III 

L'appareil se compose d'une tete laser (1) sur la lampe a fente laser (2) 
et d'un module de commande (3). 

En option, un interrupteur a pedale (4) peut etre compris dans la 
livraison; la commutation entre le declenchement manuel et 
declenchement a pedale est effectue par I'intermediaire du menu du 
module de commande. 

Le VISULAS YAG III peut etre monte sur n'importe quelle table dont la 
surface est plane. 



1 Tete laser VISULAS YAG III 

2 Lampe a fente laser LSL YAG III 

3 Module de commande VISULAS YAG III (console laser) 

4 Interrupteur a pedale (option) 

Fig. 4 Composants de I'appareil VISULAS YAG III 
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Focalisation du faisceau dans la tete laser YAG 

Un laser Nd:YAG (1) (module minilaser) genere le rayon therapeutique. 
Celui-ci traverse I'affaiblisseur d'energie (5), fusionne avec le faisceau 
de visee ( 6 ) et est integre dans la trajectoire du rayon d'observation du 
microscope corneen par I'intermediaire du miroir de modulation ( 11 ). 

La tete a prisme de I’eclairage a fente (13) est abaissee de 10°. 

Le systeme optique (2) permet de regler le decalage du foyer. 


11^ Remarque relative a VISULAS YAG III 

Lorsque I'eclairage est en position centrale, une petite partie 
du rayon therapeutique est coupee. 



1 Laser Nd:YAG 

2 Systeme optique pour le decalage de foyer 

3 Miroir semi-transparent pour I'appareil de 

mesure d'energie 

4 Appareil de mesure de I'energie et 

compteur d'impulsions 

5 Affaiblisseur d'energie 

6 Laser a diode pour faisceau de visee 4 
points 


Miroir de modulation pour faisceau de visee 

8 Elargissement du rayon 

9 Changeur de grossissement Galilee 

10 Filtre protecteur du praticien 

11 Miroir modulant le rayon laser dans la 
trajectoire du rayon d'observation 

12 Objectif de lampe a fente 

13 Eclairage a fente 


Fig. 5 Focalisation du faisceau LSL YAG III 
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Description de I'appareil 


Structure de I'appareil VISULAS YAG III Combi 

Le VISULAS YAG III Combi peut etre compose des elements suivants : 



1 Tete laser VISULAS YAG III 

2 Lampe a fente laser LSL YAG III Combi 

3 Pupitre de commande pour la console laser VISULAS 532s 

4 Console laser VISULAS 532s 

5 Console laser VISULAS YAG III 

6 Table porte-instruments IT 4L (option) 

7 Interrupteur a pedale (option) 

Fig. 6 Composants de I'appareil VISULAS YAG III Combi 
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Focalisation du faisceau dans la lampe a fente 
laser LSL YAG III Combi 

Le rayon laser est integre de fagon coaxiale dans la trajectoire des 
rayons, de sorte que I'image de la fente et le spot laser puissent se 
deplacer ensemble sur le fond de I'oeil. 

La zone du fond de I'oeil a coaguler est ainsi toujours eclairee, et ce, 
egalement dans la peripherie. 

Ce type de combinaison de la trajectoire d'eclairage et du rayon laser 
est tout particulierement avantageux dans le cas de petits champs 
d'eclairage. 



1 Gil du patient 

2 Verre de contact 

3 Systeme optique pour I'image de fente et spot laser 

4 Microscope corneen avec filtre protecteur du praticien 

5 Elargissement de rayon laser 

6 Optique de couplage 

7 Cable a fibre optique 

8 Module de fente 

Fig. 7 Focalisation du faisceau dans la lampe a fente laser LSL YAG III Combi 
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Description de I'appareil 


Elements de commande 

Module de commande VISULAS YAG III 

Le module de commande (2) est I'unite centrale de commande et 
d'alimentation du VISULAS YAG III et de la lampe a fente laser. 

Sur la face avant du module de commande se trouvent le panneau de 
commande (5), la touche LASER-STOP (4) et le bouton rotatif/poussoir 
combine (3). La commande du VISULAS YAG III est effectuee a I'aide 
d'un menu par le biais des boutons du panneau de commande et du 
bouton rotatif/poussoir combine. En tournant ce bouton 
rotatif/poussoir combine, il est possible de modifier les parametres du 
systeme dans les differents modes. En appuyant sur le bouton, le 
parametre Energie est selectionne dans chacun des modes. 

La poignee noyee sur le cote superieur ( 6 ) permet un transport sur du 
module de commande. 

L'interrupteur a cle (1) se trouve sur le cote droit. 

Tous les branchements d'alimentation et de commande necessaires au 
fonctionnement du VISULAS YAG III sont situes au dos du module. 



1 Interrupteur a cle 

2 Module de commande 

3 Bouton rotatif/poussoir 

4 Touche LASER-STOP 

5 Panneau de commande 

6 Poignee noyee 

Fig. 8 Module de commande VISULAS YAG III 
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1 2 3 4 5 



1 Branchement interrupteur a pedale 

2 Branchement interverrouillage de porte 

3 Interface serie de donnees a des fins de S.A.V. 

4 Branchement pour un fonctionnement combine avec VISULAS 532s 

5 Branchement lampe a fente (cable de commande) 

6 Branchement lampe a fente (cable de haute tension) 

Prise secteur avec terre de branchement reseau a fusibles integres 

Fig. 9 Module de commande/branchements 


U^> Remarque 

Pour faciliter la differenciation, les cables et leurs bornes 
respectives sont marques en couleur. Les bornes portent en 
outre une inscription. 

Les fiches et les bornes sont respectivement marquees de points 
rouges. Lors de I'assemblage, celles-ci doivent se trouver les 
unes sur les autres. 

• Pour detacher les cables, saisissez la fiche au niveau de la douille de 
saisie et tirez-la vers I’arriere en la tenant droite. En tirant la douille 
de saisie, la fiche se debloque. 


Attention 

Assemblez uniquement les cables et les bornes dont la couleur et la 
taille coincident. Ne forcez jamais. 

• Installez le contact de commande a distance (interverrouillage de 
porte). Si vous n'installez pas d'interverrouillage, utilisez a sa place 
(borne jaune, 2, Fig. 9) la fiche de codage jaune comprise dans la 
livraison. 
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Description de I'appareil 


Pupitre de commande VISULAS 532s pour 
VISULAS YAG III Combi 

La commande de VISULAS YAG III Combi est effectuee a I'aide d'un 
menu par le biais des icones du panneau de commande du pupitre (1) 
de VISULAS 532s et du bouton rotatif/poussoir combine ( 6 ). 

Afin de commander la console laser, installee a droite sous la table, le 
pupitre de commande est retire de la console laser et pose sur la table 
(voir egalement a ce sujet le mode d'emploi VISULAS 532s). 

• Pour ce faire, fixez d'abord la fiche (2) dans la borne (3). 

• Pour detacher le pupitre de commande, tenez-le par I'avant avec vos 
deux mains, inclinez le bord superieur vers I'avant, de sorte que la 
tige de commande (7) se detache des elements d'arret (4). 

• Retirez ensuite avec precaution le pupitre de commande par I'avant. 

La tige de commande inferieure ( 8 ) du pupitre de commande est 
orientable progressivement jusqu'a 90°. Ainsi, le pupitre de commande 
peut etre installe de faqon sure et inclinee par rapport a I'utilisateur. 

• En tournant le bouton rotatif/poussoir combine ( 6 ), il est possible de 
modifier les parametres du systeme dans les differents modes. 

En appuyant sur le bouton, le parametre Puissance du laser est 
selectionne dans chacun des modes. 
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2 Fiche 

3 Branchement pour pupitre de commande 

4 Elements d'arret, a ressorts 

5 Elements d'arret, fixes 

6 Bouton rotatif/poussoir combine 
Tige de commande superieure 

8 Tige de commande inferieure 

9 Support de cables 


Fig. 10 Retirer le pupitre de commande VISULAS 532s 
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Description de I'appareil 


Lampe a fente laser 

1 Tete laser 

2 Bouton de reglage pour decalage de foyer 

3 Vis de fixation 

Cette vis sert a fixer le tube binoculaire ou tout autre composant 
sur le corps du microscope. 

4 Echelle graduee indiquant la distance de la pupille 

5 Tube binoculaire 

6 Oculaires 

L'equipement de base de I'appareil comprend des oculaires 
presentant un facteur de grossissement de lOx. Pour les mesures 
et la focalisation, un des oculaires peut etre applique avec un 
reticule. 

7 Changeur de grossissement 

8 Protecteur de lampe halogene 

(pour le remplacement de la lampe, voir page 62) 

9 Bouton de reglage de la hauteur de fente 
Par echelons de 1 / 3/ 5/ 9/14 mm. 

Fente speciale 1 x 5 mm, + 45°, 90° 

10 Bouton de reglage de la largeur de fente (0 ... 14 mm) 

11 Selecteur de filtre 
Trait blanc vers le haut : 

ouverture complete en combinaison avec un filtre de protection 
contre la chaleur. 

Trait blanc vers le patient : 

filtre bleu pour la tonometrie et I'angiofluoroscopie. 

Trait blanc vers le medecin : 

filtre sans rouge pour augmenter le contraste lors de I'examen du 
fond de I'oeil. 

12 Tete a prisme 

13 Bouton de reglage de la taille du spot laser VISULAS 532s 


|jc§=> Remarque 

Un tonometre peut etre fixe sur la lampe a fente. 

Le support du tonometre est alors applique sur I'articulation du 
bras porteur. Le tonometre lui-meme est maintenu par force 
magnetique et n'est fixe que si necessaire. 
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Fig. 11 Lampe a fente laser LSL YAG III 



Fig. 12 Lampe a fente laser LSL YAG III Combi 
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Description de I'appareil 


Base d'instrument avec appuie-tete 

1 Logement pour point lumineux 

* 1 Attention 

L'utilisation du point lumineux de la lampe a fente laser est 
uniquement autorisee avec la diode lumineuse rouge clignotante de 
serie qui est comprise dans la livraison. Si ce n'est pas le cas, le point 
lumineux peut etre surchauffe et deteriore. 

2 Appuie-front 

3 Dispositif de reglage en hauteur du repose-menton 

4 Repose-menton pour patient 

5 Vis de blocage pour base d'instrument 

Celle-ci permet de regler la difficulty de decalage XY de la base 
d'instrument. 

6 Cable de raccordement pour laser 

Les fiches de ce cable s'enfichent dans les bornes ( 5 / 6 , Fig. 9) du 
module de commande. 

7 Trous de fixation 

La base d'instrument est fixee sur la surface d'appui a I'aide des vis 
appropriees. 

8 Dispositif de blocage rapide 

Levier incline vers I'avant (vers le patient): la base est fixe. 

Levier incline vers I'arriere (vers le medecin): la base bouge 

librement. 

9 Bouton de reglage de la luminosity de I'eclairage a fente 

10 Manette 

Reglage de precision XY par inclinaison appropriee de la manette 
(reglage approximatif XY en deplagant I'ensemble de la base 
d'instrument). 

11 Declencheur a main 

Le laser peut etre declenche soit a I'aide du declencheur a main ou 
de a I'interrupteur a pedale (accessoire special). La commutation 
entre le declenchement a main et a pedale est effectuee par le 
biais du menu du module de commande. 


Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Sur le VISULAS YAG III Combi, un micromanipulateur se 
trouve en supplement au niveau du declencheur a main (voir 
le mode d'emploi VISULAS 532s). 


12 Index de position centrale 

Indique la position centrale de la plage de reglage en hauteur. 
La hauteur se regie par rotation de la manette. 
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Fig. 13 Base d 1 instrument avec appuie-tete 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 













































30 


Description de I'appareil 


Utilisation conforme 

Le VISULAS YAG III est utilise dans les applications d'ophtalmologie, y 
compris pour la capsulotomie posterieure et I'iridotomie peripherique. 

lEg' Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Le systeme de I'appareil VISULAS YAG III Combi est compose 
du systeme laser VISULAS 532s, du systeme laser 
VISULAS YAG III, ainsi que de la lampe a fente laser 
LSL YAG III Combi en tant qu'applicateur commun aux 
differents systemes laser. 

Pour une utilisation conforme de VISULAS 532s, veuillez 
respecter imperativement le mode d'emploi qui lui 
correspond. 



Danger 

Utilisation aux £tats-Unis: 

I'utilisation conforme est indiquee a la page 30 du mode d'emploi en 
version anglaise. 


Verres de contact 

Utilisez un verre de contact adapte a chaque application. 



Danger 

Le verre de contact doit toujours etre maintenu perpendiculaire au 
rayon laser. Un maintien incorrect du verre de contact provoque des 
distorsions dans le foyer du laser. Celles-ci peuvent entrainer des effets 
secondaires indesirables. 

Declenchez uniquement le laser si vous voyez le spot du faisceau de 
visee dans la zone a traiter. 
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Principe du traitement au laser Nd:YAG 

Le VISULAS YAG III est un systeme laser de therapie ophtalmologique 
destine a la coupe sans contact de tissu oculaire. 

Le rayonnement est produit par un laser a modulation de qualite 
Nd:YAG qui, dans le cas d'une longueur d'onde de 1064 nm, emet des 
impulsions standard de 4 ns et une energie maximale d'environ 10 mJ. 
Dans le foyer du rayon laser se forme un plasma presentant une forte 
pression et une haute temperature, mais etroitement limite dans 
i'espace. C'est ce qu'on appelle la photodisruption. Le plasma se dilate 
tout en se refroidissant rapidement. Ainsi, il n'y a aucun effet 
thermique au niveau du tissu. 

La solicitation mecanique en raison de I'onde de choc accompagnant 
la dilatation du plasma entraine cependant un effet de coupe. 


lampe a fente fond d'oeil du patient 

< i i > 


plasma (energie legerement sur 

tissu ondes de choc le seuil de la photodisruption) 



Fig. 14 Principe de la photodisruption avec le laser Nd:YAG 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 
















32 


Description de I'appareil 


Contre-indications 

Le VISULAS YAG III ne doit pas etre utilise dans les cas de decollement 
de la retine et d'oedeme maculaire cystoi'de. De meme, il ne faut pas 
utiliser I'appareil si I'oeil porte une lentille intra-oculaire en verre. Les 
lentilles en verre peuvent en effet etre detruites sous I'effet de la 
photodisruption. 

Jusqu'a ce jour, les complications ci-apres ont ete constatees suite au 
traitement avec le laser Nd:YAG : 


Complication 

Incidence 

Oedeme maculaire cystoi'de 

Estimation: < 1 % 

Decollement de la retine * 

Population totale : 1,4 % 

Apres une capsulotomie : 2,8 % 

Endophtalmie 

Estimation: < 1 % 

Hypertension oculaire 

Estimation: < 1 % 

Rubeose de I'iris (diabetiques) 

Estimation: < 1 % 


Le nombre et la gravite des complications depend de I'energie 
appliquee. Plus I'energie utilisee est faible, moins I'inflammation post- 
operatoire et I'augmentation de la tension intra-oculaire seront 
importantes. 



Danger 

Le VISULAS YAG III doit seulement etre utilise par des medecins 
possedant les connaissances requises sur les applications medicales de 
i'appareil, sur les effets sur le tissu et les effets secondaires possibles. 


* Christian Ohrloff 

"Die Bedeutung der intakten Hinterkapsel fur den Glaskorper" 
Klin. Monatsbl. Augenheilkd. 1994 ; 205:181-186 
© 1994 F. Enke Verlag Stuttgart 
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Installation et transport de VISULAS YAG III 

Le personnel specialise habilite de Carl Zeiss Meditec installe et se 
charge de la premiere mise en service de VISULAS YAG III sur place. Si 
vous desirez utiliser le VISULAS YAG III en tant que systeme mobile, 
vous aurez besoin de la valise de transport que nous proposons en 
option. 


Attention 

Transportez le VISULAS YAG III uniquement dans la valise de transport 
prevue a cet effet. 



En vue du transport, prenez les precautions enoncees ci-apres. 

• Detachez toutes les jonctions de cables. 

• Retirez le tube binoculaire de la lampe a fente. 

• Desserrez les vis fixant la base de la lampe a fente sur la table porte- 
instruments. 

• Retirez la cle du module de commande. 

• Placez la lampe a fente a la hauteur minimale, a I'aide de la 
manette. 

• Devissez le point lumineux. 

• Rangez tous les composants dans les unites de conditionnement, 
comme le montre Fig. 15. Lors du reassemblage, procedez de 
maniere analogue. Pour les branchements, veuillez vous referer a 
Fig. 9. 
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Commande de I'appareil 



1 Couvercle de la valise de transport 

2 Poignee de la valise de transport 

3 Valise de transport (720 mm x 550 mm x 370 mm) 

4 Valise de transport, ouverte 

5 Interrupteur a pedale * 

6 Lampe a fente laser avec appuie-tete 

7 Module de commande 

8 Roulettes de transport 

9 Point lumineux 

10 Accessoires, emballes 

11 Lunettes de protection laser * 

12 Tube binoculaire 

13 Verres de contact * 

14 Appui-bras 

* disponibles en option ; non compris dans la livraison 
Fig. 15 VISULAS YAG III dans la valise de transport 
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Installation de VISULAS YAG III Combi 


L'appareil doit etre installe par le personnel specialise habilite par Carl 
Zeiss Meditec. 


Attention 

Les cables a fibre optique et les systemes d'application d'autres 
fabricants ne doivent pas etre utilises avec cet appareil laser. 



• Evitez les chocs et les coups sur I'appareil pendant le transport. 

• Installez le systeme a un endroit approprie, a proximite du medecin 
et de la lampe a fente. 

Afin d'installer les consoles laser au niveau d'une table porte- 
instruments IT 4L, le support de table (1, Fig. 16) doit tout d'abord etre 
monte. Pour cela, 4 alesages sont prevus sous le plateau (vu depuis 
I'endroit ou le medecin se trouve, a droite). 

• Fixez la plaque du support de table sur le plateau, et ce, a I'aide des 
vis comprises dans la livraison. 

• A present, fixez la lampe a fente laser sur la table. 

• Poussez le VISULAS YAG III par I'avant, sur la plaque superieure du 
support de table. 



1 Support de table 


Fig. 16 IT 4L avec support de table 


Attention 

Retirez auparavant la cle afin d'eviter d'eventuels endommagements. 



• Enfin, poussez le VISULAS 532s en position verticale par I'avant, sur 
le plateau inferieur du support de table. 

• Placez I'interrupteur a pedale a un endroit approprie sous la table et 
fixez la fiche dans la borne rouge inferieure du VISULAS 532s (voir le 
mode d'emploi VISULAS 532s). 

U^> Remarque 

Pour faciliter la differenciation, les cables et leurs homes 
respectives sont marques en couleur. Les homes portent en 
outre une inscription. 

Les fiches et les bornes sont respectivement marquees de points 
rouges. Lors de I’assemblage, celles-ci doivent se trouver les 
unes sur les autres. 



• Pour detacher les cables, saisissez la fiche au niveau de la douille de 
saisie et tirez la vers I’arriere en la tenant droite. En tirant la douille 
de saisie, la fiche se debloque. 


1 Console de laser 
VISULAS YAG III 

2 Console de laser 
VISULAS 532s 


Fig. 17 IT 4L avec consoles laser 
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Commande de I'appareil 


m 

A 

m 

m 



1 Vis de securite 

2 Tube binoculaire 

3 Oculaires 


Fig. 18 Tube binoculaire et 
oculaires 


Attention 

Assemblez uniquement les cables et les bornes dont la couleur et la 

taille coincident. Ne forcez jamais. 

• Installez le contact de commande a distance (interverrouillage de 
porte). Si vous n'installez pas d'interverrouillage, utilisez a sa place 
(borne jaune, voir mode d'emploi VISULAS 532s) la fiche de codage 
jaune comprise dans la livraison. 

• Branchez le cable d'alimentation electrique de IT 4L dans la prise 
disponible de I'installation du batiment. 

• Raccordez le VISULAS YAG III a une prise de la table porte- 
instruments (voir mode d'emploi IT 4L correspondant). Le 
VISULAS 532s doit etre branche a une prise de courant de securite 
individuelle, disponible dans I'installation du batiment. 

• Retirez la protection du cable a fibre optique de I'applicateur. 

Attention 

Ne touchez en aucun cas I'extremite du cable a fibre optique avec vos 

doigts. La fibre optique doit etre protegee de toute impurete. 

En raison de la forte puissance du laser, la moindre salissure peut 

provoquer la deterioration de I'extremite de la fibre optique. 

• Introduisez avec precaution le cable a fibre optique dans le 
connecteur de fibre optique de la console VISULAS 532s (voir mode 
d'emploi VISULAS 532s), avant de le fixer. 

Attention 

Effectuez le vissage uniquement a la main, n'utilisez aucun outil ! 

• Depliez le pied du pupitre de commande, deroulez le cable du 
pupitre de commande jusqu'a la longueur necessaire et raccordez-le 
a la face avant de I'appareil (voir egalement a ce sujet le mode 
d'emploi VISULAS 532s). 

• Depliez le pied afin d'obtenir I'angle necessaire et positionnez le 
pupitre de commande tel que souhaite. 

Remarque 

Entre le tube binoculaire et le corps du microscope, d'autres 

composants peuvent etre installes, par ex. un diviseur optique. 

Une vis de securite (1) permet de fixer ce module. 
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Deplacement de la table porte-instruments IT 4L avec 
I'appareil 


Afin d'eviter des endommagements lors du deplacement de I'appareil 
complet, veuillez proceder de la maniere suivante : 


• Abaissez la table avec precaution, le plus bas possible. 


Attention 

En abaissant la table, verifiez qu'aucun objet ne se trouve sur le 
passage du plateau. 



• A present, la table peut etre legerement soulevee au niveau du cote 
etroit du plateau et sur le cote de la lampe a fente, puis poussee sur 
ses roulettes. 

• Pour cela, prenez la table avec vos deux mains. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 




38 


Commande de I'appareil 


Traitement laser avec le VISULAS YAG III / VISULAS 
YAG III Combi 

Reglage de la lampe a fente et des oculaires 

Avant de traiter un patient au rayon laser, il est important que vous 
maTtrisiez parfaitement I'utilisation de la lampe a fente. Par 
consequent, lisez attentivement le present mode d'emploi et accordez 
une attention particuliere aux remarques concernant la securite. 

• Assurez-vous que les oculaires sont enfonces jusqu'a la butee et que 
les bonnettes sont sorties (rentrees pour les porteurs de lunettes). 

• Tournez la bague dioptrique au niveau des deux oculaires dans le 
sens "+" (sens inverse des aiguilles d'une montre), jusqu'a la butee. 

• Fixez d'abord un morceau de papier (une carte de visite, par 
exemple) dans le plan objet de la lampe a fente. 

• Centrez le projecteur a fente et I'unite d'observation sur la base de 
la lampe a fente. 

• Selectionnez le plus grand grossissement sur la lampe a fente. 

• Ouvrez la fente. 

• Regardez a travers les oculaires. Focalisez sur la surface du papier a 
I'aide de la manette et bloquez la base de la lampe a fente. 

• Fermez la fente d'eclairage jusqu'a obtention d'une ligne etroite. 

• Selectionnez le plus petit grossissement sur la lampe a fente. 

• Regardez a travers les oculaires et tournez successivement la bague 
dioptrique des deux oculaires dans le sens (sens des aiguilles 
d'une montre), jusqu'a ce que la surface du papier apparaisse 
nettement. 

• Selectionnez les autres positions de grossissement sur la lampe a 
fente. 

• L'image doit rester nette a tous les niveaux de grossissement. Si ce 
n'est pas le cas, repetez la procedure. 

• Notez le reglage des oculaires. Lors des seances suivantes, vous 
devrez ainsi seulement regler les oculaires avec cette valeur. 

Remarque 

Si plusieurs medecins utilisent I'appareil, il est recommande 
d'etablir un tableau mentionnant les differentes valeurs de 
refraction individuelles. Conservez ce tableau a portee de main, 
pres de I'appareil. 


Mise en service et traitement au laser 

Les fonctions du VISULAS YAG III sont commandees par le biais d'un 
menu, depuis le panneau de commande. 

Ces fonctions sont expliquees en detail ci-apres, ainsi que les menus 
correspondants. 
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Description des menus VISULAS YAG III 


Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

La description des menus de VISULAS YAG III Combi se trouve a 
la page 48. 


Navigation 

La navigation des fonctions operationnelles de VISULAS YAG III est 
commandee par menu, selon quatre ecrans de menu, et ce, par 
I'intermediaire du module de commande VISULAS YAG III (console 
laser): 


Mode de mise en circuit 


ViSULAS yag in 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 


ZEISS 




Mode de traitement 


VISULAS yag in -)?(■ 


E® 


0.0 mJ «-0 


1.3 mJ 

-CEB O 


Mode information 


VISULAS yag 

(C) Carl Zeiss Meditec AG, 2003 
Version System: 1.00.15 MMI: 1.12 

Betriebszeit Laser: 0 System: 0 


13 . 01.2004 

09 : 17:41 


francais espanol 


Fig. 19 Navigation generale VISULAS YAG III 
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Mode de mise en circuit 

Apres la mise en service a I 'aide de I'interrupteur a de (1, Fig. 8), 
I'ecran initial apparart sur le panneau de commande et I'appareil se 
trouve en Mode de mise en circuit (Fig. 20). 


ZEISS 


ViSULAS yag iii 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 




Fig. 20 Mode de mise en circuit 


Ensuite, un test systeme demarre automatiquement. L'ecran initial 
contient une barre de progression qui indique ie temps restant pour le 
test systeme. Pendant ce test, les actions ou les tests et routines 
d'initialisation ci-apres sont effectues: 

• Mise en circuit et initialisation du systeme 

• Demarrage de la surveillance du systeme 

• Test suivi de I'activation du circuit de reinitialisation de programme 

• Test de la coupure d'energie 

• Execution des tirs laser internes et determination des valeurs 
d'energie pour tous les modes d'impulsion 

Une fois que le test systeme a ete effectue avec succes, la commande 
de programme passe automatiquement en Mode de traitement 
STAND-BY (Fig. 22). 

Pendant le test systeme, vous pouvez commuter directement en Mode 
diagnostique. Pour cela, appuyez sur le bouton ECO. 


eco 
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Mode diagnostique 

Le Mode diagnostique (Fig. 21) permet d'utiliser la lampe a fente 
laser en tant que lampe a fente diagnostique. 

Le module de commande du VISULAS YAG III sert uniquement de 
source de tension pour la lampe a fente. 

Le laser reste eteint et, dans ce mode, les declencheurs a main et a 
pedale sont desactives. 


ViSULAS yag in 

ECO 


Fig. 21 Mode diagnostique 


Par actionnement du bouton FLECHE, la commande de programme 
passe en Mode de mise en circuit puis automatiquement en Mode 
de traitement STAND-BY. 
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Mode de traitement STAND-BY 

Apres la mise en circuit de I'appareil, vous accedez automatiquement a 
ce mode, a condition que le test systeme interne soit acheve avec 
succes et que I'appareil n'ait pas ete commute en Mode 
diagnostique. 



Fig. 22 Mode de traitement STAND-BY 

Tous les parametres du laser essentiels pour la therapie sont affiches 
sur le panneau de commande et peuvent etre modifies dans ce mode. 

Ici, vous pouvez egalement determiner les valeurs des parametres laser, 
en I'occurrence, I'energie, le mode d'impulsion et ia luminosite du 
faisceau de visee. 

Les dernieres valeurs selectionnees pour I'energie et la luminosite du 
faisceau de visee sont reprises pour le nouveau demarrage suivant du 
systeme. 

• Pour regler les parametres individuels du laser, actionnez le bouton 
de parametrage correspondant et reglez la valeur souhaitee en 
tournant le bouton. 

• Selectionnez le mode d'impulsion (simple, double ou triple 
impulsion) en effleurant le bouton correspondant. Le bouton est 
represente en video inverse (bleu sur fond blanc) lorsqu'il est active. 

• Si vous appuyez sur le bouton rotatif, vous passez directement dans 
le champ de saisie pour I'energie du laser. Reglez I'energie souhaitee 
a I'aide du bouton rotatif. 
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Significations des boutons et affichages en Mode de traitement: 


II POST 

m focus 


Affichage du decalage de foyer selectionne 

ANT - decalage de foyer anterieur 



POST - decalage de foyer posterieur 

0- Decalage de foyer nul 

Voir a ce sujet Decalage de foyer et defocalisation a la 
page 56. 

■ 


Voyant divertissement laser 

Ce champ est eclaire en jaune en mode de traitement 

READY et si le faisceau de visee est active. Lors du 
dedenchement du laser, ce voyant divertissement est 
rouge. 

Selection et affichage du mode d'impulsion (Burst) 

(ici, impulsion unique activee) 

1 


Impulsion unique 

II 


Double impulsion 

liT 


Triple impulsion 

Selection et affichage des niveaux d'energie 

m 

1.3 


Niveaux d'energie 

Lorsque ce champ est active, il est possible de regler 

I'energie avec le bouton rotatif. 22 niveaux d'energie sont 
disponibles. 

Le niveau le plus bas en mode impulsion unique est 
d'environ 0,3 mJ, le plus haut d'environ 10 mJ. 

L'affichage d'energie indique I'energie moyenne des cinq 
derniers tirs, calculee pour le niveau d'energie actuel. 
L'energie de sortie du laser Nd:YAG peut legerement varier. 
Par consequent, controlez regulierement la valeur indiquee 
sur l'affichage d'energie. 


Compteur d'energie et d'impulsions 

I o ■ 

0.0 mJ H 

Champ d'affichage 

Affichage de la somme des impulsions emises et de 

I'energie cumulee 

D 


Touche de remise a zero 

L'affichage de la somme des impulsions emises et celui de 
I'energie cumulee peuvent etre remis a zero en appuyant 
surce champ. 

Mode information 

1 info 


Commutation en Mode information 

L'actionnement de ce bouton permet de passer en M ode 
information. Voir la page 44. 
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Faisceau de visee 


FF 


Mise en service du faisceau de visee 

En Mode de traitement STAND-BY, ce bouton permet 
d'activer et de desactiver le faisceau de visee. Le bouton est 
represente en video inverse lorsque le faisceau de visee est 
en service. 


1 


Luminosite du faisceau de visee 

Apres avoir actionne ce bouton, la luminosite du faisceau 
de visee peut etre reglee avec le bouton rotatif. 


STAND-BY/READY 



Affichage et commutation STAND-BY/READY 

En actionnant ce bouton, vous passez apres environ 
3 secondes en M ode de traitement READY. La duree de 
transition est visualisee par un bouton clignotant. 

En appuyant a nouveau sur ce bouton, vous revenez dans le 
M ode de traitement STAND-BY. 

Ici, c'est le bouton STAND-BY qui est represente. 


Remarque 

Lorsque le systeme se trouve pendant plus de 30 minutes en 

Mode de traitement STAND-BY, une serie de tirs au laser 
internes est effectuee lors du passage en Mode de traitement 
READY, et ce, afin d'actualiser les valeurs d'energie pour tous 
les modes d'impulsion. 


Mode information 

En appuyant sur le bouton INFO en Mode de traitement STAND-BY, 

vous accedez au Mode information (Fig. 23). 



Fig. 23 Mode information 
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Dans ce mode, vous avez la possibility d'appeler des informations 
concemant le systeme. Vous pouvez en outre y regler le type de 
declenchement (a main ou a pedale), le temps systeme (date et heure), 
la langue et le contraste pour I'ecran a cristaux liquides du panneau de 
commande. 

Les informations systeme suivantes sont affichees: 

□ Norn de la societe/designation de I'appareil 

□ Version du logiciel 

□ Compteur d'heures de fonctionnement 

□ Temps systeme (date et heure) 

□ Informations relatives aux erreurs 

Les reglages suivants peuvent etre effectues a partir du Mode 
information : 



Type de declenchement 

• Appuyez sur le bouton correspondant pour selectionner 
le declenchement a main ou a pedale. 

Le dedencheur a pedale n'est pas compris dans la livraison. 
Celui-ci est uniquement propose en option. 


eco 


En appuyant sur ce bouton, vous accedez au Mode 
diagnostique (voir page 41). 


deutsch 


Langue 

Les langues allemande, anglaise, frangaise et espagnole 
sontdisponibles. 



• Appuyez sur le bouton correspondant pour selectionner 
la langue desiree. 

Contraste 

Adaptation de I'ecran a cristaux liquides a la luminosite de 
I'environnement. 

• Appuyez sur ce bouton et reglez le contraste de 
I'affichage a I'aide du bouton rotatif. 


13.01.2004 

09:17:41 


Temps systeme 

• En appuyant sur ce bouton, vous passez dans le champ 
de reglage du temps systeme (Fig. 24). 
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Fig. 24 Reglage du temps systeme 


Reglage du temps systeme 

• Activez successivement chacun des champs de chiffres en les 
effleurant et reglez les valeurs actuelles de date et heure a I'aide du 
bouton rotatif. 

• Les reglages sont enregistres en appuyant sur le bouton Q, puis le 
systeme repasse dans le Mode information. 

• En appuyant sur le bouton S3, vous accedez egalement de nouveau 
au Mode information, mais sans enregistrer les modifications 
effectuees. 



En appuyant sur le bouton FLECHE, la commande du programme 
passe du Mode information au Mode de traitement STAND-BY. Le 

reglages effectues restent enregistres meme apres la mise hors circuit 
de I'appareil. 
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Mode de traitement READY 


• En appuyant sur le bouton STAND-BY/READY en Mode de 
traitement STAND-BY, vous passez dans le Mode de traitement 
READY apres environ 3 secondes (Fig. 25). 




1 Voyant divertissement laser 
Fig. 25 Mode de traitement READY 


En Mode de traitement READY le faisceau de visee et le voyant 
divertissement laser sont toujours allumes. 

Le reglage des parametres se fait de maniere analogue au Mode de 
traitement STAND-BY (voir page 42). 

Lors de I'actionnement du declencheur, le rayon laser est declenche en 
fonction des parametres regies. 


Danger 

Ne declenchez jamais le laser si vous ne voyez pas le faisceau de visee 
dans la zone a traiter. 



• En appuyant sur le bouton STAND-BY/READY vous passez de 
nouveau en Mode de traitement STAND-BY. 



Remarque 

Si en Mode de traitement READY le declencheur reste plus 
de 5 minutes sans etre actionne, I'appareil commute de lui- 
meme en Mode de traitement STAND-BY. 
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Description des menus VISULAS YAG III Combi 


Remarque relative a VISULAS YAG III 

La description des menus de VISULAS YAG III Combi se trouve 
a la page 39. 


Navigation 


Mode de mise en circuit 



ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


Menu principal 


La navigation des fonctions operationnelles de VISULAS YAG III est 
commandee par menu, selon huit ecrans de menu, et ce, par 
I'intermediaire du pupitre de commande de VISULAS 532s : 


Mode Informations systeme 


VISULAS 532s 




PI P2 P3 


*§□ # n 



VISULAS 532s 



Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 

Version 3.00.4 

MMI 1.08 

Betriebszeit Laser: 20 System 315 
Ell, E20, E34, Ell 


enqlish 

francais espanol 


◄- 



Mode Definition du programme 


VISULAS 

532s l * , | P1 

db 

50 ms no 

M 

100ms rrn ... 

650 mW 

2 

< 4 - 



Mode LIO/ENDO 


VISULAS 

532s 

z 

* 

ED 

it 

M 


150 

220 


-- 

"H 

ms 1 


ms 1 

HE! 

I o 

CH- 

|0 4 - 



Fig. 26 Navigation generate VISULAS YAG III Combi 
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D3P Remarque 

II est imperatif de manipuler correctement le VISULAS 532s afin 
de garantir un fonctionnement sur. Par consequent, veuillez lire 
attentivement le mode d'emploi de VISULAS 532s avant de 
mettre I'appareil en service. 

Afin d'utiliser le VISULAS YAG III en combinaison avec VISULAS 
532s, les deux consoles laser doivent etre connectees avec un 
cable d'interface special. 

Des que la connexion est etablie, le clavier du panneau de 
commande de la console laser YAG III est desactive et le mode 
de combinaison est selectionne. 


Mode de mise en circuit sur le VISULAS 532s 

□ Apres la mise en circuit avec I'interrupteur a cle sur la console 
VISULAS 532s (voir mode d'emploi VISULAS 532s), I'ecran initial 
apparaft sur le pupitre de commande (Fig. 27). 

□ Ensuite, un test systeme demarre automatiquement. 

□ L'interface utilisateur contient une barre de progression qui indique 
I'etat d'avancement du systeme. 

□ Une fois le test systeme effectue avec succes, la commande du 
programme passe automatiquement dans le Menu principal (voir 
mode d'emploi VISULAS 532s). 

□ Pendant le test systeme, vous pouvez passer directement au Mode 
diagnostique. 

□ Pour cela, appuyez sur le bouton ECO. 



Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


VISULAS 

532s 



Fig. 27 Mode de mise en circuit 
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Mode diagnostique 


eco 


Ce mode permet d'utiliser la lampe a fente laser LSL YAG III Combi en 
tant que lampe a fente de diagnostic. Le VISULAS 532s sert 
uniquement de source de tension pour la lampe a fente. 



□ Le module laser et la regulation de temperature correspondante 
restent eteints; en I'occurrence, les ventilateurs fonctionnent a une 
vitesse minimale (developpement de bruit minimum). 

□ Dans le Mode diagnostique, I'obturateur reste ferme. 

□ En actionnant le bouton FLECHE, la commande de programme 
passe au mode de Test systeme. 


VISULAS 532s 



Fig. 28 Mode diagnostique 
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Mode de mise en circuit sur le VISULAS YAG III 

□ Apres la mise en service du systeme YAG avec I'interrupteur a cle 
(1, Fig. 8), un test systeme se deroule (Fig. 29). Ensuite, le mode de 
combinaison est actif et I'affichage Fig. 30 apparait sur I'ecran de la 
console YAG. La commande du laser YAG est alors exclusivement 
effectuee par I'intermediaire du pupitre de commande de VISULAS 
532s. 

□ Si le mode de combinaison ne comporte aucune erreur, le message 
de combinaison reste affiche sur la console YAG (Fig. 30). 

□ Si toutefois une erreur de VISULAS YAG III apparait dans le mode de 
combinaison, VISULAS 532s se deconnecte automatiquement. Le 
message d'erreur correspondant apparait a I'ecran de la console 
YAG. Une commande ou une nouvelle connexion du laser YAG est 
uniquement possible apres I'elimination de I'erreur et un nouveau 
demarrage. 

□ Si une erreur apparait pendant le test systeme, un message d'erreur 
est affiche. Si i'erreur ne peut pas etre eliminee conformement au 
tableau de la page 58, veuillez en informer le service apres-vente. 


Mode de traitement YAG III 

• Dans le Menu principal, selectionnez le laser YAG comme 
applicateur. 




ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


eco 


Fig. 29 Test systeme 


VISULAS yagiii 

Le mode combi est active 
Commande sur le VISU LAS 532 / 532s 


Fig. 30 


Mode de combinaison 
active 


YAG 


Fig. 31 Menu principal apres la selection du laser YAG comme applicateur 
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• Selectionnez le DECLENCHEUR YAG (a main/a pedale). 


STAND-BY 

• En appuyant sur le bouton FLECHE, vous passez du Menu 
principal au Mode de traitement STAND-BY. 



Fig. 32 Mode de traitement STAND-BY 


POST 

focus 


POST - decalage de foyer posterieur 
0 - Decalage de foyer nul 

Voir a ce sujet Decalage de foyer et defocalisation a la page 56. 


Affichage du decalage de foyer selectionne : 
ANT - decalage de foyer anterieur 



Voyant divertissement laser: 

ce champ est eclaire en jaune en mode de traitement READY et si le 
faisceau de visee est active. Lors du declenchement du laser, ce voyant 
divertissement est rouge. 
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En Mode de traitement, le rayon laser therapeutique peut etre applique 
par I'intermediaire de la lampe a LSL YAG III Combi. 

Tous les parametres du laser essentiels pour la therapie sont affiches 
sur le pupitre de commande et peuvent etre modifies dans ce mode. 


• Pour regler les parametres individuels du laser, actionnez le bouton 
de parametrage correspondant et reglez la valeur souhaitee en 
tournant le bouton. 

• Selectionnez le mode d'impulsion desire. 

• Si vous appuyez sur le bouton rotatif, vous parvenez directement au 
champ d'introduction pour I'energie laser du rayon therapeutique. 
Reglez I'energie souhaitee a I'aide du bouton rotatif. 

• Le faisceau de visee peut etre active et desactive par le biais du 
bouton FAISCEAU DE VISEE. Si le faisceau de visee est active, 
I'icone est allumee. 

• Apres actionnement du bouton LUMINOSITE, la luminosite du 
faisceau de visee peut etre reglee avec le bouton rotatif. 

• Un compteur d'impulsions est affiche. En actionnant le bouton 
REINITIALISATION, le compteur d'impulsions est remis a zero. 

• En appuyant sur le bouton FLECHE, vous accedez de nouveau au 

Menu principal. 


• En appuyant sur le bouton pour la commutation du mode de 
traitement STAND-BY/READY, vous passez apres 3 secondes en 
Mode de traitement READY. Le temps de transition est visualise 
par une icone clignotante. 



ill 
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READY 



Fig. 33 Mode de traitement READY 


□ En Mode de traitement READY le faisceau de visee et le voyant 
divertissement laser sont toujours allumes. 

□ Le reglage des parametres est effectue de maniere analogue au 

Mode de traitement STAND-BY. 


□ Lors de I'actionnement du declencheur, le rayon laser est declenche 
en fonction des parametres regies. 



□ En appuyant sur le bouton STAND-BY/READY vous passez de 
nouveau en Mode de traitement STAND-BY. 

□ En appuyant sur le bouton FLECHE, vous accedez de nouveau au 

Menu principal. 


Remarque 

Si en Mode de traitement READY, le declencheur reste plus 
de 5 minutes sans etre actionne, I'appareil passe en Mode de 
traitement STAND-BY indique par un bref signal acoustique. 
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Utilisation du systeme a faisceau de visee avec le 
VISULAS YAG III / VISULAS YAG III Combi 


Le VISULAS YAG III dispose d'un systeme a faisceau de visee a 4 points. 
Lorsque I'image n'est pas deformee, differents motifs du faisceau de 
visee peuvent etre observes. Leur apparence differe en fonction de la 
focalisation : 


Image du 
faisceau 
de visee 




• • 
• • 


Focalisation 
du faisceau 
de visee 




Foyer devant 
le tissu 



Foyer exactement Foyer derriere 

au tissu le tissu 


Fig. 34 Focalisation du faisceau de visee 


Si vous travaillez avec des energies de jusqu'a 1,5 mJ, la focalisation 
peut etre directement effectuee sur le plan cible. Les quatre points du 
faisceau de visee se rejoignent pour ne former qu'un seul point. 
Lorsque les energies sont plus elevees, vous devez defocaliser 
posterieurement ou anterieurement selon les circonstances (-> 
Decalage de foyer et defocalisation, page 56). 

En cas de distortions (astigmatisme), vous voyez un motif du faisceau 
de visee different, generalement de forme rhombique. 

Dans ce cas, lors de la focalisation, il n'est pas toujours possible 
d'obtenir le regroupement des quatre points en un seul sur le plan 
cible. Par consequent, dans certaines conditions telles que en cas de 
basses energies, I'effet souhaite ne peut pas etre atteint car le rayon 
therapeutique sera lui aussi deforme. Afin d'obtenir I'effet recherche, 
vous devez alors eventuellement passer a un niveau d'energie 
superieur. Revenez au niveau d'energie normal lorsqu'un motif carre 
apparait et que la reunion des quatre points peut se faire sans 
probleme. 


• • 
• • 



Foyer exactement 
au tissu 


Remarque 

Travaillez toujours avec I'energie la plus faible possible. 


Fig. 35 Faisceau de visee deforme 


Les lentilles intra-oculaires en silicone sont nettement plus sensibles que 
celles en PMMA. En cas de presence de lentilles en silicone, travaillez 
avec une precaution toute particuliere. 

Le motif du faisceau de visee peut egalement etre deforme lorsque le 
verre de contact est trap incline. Ainsi, evitez d'incliner excessivement 
le verre de contact pour la reduction de reflexion. 


Danger 

Declenchez uniquement le laser si vous voyez le spot du faisceau de 
visee dans la zone a traiter. 



000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 













56 


Commande de I'appareil 


Decalage de foyer et defocalisation 



1 Commutateur de 
decalage de foyer 

2 Changeurde 
grossissement 


Fig. 36 Commutateur de decalage 
de foyer 


L'effet mecanique optimal de la photodisruption s'obtient a une 
certaine distance par rapport au foyer du rayon therapeutique. C'est la 
raison pour laquelle, sur le VISULAS YAG III, le faisceau de visee et le 
rayon therapeutique ne sont pas parfocaux, mais decales (decalage de 
foyer). Selon I'application, trois reglages peuvent etre selectionnes: 

□ Reglage posterieur: 

marquage post., position a droite du commutateur. 

Le foyer du rayon therapeutique est en retrait de 150 pm par 
rapport au foyer du faisceau de visee. Selectionnez uniquement 
ce reglage pour les applications ou la zone soumise a la 
therapie se trouve derriere le tissu a proteger (voir a ce sujet 
egalement Fig. 14). 

□ Reglage anterieur: 

marquage ant., position a gauche du commutateur. 

Le foyer du rayon therapeutique est en avant de 150 pm par 
rapport au foyer du faisceau de visee. 

Selectionnez uniquement ce reglage pour les applications ou la 
zone soumise a la therapie se trouve devant le tissu a proteger. 

□ Reglage nul: 

marquage 0 , position centree du commutateur. 

Le rayon therapeutique et le faisceau de visee sont sur le meme 
plan (parfocaux). Selectionnez uniquement ce reglage pour les 
applications ou la zone soumise a la therapie ne se trouve ni 
directement devant ni directement derriere le tissu a proteger. 

Le laser est seulement prevu pour etre utilise avec des reglages de foyer 
dans ces trois positions. 

Remarque 

Le bouton doit toujours etre tourne jusqu'a I'enclenchement (le 
clic doit etre audible). 

Le decalage de foyer du VISULAS YAG III est prevu pour des energies 
d'impulsion de jusqu'a 1,5 mJ environ. 

□ Si vous voulez travailler avec des energies plus elevees (par exemple 
dans le cas de cataracte secondaire fibrotique), il faut augmenter la 
distance en defocalisant: 

- dans la position ant. du commutateur vous devez defocaliser en 
avant, 

- dans la position post, du commutateur vous devez defocaliser en 
arriere. 


Remarque 

De combien vous devez defocaliser depend entre autres de 
I'application et des particularites individuelles de I'oeil du 
patient. Par consequent, une indication universelle n'est pas 
possible. 
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Tableaux de recherche d'erreur 

Les anomalies sont affichees comme informations systeme sur I'ecran. 
L'utilisateur est averti par de brefs signaux acoustiques. Eliminez 
I'anomalie conformement aux tableaux de recherche d'erreur ci-apres. 

En cas de panne que vous ne pouvez pas eliminer a I'aide des tableaux 
ci-dessous, veuillez en informer le personnel specialise habilite Carl 
Zeiss Meditec, en indiquant I’erreur affichee. 

Signalez par marquage que I'appareil n'est pas en etat de fonctionner 
et retirez la de. 


Messages d'erreur au niveau du module de commande de 
VISULAS YAG III 


Message 

Remede 

LASER STOP actionne, veuillez le 
deverrouiller! 

• Veuillez deverrouiller le bouton LASER-STOP. 

Veuillez debloquer le dedencheur I 

• Relachez le dedencheur a main ou a pedale. 

Contact d'interverrouillage active, 
veuillez fermer la porte ! 

• Fermez la porte ou verifiez que la fiche de shunt est completement enfichee 
sur la borne jaune. 

Divergence de temperature, veuillez 
patienter! 

• La surveillance interne a constate un exces de temperature, veuillez patienter 
un moment. 

• Si cette anomalie se produit souvent, verifiez que les orifices de 
refroidissement de I'appareil ne sont pas recouverts et assurez-vous que la 
temperature ambiante descende en dessous de 35°C. 

Biomicroscope non connecte I 

• Verifiez si la lampe a fente est correctement branchee. 

Aucun pedalier de commande n'est 
raccorde I 

• Branchez un interrupteur a pedale ou commandez I'appareil a I'aide du 
dedencheur a main. Selectionnez le type de dedenchement dans Mode 
information. 

Dans les modes STAND-BY et 

READY, un affichage demo apparait 
pres du bouton info. Le 
dedenchement du laser n'est pas 
possible. 

• Eteignez I'appareil, puis remettez-le en service. Pendant que la barre de 
progression evolue au cours du test systeme (voir Mode de mise en circuit, 
page 40), appuyez sur le logo ZEISS a I’ecran, puis sur le bouton 
rotatif/poussoir. 
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Perturbations lors du fonctionnement de 
VISULAS YAG III Combi 


Si une erreur apparaTt en mode YAG sur le VISULAS YAG III, un 
message d'erreur s'affiche a I'ecran du pupitre de commande. 

En meme temps, un message d'erreur apparaTt a I'ecran de la console 
YAG avec un code d'erreur special. 

Eliminez I'erreur conformement au tableau de la page 57, eteignez le 
VISULAS 532s, puis remettez-le en service. 

Les perturbations sur le VISULAS 532s sont affichees en tant 
qu'informations systeme a I'ecran du pupitre de commande. 
L'utilisateur est averti par de brefs signaux acoustiques. 

Remarque Veuillez suivre les instructions. 

Message d'alerte Eliminez I'erreur conformement aux tableaux de 
recherche d'erreur ci-apres. 

En cas de panne que vous ne pouvez pas eliminer a I'aide des tableaux 
ci-dessous, veuillez en informer le personnel specialise habilite Carl 
Zeiss Meditec, en indiquant le numero de I'erreur affiche. 

Signalez par marquage que I'appareil n'est pas en etat de fonctionner 
et retirez la cle. 

Messages d'erreur et avertissements sur le module de commande de VISULAS 532s 


Une erreur s'est produite sur 
le VISULAS YAG 


Message 

Remede 

Contact d'interverrouillage active, 
veuillez termer la porte ! 

Fermez la porte ou verifiez que la fiche de shunt est completement enfichee sur la 
borne jaune. 

LASER STOP actionne, veuillez le 
deverrouiller I 

Veuillez relacher le bouton LASER-STOP. 

Lampe a fente ou filtre de protection 
pour le medecin non raccorde ! 

Verifiez que la lampe a fente ou 0PM1 (filtre protecteur du praticien ENDO) sont 
raccordes correctement et enfiches integralement. 

Aucune cable optique raccorde I 

Verifiez que la fibre optique est enfichee integralement et fixee de fagon sure. 

Aucun pedalier de commande n'est 
raccorde! 

Verifiez que I’interrupteur a pedale est raccorde correctement et integralement 
enfiche. 

Divergence de temperature, veuillez 
patienter I 

Si cette anomalie se produit souvent, verifiez que les orifices de refroidissement 
de I'appareil ne sont pas recouverts et assurez-vous que la temperature ambiante 
descende en dessous de 35°C. 

Veuillez faire pivoter la lampe a fente 
pour I'ecarter! 

Veuillez sortir le module d'edairage. Verifiez que tous les connecteurs a I'arriere 
des deux consoles sont enfiches de fagon fixe. 

L’intervalle d'impulsion a ete adapte. 

Lors de la modification des parametres laser, a savoir la duree de la pulsation ou 
la puissance, la commande du systeme execute eventuellement une adaptation 
du parametre«Intervalle de pulsation». Afin de ne pas surcharger le systeme, la 
pause entre les pulsations du laser est prolongee. 

Plus de 20 % d'ecart de puissance ! 

La surveillance interne a constate un ecart de plus de 20 % de la puissance du 
laser reelle par rapport a la puissance selectionnee par defaut sur le pupitre de 
commande. Si cet avertissement apparaTt de maniere repetee, veuillez vous 
adresser au service apres-vente. 

L’interrupteura commande au pied est 
endenche. 

Relacher I'interrupteur a pedale. 
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Message 

Remede 

Dispositif de surveillance desactive. 
Uniquement a des fins de mainte¬ 
nance ! 

II s'agit d'un mode de service particulier. Tous les messages d'erreur sont 
desactives. Veuillez vous adresser au service apres-vente. Dans ce mode, aucun 
traitement ne doit etre realise sur le patient I 

Applicateur LINK selectionne; LINK 
doit-il etre utilise ? 

Cette question permet de s'assurer que I'applicateur souhaite a bien ete 
selectionne. 

Si c'est le cas, veuillez valider avec le crochet] sinon, interrompre a I'aide de la 
croix. 

Applicateur LIO selectionne; LIO doit- 
il etre utilise ? 

Cette question permet de s'assurer que I'applicateur souhaite a bien ete 
selectionne. 

Si c'est le cas, veuillez valider avec le crochet] sinon, interrompre a I'aide de la 
croix. 

Erreur 15 

Une touche a ete actionnee plus de 5 s. 

Relachez la touche, puis appuyez sur le bouton FLECHE. 

En fonctionnement YAG, dans les 
modes STAND-BY et READY, un 
affichage demo apparait pres du 
bouton Faisceau de visee. Le 
dedenchement du laser n'est pas 
possible. 

Eteignez le VISULAS YAG III, puis remettez-le en service. Pendant que la barre de 
progression evolue au cours du test systeme, appuyez sur le logo ZEISS a I'ecran, 
puis sur le bouton rotatif/poussoir. 

En fonctionnement 532s, dans les 
modes STAND-BY et READY, un 
affichage demo apparait pres du 
bouton Faisceau de visee. Le 
dedenchement du laser n'est pas 
possible. 

Allez dans le mode STAND-BY, appuyez sur la touche demo pendant plus de 5 
secondes. 
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Perturbations au niveau de la lampe a fente laser 


Panne 

Cause possible 

Remede 

Aucune fonction 

- La fiche reseau du module de commande 
n'est pas enfichee. 

- Le module de commande n'est pas en 
circuit. 

- La fiche du cable de raccordement n'est 
pas enfichee dans le module de 
commande. 

- Le fusible reseau est defectueux. 

- Introduire la fiche reseau. 

- Mettre le module de commande en 
circuit. 

- Enficher la fiche dans la borne 
(5/6, Fig. 9). 

- Remplacer le fusible reseau. 

(-> page 61) 

L'edairage a fente ne fonctionne 
pas 

- Fente fermee. 

- Lampe halogene defectueuse. 

- Regler la largeur de fente avec le 
bouton (10, Fig. 11). 

- Remplacer la lampe halogene 
(-» page 62). 

L'edairage a fente fonctionne 
mal 

- La tension de lampe reglee est trap faible. 

- La lampe halogene est montee de fagon 
incorrecte. 

- La hauteur de fente est mal reglee. 

- La largeur de fente est mal reglee. 

- Le bouton de selection de filtre est deregie. 

- Regler la luminosite de lampe 
halogene souhaitee, a I'aide du 
bouton de reglage de luminosite 
(9, Fig. 13). 

- Monter la lampe halogene 
correctement (-> page 62). 

- Regler la hauteur de fente avec le 
bouton (9, Fig. 11). 

- Regler la largeur de fente avec le 
bouton (10, Fig. 11). 

- Verifier la position du bouton (trait 
blanc vers le haut). 

Difficulty lors de I'observation a 
travers le microscope corneen 

- Le grossissement du microscope corneen 
est mal regie. 

- La distance de pupille du tube binoculaire 
est mal reglee. 

- Oculaires mal regies. 

- Regler le grossissement desire avec 
le bouton rotatif du changeur de 
grossissement (7, Fig. 11). 

- Regler la distance de pupille du 
tube binoculaire. 

- Regler les oculaires. 

La base d'instrument se deplace 
difficilement 

- La base d'instrument est fixee avec le 
dispositif de blocage rapide. 

- La base est bloquee avec la vis de blocage. 

- Desserrer le dispositif de blocage 
rapide (8, Fig. 13). 

- Desserrer la vis de blocage 
(5, Fig. 13). 
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Remplacement des fusibles dans le module de 
commande VISULAS YAG III 

Les fusibles dans le module de commande sont integres dans I'element 
combine d'entree reseau pour le cable. L'element combine d'entree 
reseau se trouve au dos du module de commande (-> 7, Fig. 9). 

• Mettre I'appareil hors circuit, en utilisant I'interrupteur reseau. 

• Retirer le cable d'alimentation. 

• Ouvrir le couvercle (1, Fig. 37) a I'aide d'un outil approprie. 

• Retirer les fusibles defectueux et les remplacer par de nouveaux. 


|j^» Remarque Fig 37 

Respectez les valeurs des fusibles reseau. 

(-> Caracteristiques techniques, page 70) 



i 


Couvercle 


Remplacement du fusible 
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Remplacement de la lampe halogene dans la 
lampe a fente laser 



Danger 

Avant de proceder au remplacement de cette lampe, mettez I'appareil 
hors circuit avec I'interrupteur a cle et retirez la fiche d'alimentation. 
Laissez la lampe se refroidir ou mettez des gants de protection avant de 
la manipuler. 

• Remplacez la lampe halogene (3), tel que represente sur Fig. 38. 

• Rabattez le levier (5) pour deverrouiller la fixation de la lampe. 

• Ne touchez pas le tube en verre les mains nues. 

• Lors du montage, veillez a ce que la monture de lampe (2) occupe 
une position correcte par rapport aux goupilles de positionnement 
(4). 





1 2 3 4 5 


1 Protecteur de lampe halogene 

2 Monture de lampe 

3 Lampe halogene 12 V / 30 W 

4 Goupilles de positionnement 

5 Levier 

Fig. 38 Remplacement de la lampe halogene 
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Entretien de I'appareil 


Danger 

Retirer la fiche d'alimentation avant le nettoyage ! 


A 


Nettoyage des pieces optiques 

Le super-traitement antireflet T* des pieces optiques (par ex. pour les 
oculaires et les objectifs) permet d'obtenir des images d'excellente 
qualite. 

Un liger encrassement ou une empreinte de doigt suffit pour alterer la 
qualite de I'image. Pour protiger la partie optique interne de I'appareil 
contre la poussiire, celui-ci ne doit jamais etre range sans objectif, tube 
binoculaire ou oculaires. Apres utilisation, couvrir I'appareil afin d'eviter 
la poussiere. Rangez les objectifs, oculaires et accessoires dont vous ne 
vous servez pas dans des conteneurs exempts de poussiere. 

Si necessaire, les surfaces exterieures des pieces optiques (oculaires, 
objectifs) peuvent etre nettoyees com me suit: 

• Soufflez la poussiere a I'aide d'une poire ou I'eliminez avec un 
pinceau propre et non gras. 

• Le nettoyage precis peut se faire rapidement et sans probleme avec 
des chiffons de nettoyage antistatiques humides. 

Veuillez egalement vous conformer aux consignes indiquees sur 
I'emballage des chiffons de nettoyage. 

De cette faqon, vous obtiendrez une qualite d'image ilevie. 

Nettoyage des surfaces peintes 

Pour le nettoyage de toutes les surfaces peintes, vous pouvez utiliser un 
chiffon humide. 

N'utilisez aucun produit de nettoyage agressif ou abrasif. 

Le nettoyage et la disinfection du boTtier de I'appareil, de I'interrupteur 
a pedale, du repose-menton et de I'appuie-front se fait par 
vaporisation ou essuyage avec un produit disinfectant. 

Essuyez uniquement I'icran avec un chiffon ligerement humide. 

Lors du nettoyage et de la disinfection, veillez a ce que I'humiditi ne 
pinetre pas dans I'appareil et I'interrupteur a pidale. 

Changez les surfaces en papier apres chaque patient. 
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Elimination des dechets 

L'appareil contient des composants electriques. Lorsque I'appareil arrive 
en fin de vie, il convient de proceder a son elimination selon les 
reglements nationaux. 

Elimination du produit dans la zone UE 

Conformement aux directives UE et aux dispositions nationales en 
vigueur au moment de la mise en circulation, le produit specifie sur le 
bon de livraison ne doit pas etre elimine en tant qu'ordure menagere 
ou par I'intermediaire des entreprises municipales d'elimination des 
dechets. 

Pour de plus amples informations relatives a I'elimination du produit, 
veuillez vous adresser au commergant local ou au fabricant, ou bien a 
leurs successeurs. Veuillez respecter egalement les informations 
actuelles du fabricant disponibles sur Internet. 

En cas de revente du produit ou de parties du produit, le vendeur est 
tenu d'informer I'acquereur que le produit doit etre elimine selon les 
dispositions nationales en vigueur. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 




Maintenance, autres 


65 


Controles techniques de securite 

Afin de garantir un fonctionnement irreprochable de I'appareil, celui-ci 
doit etre soumis a des controles techniques de securite reguliers. 

Le controle technique de securite doit etre realise une fois par an par le 
fabricant ou par des experts agrees par celui-ci et indique sous forme 
de proces-verbal dans le carnet de bord de I'appareil. 

Ce controle est egalement a effectuer lorsque I’appareil n’a pas ete mis 
en service pendant plus d’un an. 

Les points suivants doivent faire I'objet du controle ou etre executes: 


Mesure 

Execution 

Securite electrique 

Resistance conducteur avec cable d'alimentation: 

RPE < 0,2 Ohm. 

Les points de mesure sur I’appareil sont toutes les pieces 
conductrices susceptibles de se charger de tension 
dangereuse en cas d’anomalie. 

Courant a la terre : le courant a la terre doit etre 
determine par un instrument de mesure habituel, et ce, 
uniquement lorsque I'appareil est en service (respectez les 
consignesde mesure!). 

Selon CEI 60601-1: < 0,5 mA ou (uniquement en 
Allemagne) courant de fuite d'appareil de rechange selon 
DIN VDE 0751: < 1 mA. 

Controle visuel 

Controle de securite 

Interrupteur a pedale, interrupteur a main 

M ise hors circuit de securite en cas d'energie inadmissible 

Contact de commande a distance (interverrouillage) 

Valeurs seuil pour modes d'impulsion 1, 2, 3 

Photodisruption dans I'air 

Test de fonctionnement 

Etablissement d'un 
proces-verbal de 
reception 

Controle de la mise au point du laser therapeutique par 
rapport a la lampe a fente. 

Controle de la mise au point du faisceau de visee par 
rapport au rayon laser therapeutique. 

Controle de I'appareil de mesure d'energie interne. 

Nettoyage des composants optiques de la lampe a fente 

Mettre I'appareil en etat operationnel et le remettre a I'utilisateur. 


Remarque relative a VISULAS YAG III Combi 

Controle de securite 

Controle visuel du filtre protecteur du praticien 

M ise hors circuit de securite en cas d'energie et de 
puissance inadmissibles 

Etablissement d'un 
proces-verbal de 
reception 

Verification de la puissance du faisceau de visee et du 
laser therapeutique apres I’applicateur 
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Calibrage de la mesure d'energie 

Le VISULAS YAG III est calibre de maniere a ce que le reglage de 
I'energie reglee sur le module de commande corresponde a I'energie a 
la zone traitee. Le calibrage du systeme de mesure de I'energie doit 
etre controle au moins une fois par an. 

La Food and Drug Administration (FDA) aux Etats-Unis exige que les 
fabricants d'appareils laser medicaux des classes III et IV mettent des 
methodes de calibrage du systeme de mesure de I'energie a la 
disposition de leurs clients americains. 



Danger 

Le calibrage du systeme de mesure de I'energie est une prestation de 
service qui ne doit etre executee que par des techniciens S.A.V. dument 
formes et autorises. Ce precede est dangereux en raison du risque 
d'exposition aux rayons laser. Un calibrage inapproprie peut entrainer 
des blessures graves. 

Seuls les techniciens du service apres-vente de Carl Zeiss ou d'autres 
personnes disposant d'une autorisation ecrite expresse sont habilites a 
ouvrir le module de commande et la console laser. 

Le fabricant se degage de toute responsabilite en cas de dommages et 
blessures dus a des interventions non autorisees sur I'appareil. En 
outre, tous les droits a la garantie sont a cet effet annules. 


Les presentes instructions ont ete redigees pour les techniciens S.A.V. 
qui ont ete officiellement formes par le fabricant. 

Le fait de posseder la documentation S.A.V. (notice S.A.V., consignes 
d'installation ou documents semblables) et/ou des outils necessaires 
n'autorise en rien les personnes non habilitees a effectuer le calibrage 
de cet appareil laser ou autres prestations de service. 


Conditions prealables 

Avant que le calibrage soit possible, le systeme optique de I'appareil 
doit etre 

□ parfaitement ajuste 

□ et absolument propre. 

L'ajustage et le nettoyage du systeme optique ne peut etre effectue 
que par les techniciens S.A.V. dument autorises. 
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Operation de calibrage 


Pour calibrer le systeme laser, les elements suivants sont requis : 

□ Outils normaux 

□ Appareil de mesure des impulsions ns (calorimetre ou pyrometre) 
dans la gamme de mesure 0,1 ... 100 mJ. 

L'appareil de mesure de I'energie doit etre correctement ajuste et 
calibre. Avant de I'utiliser, attendez jusqu'a ce qu'il soit a la 
temperature ambiante (env. 30 min). 

□ Lunettes de protection laser 

Suivez les etapes suivantes : 

• Mettez le commutateur de decalage de foyer en position post. 

• Retirez le protecteur de la tete laser. 

• Pour cela, desserrez les deux vis de fixation sur le cote superieur du 
protecteur, ainsi que celle du bouton de decalage de foyer. 

• Retirez le bouton et tirez le protecteur avec precaution vers le haut. 


Danger 

Les pieces decouvertes sont sous haute tension. Ne touchez en aucun 
cas les pieces de la platine d'allumage. 

• Fixez l'appareil de mesure de I'energie devant la lampe a fente. 

• Mettez le laser en circuit a I'aide de I'interrupteur a de (le laser 
passe en mode de traitement STAND-BY). 



Danger 

Pendant que l'appareil est en service, toutes les personnes se trouvant 
dans la zone laser doivent porter des lunettes de protection. 



• Desactivez I'eclairage a fente. 

• Reglez les parametres suivants pour le systeme laser: 

ENERGIE Niveau maximum 

MODE D'IMPULSION Impulsion unique 

FAISCEAU DE VISEE 10 

• Dirigez le faisceau de visee sur la surface active de I'instrument de 
mesure de I'energie. Disposez-le de telle fagon que le carre des 
quatre spots recouvre de 30 a 70 % de la surface active. 
L'instrument de mesure ne doit pas etre eloigne de plus de 90 mm 
de I'objectif de la lampe a fente. 

• Fixez la base de la lampe a fente. 

• Reglez le FAISCEAU DE VISEE sur 1 et passez en mode de traitement 

READY. 

• Declenchez 5 tirs au laser. Notez les valeurs de l'appareil de mesure 
externe et calculez la moyenne des cinq valeurs. 

• Comparez la valeur de I'ENERGIE affichee sur le module de 
commande avec la valeur moyenne calculee. La valeur de I'ENERGIE 
affichee ne doit pas differer de la valeur moyenne de plus de -10 a 
+ 10 %. 
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Maintenance, autres 


• Ajustez la valeur d'ENERGIE affichee jusqu'a ce qu'elle se situe dans 
I'intervalle de tolerance. Pour cela, utilisez le potentiometre sur la 
carte imprimee carree au haut de la tete laser (en direction du tube 
binoculaire). 

Tournez le potentiometre : 

vers la droite : pour augmenter I'ENERGIE 

vers la gauche : pour diminuer I'ENERGIE 

• Declenchez 5 tirs au laser et calculez la moyenne des cinq valeurs. 
Corrigez le potentiometre si necessaire. 

• Repetez cette operation jusqu'a ce que I'ENERGIE affichee se situe 
dans I'intervalle de tolerance. 

• Remettez le protecteur en place et montez le commutateur de 
decalage de foyer. 
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Donnees de commande, accessoires et pieces de 


rechange 


Liste des composants 

N° de commande 

VISULAS YAG III avec module de commande et tete laser 
Lampe a fente laser YAG III 

Lampe a fente laser YAG III Combi 

Tube parallele f=140mm 

Option : tube convergent f = 140 mm 

Oculaire lOx 

Option : oculaire 12,5x 

000000-1272-175 

000000-1272-071 

000000-1172-069 

319770-9011-000 

319770-9001-000 

319770-9110-000 

319770-9112-000 

Verres de contact 

Verre de contact pour capsulotomie Abraham 

Verre de contact pour iridotomie Abraham 

306877-9001-000 

306877-9011-000 

Lunettes de protection laser 

Lunettes de protection YAG selon DIN EN 207 
(IR 1064 L5); 190 ... 400 nm ; 1064 nm 

Lunettes de protection laser Argon / 532 
selon DIN EN 207, 400 ... 532 nm 

000000-0450-052 

000000-0450-051 

Fusibles reseau 

2xT3,15 A/E, 5x20 mm, selon DIN IEC 60127 

000000-0302-915 

Interrupteur a pedale 

Interrupteur a pedale, complet 

000000-1149-630 

Valise de transport 

Valise de transport, complete 

000000-1285-536 

(Eil d'entramement laser 

CEil d'entraTnement laser avec support 
(avec resp. 10 capsules de rechange, 
membranes, fonds de I'oeil et iris) 

000000-1122-486 

Autres 

Lampe halogene 12 V, 30 W pour lampe a fente 

Masque de protection 

Support de table VISULAS YAG III Combi 
au niveau de IT 4L 

000000-0120-704 

301496-0000-000 

000000-1268-416 


Carl Zeiss Meditec et les revendeurs autorises vous fournissent des 
informations sur les accessoires supplemental : 

□ Adaptateur DigiCam 

□ Documentation video 

□ Tonometre par aplanation 
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Caracteristiques techniques 


Systeme laser VISULAS YAG III 


Classe de laser 

IV (CFR 21, Part 1040, Sec. 1040.10) 

4 (DIN EN 60825-1:2003) 

Longueur d'onde du laser 
therapeutique 

1064 nm 

Mode 

supergaussien 

Duree de I'impact 

typ. 4 ns 

Mode d'impulsion 

Energie (type) 

Taux de repetition de tirs max. 

Frequence de rafale 

1 (Impulsion unique) 

10 mj 

2,5 Hz (5 tirs / 2 s) 

- 

2 (Double impulsion) 

23 mj 

1 Hz (1 tir/s) 

33 kHz 

3 (Triple impulsion) 

35 mj 

0,5 Hz (1 tir/2 s) 

33 kHz 

Attenuation d'energie 

22 niveaux : 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 48, 56, 60, 64, 
70, 80 et 100 % de transmission 

Diametre de rayon au foyer 

10 pm dans I'air(1/e 2 ) 

Angle de divergence 

16° (angle plein) 

Faisceau de visee 

Longueur d'onde : 660 ... 680 nm 

Puissance : max. 150 gW 

Systeme de focalisation a 4 points 

NOHD 

2 m 

Tension nominale 

100V... 240 V±10% 

Frequence nominale 

50... 60 Hz 

Courant nominal 

Max. 1,4 A ... 0,7 A, brievement max. 2.8 A (< 1 s) 

Fusibles reseau 

2x T 3,15 A / E, 5 x 20 mm selon DIN IEC 60127 

Classe de protection 

SKI 

Type de protection 

IP 20 

Type d'appareil 

B (selon IEC 60601-1) 

Conducteurde protection 

Ne branchez I'appareil que sur des prises disposant d'un conducteur de protection 
dans un etat irreprochable. 

Dimensions du module de commande 

H x L x P = 135 mm x 210 mm x 330 mm 

Poids du module de commande 

4 kg 
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Lampe a fente laser LSL YAG III 


Plage de deplacement de la base 
d'instrument 

Laterale: 110 mm 

En profondeur: 90 mm 

En hauteur: 30 mm 

Lampe a fente 

Lampe halogene 12 V 30 W, reglable. 

Hauteur de fente reglable par echelons: 1 / 3 / 5 / 9 /14 mm ; 

Largeur de fente reglable progressivement: 0 ... 14 mm 

Rotation de I'image de la fente : 0°, ±45°, 90° 

M icroscope corneen 

Grossissement obtenu avec le changeur de grossissement: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x dans le cas d'oculaires 10 x et d'un tube f = 140 mm. 

Tube parallele f = 140 mm avec reglage de la distance de pupille 55 ... 78 mm. 
Option: tube de convergence. 

Option: oculaires 12,5x. 

Dimensions (tete laser comprise) 

H x L x P = 625 mm x 300 mm x 450 mm 

Poids 

(tete laser, tube et oculaires compris) 

11 kg 

Alimentation electrique 

L'alimentation electrique est effectuee par le biais de la console laser 

VISULAS YAG III. 

Type de protection 

IP 20 


Lampe a fente laser LSL YAG III Combi 


Plage de deplacement de la base 
d'instrument 

Laterale: 110 mm 

En profondeur: 90 mm 

En hauteur: 30 mm 

Lampe a fente 

Lampe halogene 12 V 30 W, reglable. 

Hauteur de fente reglable par echelons: 1 / 3 / 5 / 9 /14 mm ; 

Largeur de fente reglable progressivement: 0 ... 14 mm 

Rotation de I'image de la fente : 0°, +45°, 90° 

M icroscope corneen 

Grossissement obtenu avec le changeur de grossissement: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x dans le cas d'oculaires 10 x et d'un tube f = 140 mm. 

Tube parallele f = 140 mm avec reglage de la distance de pupille 55 ... 78 mm. 
Option: tube de convergence. 

Option: oculaires 12,5x. 

Dimensions (tete laser comprise) 

H xLxP = 623 mm x 350 mm x400 mm 

Dimensions du spotdu laser 

Reglage progressif entre 50 ... 1000 pm (sans verre de contact), parfocal, tallies de 

therapeutique 

spots superieures en fonction du verre de contact utilise. 

Focalisation du faisceau laser 

Coaxiale a I'eclairage a fente 

Poids 

(tete laser, tube et oculaires compris) 

12,0 kg 

Alimentation electrique 

L'alimentation electrique est effectuee par le biais de la console laser 

VISULAS YAG III. 

Type de protection 

IP 20 

Accessoires 

Tonometre, tube de coobservation, documentation video, etc. compris dans le 
programme d'accessoires pour lampes a fente SL120 et SL130 
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Caracteristiques techniques 



Conditions ambiantes pour I'ensemble du systeme 

Conditions ambiantes pour 

I'ensemble du systeme 

Temperature ambiante : 10 ... 40 °C 

Humidite relative de I'air: 0 ... 90 % (pas de condensation) 

Pression atmospherique : 700 ... 1060 hPa 

Conditions de transport et de 
stockage 

Temperature : -25... 55 °C 

Humidite relative de I'air: 0 ... 90 % 

Pression atmospherique : 700 ... 1060 hPa 
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Le VISULAS YAG III satisfait aux criteres de la directive UE 93/42/CEE f f 
sur les produits medicaux, ainsi qu'a son application au niveau national, ^ ^ 0297 
en I'occurrence a la loi allemande sur les dispositifs medicaux (MPG). 

Categorie d'appareil conformement a MPG : II b 

N° UMDNS : 16-947 (VISULAS YAG III) 

N° UMDNS : 12-281 (lampe a fente) 


En cas de modifications du produit qui ne sont pas autorisees par le 
fabricant, cette declaration devient caduque. 
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i 


El conocimiento del presente manual es indispensable para el manejo 
del equipo. Por esta razon le rogamos familiarizarse con su contenido y 
cumplir con una escrupulosidad particular las indicaciones que se 
refieren al manejo seguro del mismo. 

Nos reservamos el derecho a modificaciones tecnicas, las instrucciones 
de manejo no estan sujetas a las mismas. 

© Sin nuestro consentimiento expreso no se autoriza la entrega de 
este manual a otras personas, el aprovechamiento y la publicacion 
del mismo, asf como su reproduccion. Por las contravenciones se 
reclamara indemnizacion. 

Quedan reservados todos los derechos para la concesion de patente 
o el registro de modelos de utilidad industrial. 
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Seguridad del aparato 


Generalidades 

Este aparato ha sido proyectado y comprobado de conformidad con los 
estandares de seguridad de Carl Zeiss Meditec asf como normas 
nacionales e internacionales. Esto garantiza un alto grado de seguridad 
del aparato. 

El presente capftulo contiene una recopilacion de las informaciones 
mas importantes que afectan a la seguridad. 

Preste atencion a todas las indicaciones de seguridad y las infor¬ 
maciones destacadas especialmente en estas instrucciones para el uso y 
en el propio aparato: 


A 

Precaucion 

jPeligro para el usuario! 

m 

Atencion 

jPeligro para el aparato! 

* 

Sfmbolo en 
la placa 
indicadora 
de tipo 

Aparato medico del tipo B segun 
IEC 60601-1 

jDesconectar el enchufe de la red antes de 
abrir el aparato! 

A 


iPrecaucion: radiacion laser! 


Nota 

Informaciones e indicaciones para la mejor 
comprension de los procedimientos 
documentados 

0 $“ 

Indicacion para VISULAS YAG III Combi: 

Indicacion especial para la utilizacion de 

VISULAS YAG III Combi. 



Precaucion 

El manejo correcto del aparato es una condicion imprescindible para 
garantizar su funcionamiento seguro. Por lo tanto, antes de la puesta 
en servicio del aparato debe familiarizarse con el contenido de estas 
instrucciones para el uso. 

Pueden producirse danos debidos a la radiacion laser si el aparato se 
maneja en una forma o para un tratamiento del paciente que no se 
describen en estas instrucciones para el uso. 

Tenga tambien en cuenta las instrucciones para el uso correspon- 
dientes al restante equipamiento del aparato. 

El personal especializado de Carl Zeiss Meditec o nuestras represen- 
taciones autorizadas le proporcionaran informaciones complemen- 
tarias. 
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Normas y disposiciones 


□ Carl Zeiss Meditec trabaja segun un sistema de gestion de calidad 
certificado. 

□ En cumplimiento de los estandares correspondientes, el aparato ha 
sido equipado con un indicador de energfa, un interruptor de Have, 
un contacto de control rermoto (Interlock) y todos los rotulos de 
advertencia e indicacion necesarios. 

□ Observe todas las normas nacionales de prevencion de accidentes 
pertinentes para este aparato. 

□ En algunos pafses rigen disposiciones nacionales segun las cuales 
este aparato solo debe ser utilizado bajo la supervision de un 
medico. 


Precaucion 

En los Estados Unidos, este aparato se debera vender a un medico o 

debera ser pedido por un medico. 

□ Este aparato es un equipo laser de la clase 4 (IV). Tenga en cuenta 
todas las normas y disposiciones de seguridad correspondientes a 
esta clasificacion de laser. 

□ Segun la Directiva Europea para Aparatos Medicos (MDD), este 
aparato es un equipo de la clase II b. 

□ El aparato cumple la Directiva CE 93/42/CEE para Productos 
Medicos y su implementacion nacional en forma de la Ley Alemana 
sobre Productos Medicos (MPG) (-> Declaracion del fabricante en la 
pagina 73). 

□ Para garantizar que el aparato funcione correctamente tienen que 
realizarse periodicamente controles de seguridad. El servicio tecnico 
de Carl Zeiss Meditec tienen que revisar anualmente el aparato, 
registrando los resultados en el libro de control del mismo. 
Consultese tambien el aparatado correspondiente en las instruc- 
ciones de uso, Controles de seguridad. 

□ Se debera llevar un libro de control para el aparato. 
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Seguridad del aparato 


Indicaciones para la instalacion y el uso 


Generalidades 

□ El aparato debe ser operado unicamente por personas debidamente 
capacitadas e instruidas. 

□ Personas que trabajen en el area del laser tienen que ser informadas 
al menos una vez por ano sobre las disposiciones y medidas de 
seguridad e instruidas ademas en el manejo del aparato. Esta 
informacion, con el listado de las personas participantes, exige la 
forma escrita. 

□ Mantenga siempre a mano del personal operador las instrucciones 
para el uso y el libro de control del aparato. 

□ Mantenga siempre a mano del personal operador las instrucciones 
para el uso y el libro de control del aparato. El usuario se hace 
responsable por los danos ocasionados por una utilizacion que no 
sea la definida. 

□ No utilice los aparatos incluidos en el suministro 

- en entornos con riesgo de explosion, 

- en cercanfa de anestesicos volatiles o disolventes combustibles 
como alcohol, bencina o similares. 

□ No almacene ni use el aparato en recintos humedos. Evite agua de 
goteo, chorros o salpicaduras de agua en las proximidades del 
aparato. 

□ No deposite recipientes llenos de liquido sobre la unidad de mando. 

□ Desconecte el aparato inmediatamente si se producen humo, 
chispas o ruidos extraiios. No vuelva a utilizar el aparato hasta 
despues de que el mismo haya sido reparado por el personal 
especializado de Carl Zeiss Meditec. 

□ Si la pantalla permaneciese oscura despues de haber conectado el 
aparato mediante el interruptor de Have, hay que ponerlo fuera de 
servicio, marcarlo claramente como tal y sacar el enchufe de la red. 
No vuelva a poner en servicio el aparato hasta despues de que el 
mismo haya sido reparado por el personal especializado de Carl 
Zeiss Meditec. 

□ No conecte los enchufes usando demasiada fuerza. Si los enchufes 
no pudiesen conectarse con facilidad en las tomas, cerciorese de 
que los dos elementos son compatibles. No tire de los cables. Haga 
que los enchufes averiados sean reparados por el servicio tecnico 
autorizado de Carl Zeiss Meditec. 

□ Modificaciones y reparaciones en este aparato y en aparatos que se 
utilicen junto con el VISULAS 532s deben ser realizadas unicamente 
por personal de servicio autorizado de Carl Zeiss Meditec. El 
fabricante del aparato no se responsabiliza de danos que se originen 
en el mismo por manipulaciones no autorizadas. Ademas, con esto 
se pierden todos los derechos de garantia. 

□ El aparato debe utilizarse unicamente en combinacion con los 
accesorios suministrados por Carl Zeiss Meditec. 
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□ Por razones de seguridad y a fin de respetar las disposiciones de la 
garantfa, solo se permite la apertura de la consola del laser a un 
especialista autorizado por Carl Zeiss Meditec expresamente y por 
escrito. 

□ Desconecte siempre el enchufe de la red antes de abrir el aparato, 
de realizar trabajos de mantenimiento o de cambiar fusibles. 

□ No utilice en la cercanfa del equipo ni telefono movil ni otros 
equipos que no correspondan a la clase B de la compatibilidad 
electromagnetica (EMV), dado que sus senales pueden originar fallas 
de funcionamiento del equipo. Los efectos de las senales de radio 
sobre los aparatos medicinales despenden de variados factores, no 
siendo por tanto previsibles. Para evitar perturbaciones electro- 
magneticas, el instrumento debe ser instalado y puesto en servicio 
segun el manual tecnico y usando exclusivamente los componentes 
suministrados por Carl Zeiss Meditec. 

□ No se deben utilizar cajas de enchufe multiple moviles adicionales ni 
cables de extension. 

□ El fabricante del aparato no se responsabiliza de danos que se 
originen por manipulaciones no autorizadas o la utilizacion de 
accesorios no autorizados. 

Ademas, con esto se pierden todos los derechos de garantfa. 


Precaucion 

Tras desconectar el sistema con el interruptor de Have, algunos 
componentes del interior del aparato siguen estando sometidos a 
tension. 

La separacion del aparato de la red en todos sus polos solamente es 
posible al sacar el enchufe de la red. 



Condiciones para el uso 


El personal especializado y autorizado de Carl Zeiss Meditec instala el 

aparato. Procure que para el uso ulterior se cumpla lo siguiente: 

□ Que se respeten las condiciones ambientales para el uso previsto 
(vease Datos tecnicos en la pagina 70). 

□ Que el enchufe de red este conectado en una caja de enchufe que 
disponga de un contacto de proteccion (toma de tierra) en perfectas 
condiciones. 

□ Que el aparato este conectado con el cable de conexion a la red 
destinado al aparato. 

□ Que el aparato no presente danos externos. 

□ Que todos los cables y enchufes/conectores esten en perfectas 
condiciones. 

□ Que se preste especial atencion a las placas y rotulos de advertencia 
e indicacion asf como a partes del aparato marcados de rojo, como 
tornillos y superficies determinadas. 

□ Que no se tapen las aberturas de ventilacion de los aparatos. 
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Seguridad del aparato 


Cada vez que se use el aparato 

□ Utilice siempre la minima energfa necesaria para conseguir el efecto 
deseado. 

□ Compruebe el ajuste correcto del desenfoque antes de cada 
tratamiento (vease Desenfoque y desplazamiento adicional del foco 
en la pagina 56). 

□ Enfoque el rayo gufa en la zona a tratar de la manera mas precisa 
posibie. No dispare nunca un impulso laser si no puede ver el rayo 
gufa en la zona de destino. 

□ Desconecte el rayo gufa cuando no se utilice el aparato. 

□ Dado que el rayo gufa atraviesa el sistema de transmision laser por 
la misma via que el rayo terapeutico, ofrece un metodo excelente 
para controlar la integridad del sistema de transmision laser. Si la 
mancha de punterfa no aparece en el extremo distal del sistema de 
transmision laser, si es de baja intensidad o si tiene un aspecto 
difuso, esto sera un indicio posibie de que el sistema de transmision 
laser esta danado o que no funciona debidamente. 

Despues de usar el aparato 

□ Utilice siempre el interruptor de Have para apagar el aparato laser. 

□ Desconecte el rayo gufa cuando no se utilice el aparato. 

□ Personas no autorizadas no deben tener acceso a la Have del 
aparato. 


Estado seguro para el uso 

El aparato es un producto de alta tecnologfa. Para conservar su 
rendimiento optimo y garantizar su funcionamiento seguro, el aparato 
tiene que ser revisado por lo menos una vez al ano por nuestro servicio 
tecnico o por personas autorizadas por Carl Zeiss Meditec expresa- 
mente y por escrito (vease Condoles de seguridad). 



Indicacion para VISULAS YAG III Combi: 

A 

Precaution 

Los cables de fibras opticas no deben curvarse ni doblarse 
fuertemente y su fijacion tiene que ser firme porque, de lo 
contrario existe el riesgo de que el aparato se dane y/o el 
paciente o el usuario sufra lesiones. 
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Seguridad del laser 

Medidas de seguridad para el area del laser 

Este aparato es un sistema laser de la clase 4. Por esta razon, el 

explotador debe tomar medidas de seguridad a fin de prevenir peligros 

posibles. Rigen las normas nacionales e internacionales. 

A continuacion hacemos referencia a algunos puntos importantes de 

estas normas: 

□ El area del laser es la zona en la gue pueden ser sobrepasados los 
valores de radiacion maxima admisible. Al respecto debe tenerse en 
cuenta la posibilidad de una desviacion no intencionada del rayo 
laser. 

□ El area del laser debe mantenerse lo mas reducida posible, 
limitandola con apantallamientos apropiados y asegurandola para 
que no entren en ella personas no autorizadas. El numero de 
personas que se encuentren en el area del laser debe limitarse al 
minimo imprescindible. Se considera area de laser la habitacion de 
tratamiento completa en caso de no disponer de las protecciones 
correspondientes. 

□ El acceso al area del laser tiene que estar provisto de rotulos de 
advertencia. 

□ En el acceso al area del laser tiene que estar instalada una luz de 
advertencia que seiialice que el laser esta en funcionamiento. 

□ El area del laser tiene que estar delimitada y marcada durante el 
funcionamiento del laser. Se puede instalar un contacto de control 
remoto (Interlock). Este desconecta el laser automaticamente al 
entrar alguien en el area del laser. Consulte otras medidas de 
proteccion a las autoridades locales o al encargado de seguridad del 
laser. 

□ Todos los objetos que se encuentran dentro del area del laser, 
incluido el suelo, deberian tener superficies de reflexion difusa o 
deberian estar recubiertos con materiales de reflexion difusa. 

□ Dentro del area del laser deben permanecer unicamente el paciente 
a tratar y personas debidamente instruidas. Durante el funciona¬ 
miento del laser, estas personas tienen que utilizar gafas protectoras 
apropiadas contra la radiacion laser. 

□ Las personas que trabajen en el area del laser tienen que ser 
informadas sobre disposiciones y medidas de seguridad e instruidas 
en el manejo del aparato al menos una vez por aiio. Esta 
informacion, con el listado de las personas participantes, exige la 
forma escrita. 
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Seguridad del aparato 


Encargado de seguridad 

El propietario/usuario y el encargado de seguridad son responsables de 
que se tomen todas las medidas de seguridad necesarias para que el 
paciente, el medico que realiza el tratamiento y las personas presentes 
no se puedan ver expuestos a ningun peligro durante el funciona- 
miento del laser. En Alemania tiene que observarse para ello el 
reglamento BGV B2. En otros pafses rigen las disposiciones nacionales 
pertinentes. 

El encargado de seguridad, nombrado por escrito por el propie¬ 
tario/usuario, es responsable de: 

□ la implementacion de las medidas de seguridad, 

□ la instruccion de todos los participantes en lo que atane a las 
medidas de seguridad y al manejo correcto del aparato, 

□ la identificacion y el marcado del area del laser, 

□ la verificacion de las seiiales y los dispositivos de advertencia, 

□ la correcta aplicacion terapeutica del aparato, 

□ la custodia segura de la Have del aparato, 

□ la custodia segura del aparato laser, 

□ la conexion correcta del aparato en caso de un cambio de lugar, 

□ la gestion correcta del libro de control del aparato y/o de la ficha del 
aparato. 

Gafas protectoras de laser 

□ Todas las personas que se encuentren en el area del laser durante la 
operacion tienen que llevar gafas protectoras de laser. El ojo no 
tratado del paciente tiene que protegerse tambien correspon- 
dientemente. 

□ Excepcion: 

Al mirar la superficie a tratar a traves de la lampara de hendidura 
laser de Carl Zeiss Meditec, el terapeuta no necesita gafas protec¬ 
toras. 

□ El propietario/usuario del aparato de laser es responsable de que se 
disponga de las gafas de proteccion de laser correctas. Las gafas de 
proteccion deben estar autorizadas para la longitud de onda de 
laser asi como para el tipo y la intensidad de la radiacion laser (en 
Europa, segun el DIN EN 207). 

VISULAS YAG III: IR 1064L5 


D3P 


Indicacion para VISULAS YAG III Combi: 

Gafas de proteccion laser para la operacion en modo 
combinado con VISULAS 532s: D 450 ... 532 L5 
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Seguridad del paciente 

□ El parametro mas importante para el tratamiento con laser es la 
densidad del flujo de energfa en la zona a tratar, es decir, la energfa 
del laser aplicada dividida por la superficie del Spot del laser. 

En el VISULAS YAG III puede especificarse la energfa de impulso del 
laser. 


II^* Indication para VISULAS YAG III Combi: 

El parametro mas importante para el tratamiento con laser es 
la densidad de la potencia en la zona a tratar, es decir, la 
potencia del laser aplicada dividida por la superficie del spot 
del laser. Si se desea lograr un efecto fisiologico, se debera 
modificar no solamente el diametro del spot de laser sino 
tambien la potencia. 

En el VISULAS YAG III Combi puede especificarse la potencia 
de (modo de VISULAS 532s) o la energfa (modo de 
VISULAS YAG III). 


Peligro de explosion e incendio 

□ No utilice el laser junto con productos narcoticos/anestesicos 
combustibles. 

□ Mantenga materiales con riesgo de explosion alejados de la zona del 
laser. Los materiales facilmente combustibles pueden provocar 
incendios. 

□ Un rayo laser puede inflamar muchos gases y Ifquidos explosivos 
combustibles asf como algunas soluciones de las que se utilizan para 
la preparation de intervenciones quirurgicas. 

□ Paiios quirurgicos combustibles, batas de medicos, gasas u otros 
materiales inflamables no deben interferir en la trayectoria del rayo. 
Recomendamos utilizar materiales e instrumentos no inflamables y 
llevar batas de medico, ropa, etc. diffcilmente combustibles. 

□ Se recomienda la instalacion de un extintor de incendios en las 
proximidades del aparato. 
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Seguridad del aparato 


Peligros derivados de la radiacion directa y la reflexion 

□ El aparato emite radiacion laser visible e invisible, peligrosa para el 
ojo humano y la piel. 

□ Debe evitarse ineludiblemente que los ojos o la piel se vean 
afectados por radiacion directa o dispersa. Objetos metalicos y otras 
superficies reflejan los rayos laser. Por esta razon, todas las personas 
que se encuentren en el area del laser tienen que llevar gafas 
protectoras como medida de precaucion contra radiacion laser 
directa o indirecta no intencionada. 

□ Saque del area del laser objetos brillantes y reflectantes o bien 
cubralos. 

□ Cubra tambien las ventanas y las paredes reflectantes con materiales 
no combustibles. 

□ Tome medidas de precaucion contra gases toxicos, polvo y vapores, 
radiacion secundaria o mezclas explosivas de gas que puedan 
originarse al incidir rayos laser en materiales que se encuentren en el 
area del laser. 

□ Introduzca en el recorrido del rayo laser unicamente aquellos 
instrumentos quirurgicos cuya forma y cuyo tratamiento de las 
superficies excluyan de un modo practicamente total reflexiones 
peligrosas. 

En caso de fallas 

□ Si durante la comprobacion o el funcionamiento se producen fallas 
que usted no pueda eliminar segun lo descrito en la seccion 
Mantenimiento, otros, desactive el aparato, marque claramente su 
estado y desconecte el enchufe de la red. 

□ Informe al tecnico de servicio correspondiente. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 




Seguridad del aparato 


15 


Dispositivos de seguridad del aparato 


Dispositivo de 
seguridad 

Funcion 

Interrupter de Have 
(1, Fig. 8) 

El laser no puede ser puesto en funcionamiento por 
personas no autorizadas. 

El usuario tiene que sacar la Have despues del 
tratamiento. 

Contacto de control 
remote (Interlock) 

(2, Fig. 9) 

La posibilidad de disparar el rayo laser se puede hacer 
depender del estado de conexion de un contacto externo, 
p. ej. un contacto de cierre de puerta. Si usted desea la 
conexion del contacto de control remote, el servicio 
tecnico autorizado por Carl Zeiss Meditec le ayudara con 
mucho gusto. 

Si el aparato no esta conectado a un contacto de control 
remote (Interlock), en su lugar esta enchufado un 
conector correspondiente, con puente (estado del aparato 
a la entrega). 

Control de energia del 
rayo terapeutico 

El disparo del laser se bloquea automaticamente si la 
energia esta fuera de un campo definido. 

Supervision de la 
seguridad 

La electronica supervisa un gran numero de funciones y 
valores. Si un valor esta fuera de un campo definido, el 
sistema bloquea el disparo del laser. 

Pulsador LASER STOP 
(4, Fig. 8) 

El pulsador LASER STOP se ha previsto para dominar 
situaciones de peligro imprevisibles. Al apretar este 
pulsador, el sistema pasa al modo STANDBY, y se 
bloquean todas las funciones de la unidad de mando. 

Para continuar, apriete de nuevo el pulsador LASER STOP. 

Lampara de advertencia 
de laser (1, Fig. 25) 

Esta lampara esta encendida en el modo READY yen el 
modo STANDBY cuando esta conectado el rayo gu(a. 
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Seguridad del aparato 


Rotulos de advertencia e indicaciones 



Atencion 

jObservar los rotulos de advertencia e indicacion! 

En Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3 se representa los rotulos de advertencia e 
indicacion y se muestra su posicion en el aparato. 

Si constata que falta uno de estos rotulos en su aparato, pongase en 
contacto con Carl Zeiss Meditec o con nuestras representaciones 
autorizadas. 


Posicion 1 


Posicion 2 


Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

VISULAS YAG III 

Model: 1272-175 

S/N: 000000 

Manufactured: 

50/60 Hz 

100 ... 240 V ~ 

IP 20 

1.4 ...0.7 A 

(€ “97^ 

2xT 3.15 A/E 

®. 176045 

Complies with 21 CFR 

l c US 

Subchapter J 




SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG 

BESTRAHLUNG VON AUGE UND HAUT 

DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 
LASERKLASSE 4 NACH DIN EN 60825-1:2003 

VISIBLE OR INVISIBLE LASER RADIATION 

AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 
_ DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CLASS 4 LASER PRODUCT AS PER DIN EN 60825-1:2003 

/ \ RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE 

/ \ EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL OU DE LA PEAU 

/ -\ AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

C. /7 1'' J APPAREIL A LASER DE CLASSE 4 CONFORME A DIN EN 60825-1:2003 

RADIACION LASER VISIBLE E INVISIBLE 

EVITAR EXPOSICION DE OJOS 0 PIEL 

A LA RADIACION DIRECTA 0 DISPERSA 

LASER CLASE4 SEGUN EN DIN EN 60825-1:2003 

Laser 1: 1064 nm, 50 mJ, 4 ns 

Laser 2: 660-680 nm, 150pW, cw 




Posicion 3 




VISIBLE & INVISIBLE 
LASER RADIATION 
AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE 
TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION 


Laser 1 1064 nm 50 mJ, 4 ns 

Laser 2 660-680 nm 150 |iW cw 
CLASS IV LASER PRODUCT 


Posicion 4 


Posicion 7 



Posicion 5 

Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 
LSL YAG III 
Model: 1272 - 071 

cc 0297 ^ S/Nc 000000 

Manufadured: 0000 


Posicion 6 






AUSTRITTSOFFNUNG FUR LASERSTRAHLUNG 

/V LASER APERTURE 

AmK OUVERTURE laser 

L Ifr \ APERTURA DE LASER 









VORSICHT - SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 4 

WENN ABDECKUNG GEOFFNET, BESTRAHLUNG VON AUGE ODER 

HAUT DURCH DIREKTE ODER STREUSTRAHLUNG VERMEIDEN 

DANGER - VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

CAUTION - VISIBLE AN INVISIBLE LASER RADIATION CLASS 4 

WHEN OPEN AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO 

DIRECT OR SCATTERED RADIATION 

ATTENTION - RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 4 VISIBLE ET INVISIBLE 

EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE DE L'OEIL 

OU DE LA PEAU AU RAYONNEMENT DIRECT OU DIFFUS 

PRECAUCION RADIACION LASER DE CLASE 4 VISIBLE E INVISIBLE 

CUANDO SE ABRE EVITAR LA EXPOSICION DE LOS OJOS O LA 

PIEL A RADIACION DIRECTA 0 DISPERSADA 



Posicion 8 

Carl Zeiss Meditec AG 

07740 Jena, GERMANY 

LSL YAG III Combi 
Model: 1272-069 
a 0297 ^ S/Nc 000000 

Manufadured: 0000 


Fig. 1 Rotulos de advertencia e indicacion 
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Fig. 2 Posiciones de los rotulos de advertencia e indicacion en el VISULAS YAG III 



7 



Fig. 3 Posiciones de los rotulos de advertencia e indicacion en el LSL YAG III Combi 
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Description del aparato 


Estructura del VISULAS YAG III 

El aparato esta compuesto de un cabezal laser (1) dispuesto sobre la 
lampara de hendidura laser (2) y la unidad de mando (3). 

Como opcion se suministra un interruptor de pedal (4). La conmutacion 
entre el disparo manual y el disparo por interruptor de pedal se realiza 
a traves del menu de la unidad de mando. 

El VISULAS YAG III se puede montar sobre cualquier mesa que tenga 
una superficie plana. 



1 Cabezal de laser VISULAS YAG III 

2 Lampara de hendidura laser LSL YAG III 

3 Unidad de mando VISULAS YAG III (consola de laser) 

4 Interruptor de pedal (opcional) 

Fig. 4 Componentes del VISULAS YAG III 
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Gui'a del rayo en el cabezal del YAG 

Un laser Nd:YAG (1) (modulo minilaser) genera el rayo terapeutico. Este 
pasa por el atenuador de energia (5), se une al rayo gufa (6) y es 
acoplado a la trayectoria del rayo de observacion del microscopio 
corneal mediante el espejo de acoplamiento (11). 

El cabezal de prisma de la iluminacion de hendidura (13) tiene una 
inclinacion de 10°. 

Mediante el sistema optico (2) se puede ajustar el desenfoque. 


Indicacion para VISULAS YAG III: 

En la posicion central de la iluminacion se corta una pequena 
parte del rayo terapeutico. 



1 

Laser Nd:YAG 

8 

Ensanchamiento del rayo 

2 

Sistema optico para el desenfoque 

9 

Cambiador de aumentos Galileo 

3 

Espejo semitransparente para el medidor 
de energia 

10 

Filtro para protection del medico 

4 

Medidor de energia y contador de 
impulsos 

11 

Espejo de acoplamiento para el rayo laser en la 
trayectoria de observacion 

5 

Atenuador de energia 

12 

Objetivo de la lampara de hendidura 

6 

7 

Laser de diodo del rayo guia, de 4 puntos 
Espejo acoplador para el rayo guia 

13 

Sistema de iluminacion de hendidura 


Fig. 5 Guia del rayo LSL YAG III 
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Description del aparato 


Estructura del VISULAS YAG III Combi 

El VISULAS YAG III Combi puede estar compuesto de los siguientes 
componentes: 



1 Cabezal de laser VISULAS YAG III 

2 Lampara de hendidura laser LSL YAG III Combi 

3 Unidad de mando para la consola del laser VISULAS 532s 

4 Consola del laser VISULAS 532s 

5 Consola del laser VISULAS YAG III 

6 Mesa de instrumentos IT 4L (opcional) 

7 Interruptor de pedal (opcional) 

Fig. 6 Componentes del VISULAS YAG III Combi 
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Gufa del rayo en la lampara de hendidura laser 
LSL YAG III Combi 

El rayo laser se acopla coaxialmente en el curso del rayo de iluminacion 
de modo que la imagen de hendidura y el spot del laser se muevan 
conjuntamente en el fondo del ojo. 

Por consiguiente, el area del fondo del ojo a coagular se encuentra 
siempre iluminada, tambien en su periferia. 

Este tipo de enlace de los rayos de iluminacion y laser es ventajoso, en 
particular en caso de campos de iluminacion pequenos. 



1 Ojo del paciente 

2 Cristal de contacto 

3 Sistema optico para la reproduction del spot de hendidura y de laser 

4 Microscopio de la cornea con filtro de protection para el doctor 

5 Ensanchamiento del rayo laser 

6 Optica de acoplamiento 

7 Fibra optica 

8 Grupo de hendidura 

Fig. 7 Gufa del rayo en la lampara de hendidura laser LSL YAG III Combi 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 







































22 


Description del aparato 


Elementos de mando 

Unidad de mando VISULAS YAG III 

La unidad de mando (2) es la unidad central de alimentacion y control 
del VISULAS YAG III y de la lampara de hendidura laser. 

En la parte delantera de la unidad de mando se encuentran la pantalla 
tactil (5), el pulsador LASER STOP (4) y el elemento combinado de 
boton giratorio/pulsador (3). El VISULAS YAG III se maneja pulsando los 
botones de la pantalla tactil, con guia de menu, y accionando el 
elemento combinado de boton giratorio/pulsador. Al girar el boton del 
elemento combinado se cambiara los parametros de sistema en los 
modos individuales. Al pulsar este boton se seleccionara en cada modo 
el parametro de energia. 

La empunadura empotrada en el lado superior ( 6 ) sirve para el 
transporte seguro de la unidad de mando. 

En el lado derecho se encuentra el interruptor de Have (1). 

El lado posterior contiene todas las conexiones de alimentacion y 
control necesarias para el funcionamiento del VISULAS YAG III. 



1 Interruptor de Have 

2 Unidad de mando 

3 Elemento combinado de boton giratorio/pulsador 

4 Pulsador LASER STOP 

5 Pantalla tactil 

6 Empunadura empotrada 

Fig. 8 Unidad de mando del VISULAS YAG III 
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1 2 3 4 5 



1 Conexion para el interruptor de pedal 

2 Conexion para Interlock de puerta 

3 Interfaz serie de datos para fines de servicio tecnico 

4 Conexion para la operation combinada con VISULAS 532s 

5 Conexion para la lampara de hendidura (cable de control) 

6 Conexion para la lampara de hendidura (cable de alta tension) 

Caja de enchufe para el cable de alimentation electrica, con fusibles 
incorporados 

Fig. 9 Unidad de mando/Conexiones 


Nota 

Para facilitar la distincion, los cables y las tomas correspon- 
dientes estan marcados con diferentes colores. Ademas, las 
tomas tienen una inscripcion. 

Los enchufes y las tomas llevan puntos rojos que tienen que 
coincidir al juntarlas. 

• Para quitar los cables, coja el enchufe por su empunadura y saquelo 
directamente hacia atras. Al tirar de la empunadura se desbloquea 
el enchufe. 


Atencion 

Junte solamente aquellos cables y tomas que coincidan en color y 
tamano. No recurra nunca a la fuerza. 



• Instale el contacto de control remoto (Interlock de puerta). Al no 
instalar el Interlock, inserte en su lugar (toma amarilla, 2, Fig. 9) el 
enchufe codificado de amarillo incluido en el suministro. 
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Description del aparato 


Unidad de mando VISULAS 532s para VISULAS YAG III Combi 

El VISULAS YAG III se maneja pulsando los sfmbolos la pantalla tactil de 
la unidad de mando de (1) del VISULAS 532s y accionando el elemento 
combinado de boton giratorio/pulsador ( 6 ). 

Para operar la consola laser, la misma que se encuentra montada 
debajo de la mesa, se extrae la unidad de mando de la consola de laser 
y se coloca sobre la mesa (vease tambien el manual de instrucciones de 
VISULAS 532s). 

• En primer lugar, conecte el enchufe (2) en la toma (3). 

• Para la desconexion, sujete la unidad de mando desde adelante con 
ambas manos, incline el borde superior hacia adelante de modo que 
la varilla gufa (7) se suelte de los elementos de sujecion (4). 

• Paso seguido, extraiga cuidadosamente la unidad de mando hacia 
adelante. 

La varilla gufa inferior ( 8 ) de la unidad de mando se puede girar 
continuamente hasta 90°, de modo que se pueda instalar la unidad de 
mando seguramente e inclinado hacia el usuario. 

• Al girar el boton del elemento combinado ( 6 ) se cambiara los 
parametros de sistema en los modos individuales. 

Al pulsar este boton se seleccionara en cada modo el parametro de 
potencia de laser. 
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1 Unidad de mando 

2 Enchufe 

3 Conexion para la unidad de mando 

4 Elemento de sujecion, con amortiguacion 

5 Elemento de sujecion, fijo 

6 Elemento combinado de boton giratorio/pulsador 

7 Varilla gufa superior 

8 Varilla gufa inferior 

9 Toma del cable 

Fig. 10 Extraction de la unidad de mando del VISULAS 532s 
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Description del aparato 


Lam para de hendidura laser 

1 Cabezal laser 

2 Boton conmutador para el desenfoque 

3 Tornillo de fijacion 

Con este tornillo se fija el tubo binocular u otro componente al 
cuerpo del microscopio. 

4 Escala para indicar la distancia interpupilar 

5 Tubo binocular 

6 Oculares 

El equipo estandar del aparato contiene oculares con un factor de 
aumento de lOx. Para mediciones y como ayuda para el enfoque 
puede utilizarse un ocular con placa reticulada. 

7 Cambiador de aumentos 

8 Tapa para la lampara halogena 

(para cambiar la bombilla, ver pagina 62) 

9 Boton para ajustar la altura de la hendidura 
En pasos de 1/3/5/9/14 mm. 

Hendidura especial de 1 x 5 mm, + 45°, 90° 

10 Boton para ajustar la anchura de la hendidura (0 ... 14 mm) 

11 Selector de filtros 

Raya blanca hacia arriba: 

Abertura total combinada con un filtro antitermico. 

Raya blanca hacia el paciente: 

Filtro azul para la tonometrfa y observacion en fluorescencia. 

Raya blanca hacia el medico'. 

Filtro exento de rojo para aumentar el contraste al observar el 
fondo del ojo. 

12 Cabezal de prisma 

13 Ajuste del tamaiio del spot de laser VISULAS 532s 


Nota 

Se puede montar un tonometro a la lampara de hendidura. 

El soporte del tonometro se fija a la articulacion del brazo 
portante. El propio tonometro se sujeta magneticamente y se 
coloca solo en caso de necesidad. 
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12 

11 

10 


9 

8 



Fig. 11 Lampara de hendidura laser del VISULAS YAG III 



Fig. 12 Lampara de hendidura laser del VISULAS YAG III Combi 
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Description del aparato 


Base del instrumento con apoyacabeza 

1 Soporte para la lampara de fijacion 



Atencion 

La lampara de fijacion perteneciente a la lampara de hendidura laser 
debe funcionar unicamente con el diodo emisor de luz intermitente 
rojo incluido en el suministro como parte del equipamiento de serie. En 
caso contrario, la lampara de fijacion puede sobrecalentar y destruirse. 


2 Apoyo para la frente del paciente 

3 Ajuste de altura para la mentonera 

4 Mentonera 


5 Tornillo de apriete para la base del instrumento 

Sirve para ajustar la dureza del desplazamiento XY de la base del 
instrumento. 

6 Cable de conexion para el laser 

Los enchufes de este cable se insertan en las hembrillas 
( 5 / 6 , Fig. 9) situadas en la unidad de mando. 

7 Orificios de fijacion 

La base del instrumento se fija a la superficie de apoyo con los 
tornillos correspondientes. 

8 Dispositivo de fijacion rapida 

Palanca hacia adelante (hacia el paciente): Base fijada. 

Palanca hacia atras (hacia el medico): Base movil. 

9 Regulador de luminosidad para la iluminacion de la hendidura 

10 Joystick 

Ajuste fino XY por inclinacion correspondiente del joystick. 

(Ajuste grueso XY por desplazamiento de toda la base del 
instrumento). 

11 Disparador manual 

Se puede disparar el laser o mediante el disparador manual o con 
el interruptor de pedal (pertenece a los accesorios especiales). El 
cambio entre el disparo manual y por interruptor de pedal se 
realiza a traves del menu de la unidad de mando. 


Indication para VISULAS YAG III Combi: 

El disparador manual del VISULAS YAG III Combi cuenta 
asimismo de un micromanipulador (vease el manual de 
instrucciones del VISULAS 532s). 


12 Indicador de posicion central 

Indica la posicion central del margen de ajuste de altura. 
La altura se ajusta girando el joystick. 
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Fig. 13 Base del instrumento con apoyacabeza 
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Description del aparato 


Uso previsto 

El VISULAS YAG III se utiliza en la oftalmologfa, incluyendo la capsu- 
lotomfa posteriory la iridotomfa periferica. 

Indication para VISULAS YAG III Combi: 

El sistema VISULAS YAG III Combi consta del sistema laser 
VISULAS 532s, el sistema laser VISULAS YAG III y la lampara 
de hendidura laser LSL YAG III Combi como aplicador 
conjunto de los sistemas laser individuales. 

Observese el manual de instrucciones del VISULAS 532s a fin 
de dar el uso previsto al VISULAS 532s. 



Precaucion 

Usuarios en los Estados Unidos: 

En la pagina 30 del manual de instrucciones en ingles se indica la 
utilization prevista. 


Cristales de contacto 

Utilice un cristal de contacto apropiado para cada aplicacion. 



Precaucion 

El cristal de contacto siempre debe mantenerse en angulo recto con 
respecto al rayo laser. Si se sostuviese incorrectamente el cristal de 
contacto se podrian producir distorsiones del foco de laser, trayendo 
consigo efectos colaterales no deseados. 

Nunca dispare un impulso laser si no se puede ver el rayo guia en la 
zona a tratar. 
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Principio del tratamiento con laser Nd:YAG 

El VISULAS YAG III es un sistema laser aplicado para fines terapeuticos 
en la oftalmologfa. Sirve para cortar sin contacto tejidos oculares. 

La radiacion es generada por un Q-switched Nd:YAG que, con una 
longitud de onda de 1064 nm, emite impulsos de una duracion tfpica 
de 4 ns y una energfa maxima de 10 mJ aproximadamente. En el foco 
del rayo laser se produce un plasma de una presion y temperatura altas 
que esta muy limitado en el espacio. Esta es denominada foto- 
disrupcion. El plasma se expande, enfriandose rapidamente, de modo 
que el tejido no queda afectado por el calor. 

Las cargas mecanicas a consecuencia de la onda de choque vinculada 
con la expansion del plasma producen, sin embargo, un efecto de 
corte. 


lampara de hendidura fondo del ojo del paciente 

< i i > 

plasma (energia ligeramente por 

tejido ondas de choque encima del umbral para la irrupcion 



Fig. 14 Principio de la fotodisrupcion con el laser Nd:YAG 
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Description del aparato 


Contraindicaciones 

El VISULAS YAG III no deberfa utilizarse en casos de desprendimiento 
de la retina o de edemas qufsticos de la macula. En el caso de lentes 
intraoculares de vidrio tampoco deberfa utilizarse el aparato. Las lentes 
de vidrio pueden destruirse por el efecto de la fotodisrupcion. 

Despues de tratamientos con el laser Nd:YAG se han observado hasta 
ahora las siguientes complicaciones: 


Complicacion 

Frecuencia 

Edema qufstico de la macula 

Estimada: 

<1% 

Desprendimiento de la retina * 

Poblacion global: 

1,4 % 


Despues de capsulotomfa: 

2,8 % 

Endoftalmitis 

Estimada: 

<1% 

Presion intraocular aumentada 

Estimada: 

<1% 

Rubeosis iridis (diabeticos) 

Estimada: 

<1% 


El numero y la gravedad de las complicaciones dependen de la energfa 
aplicada. Cuanto mas baja es la energfa utilizada, tanto menores son el 
grado de inflamacion postoperatoria y el aumento de la presion 
intraocular. 

A 


* Christian Ohrloff 

"Die Bedeutung der intakten Hinterkapsel fur den Glaskorper" 
("La importancia de la capsula posterior intacta para el cuerpo 
vftreo 

© 1994 F. Enke Verlag Stuttgart 


Precaucion 

El VISULAS YAG III debe ser utilizado unicamente por medicos que 
conozcan suficientemente las aplicaciones medicas del aparato, asf 
como las consecuencias para el tejido y los posibles efectos 
secundarios. 
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Instalacion y transporte del VISULAS YAG III 

El VISULAS YAG III es instalado por nuestro servicio tecnico o por 
especialistas autorizados por Carl Zeiss Meditec que realizan tambien la 
primera puesta en funcionamiento en el lugar de trabajo. Si usted 
desea utilizar el VISULAS YAG III como sistema movil, necesitara el 
maletfn de transporte suministrado opcionalmente. 


Atencion 

Transporte el VISULAS YAG III solo en el maletfn de transporte previsto 
para este fin. 



Prepare el transporte como sigue: 

• Suelte todas las conexiones de cable. 

• Separe el tubo binocular de la lampara de hendidura. 

• Suelte los tornillos con los que la base de la lampara de hendidura 
esta fijada a la mesa para instrumentos. 

• Saque la Have de la unidad de mando. 

• Ajuste la lampara de hendidura a la altura minima usando el 
joystick. 

• Destornille la lampara de fijacion. 

• Coloque todos los componentes en las unidades de embalaje tal 
como se muestra en la Fig. 15. Realice el remontaje en orden 
inverso. Las conexiones estan mostradas en la Fig. 9. 
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1 Tapa del maletfn de transporte 

2 Asa del maletfn de transporte 

3 Maletfn de transporte (720 mm x 550 mm x 370 mm) 

4 Maletfn de transporte, abierto 

5 Interruptor de pedal * 

6 Lampara laser de hendidura con apoyacabeza 

7 Unidad de mando 

8 Rodillos transportadores 

9 Luz de fijacion 

10 Accesorios, embalados 

11 Gafas protectoras contra la radiacion laser * 

12 Tubo binocular 

13 Cristales de contacto * 

14 Apoyabrazos 

* Se puede adquirir opcionalmente, no contenido en el suministro 
Fig. 15 VISULAS YAG III en maletfn de transporte 
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Instalacion para VISULAS YAG III Combi 

El personal especializado y autorizado de Carl Zeiss Meditec instala el 
aparato. 


Atencion 

No se deberan utilizar fibras opticas y sistemas de aplicacion de otros 
fabricantes. 



• Evite que el aparato sufra choques y golpes durante el transporte. 

• Coloque el sistema en un lugar apropiado, cerca del medico y de la 
lampara de hendidura. 

A fin de instalar las consolas laser a una mesa de instrumentos IT 4L, se 
debera previamente montar la sujecion de mesa (1, Fig. 16). Debajo del 
tablero de la mesa (desde la perspectiva del medico) se han previsto a 
tal fin 4 perforaciones. 

• Atornille el tablero de sujecion de la sujecion de mesa a la tabal de 
la mesa con los tornillos suministrados. 

• Monte a continuacion la lampara laser de hendidura a la mesa. 

• Inserte el VISULAS YAG III desde delante a la placa superior de la 
sujecion de mesa. 



1 Sujecion de mesa 


Fig. 16 IT 4L con sujecion de mesa 


Atencion 

Saque previamente la Have a fin de evitar dahos. 



• Por ultimo inserte el VISULAS 532s en posicion vertical desde 
delante a la placa inferior de la sujecion de mesa. 

• Coloque el interruptor de pedal en un lugar apropiado debajo de la 
mesa y fije el enchufe en la toma de fondo rojo del VISULAS 532s 
(vease el manual de instrucciones de VISULAS 532s). 

D9P Nota 

Para facilitar la distincion, los cables y las tomas corres- 
pondientes estan marcados con diferentes colores. Ademas, las 
tomas tienen una inscripcion. 

Los enchufes y las tomas llevan puntos rojos que tienen que 
coincidir al juntarlas. 

• Para quitar los cables, coja el enchufe por su empunadura y saquelo 
directamente hacia atras. Al tirar de la empunadura se desbloquea 
el enchufe. 



1 Consola del laser 
VISULAS YAG III 

2 Consola del laser 
VISULAS 532s 


Fig. 17 IT 4L con consolas de laser 
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Atencion 

Junte solamente aquellos cables y tomas que coincidan en color y 
tamano. No recurra nunca a la fuerza. 


• Instale el contacto de control remoto (Interlock de puerta). Si no 
instala el Interlock, inserte en su lugar (toma amarilia, manual de 
instrucciones de VISULAS 532s) el enchufe codificado amarillo 
incluido en el suministro. 

• Conecte el cable de red del IT 4L a una toma electrica de la 
instalacion de red del edificio. 

A * Conecte el VISULAS YAG III a una toma electrica de la mesa de 
instrumentos (vease el manual de instrucciones separado de IT 4L). 
El VISULAS 532s debera conectarse a una toma separada con 
contacto de tierra del edificio. 

• Extraiga la tapa protectora de la fibra optica del aplicador. 

Atencion 

No toque nunca la superficie terminal de la fibra optica con los dedos y 
protejala siempre de la suciedad. 

Cualquier tipo de suciedad podria dejar inservible la superficie terminal 
de la fibra optica a causa de la alta energfa del laser. 



• Conecte cuidadosamente la fibra optica en la toma correspondiente 
en la consola del VISULAS 532s (vease el manual de instrucciones de 
VISULAS 532s) y atornfllela firmemente. 



Atencion 

No utilice ningun tipo de herramienta, efectue el ajuste manualmente. 



1 Tornillo de fijacion 

2 Tubo binocular 

3 Oculares 


• Levante la pata de la unidad de mando, enrolle el cable del mismo 
lo que sea necesario y conectelo a la parte frontal del aparato (vease 
tambien el manual de instrucciones de VISULAS 532s). 

• Pliegue la pata en el angulo necesario y coloque la unidad de 
mando en la posicion deseada. 

Nota 

Entre el tubo binocular y el cuerpo del microscopio se puede 
montar un componente adicional, como por ejemplo un divisor 
optico. Este grupo de componentes se asegura con el tornillo 
de fijacion (1). 


Fig. 18 Tubo binocular y oculares 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 










Manejo del aparato 


37 


Desplazamiento de la mesa de instrumentos IT 4L con el 
aparato 


Para evitar danos al cambiar de lugar el aparato completo, observese lo 
siguiente: 


• Lleve la mesa cuidadosamente a su posicion mas baja posible. 


Atencion 

Al hacerlo, tenga siempre cuidado que en el area de desplazamiento 
del tablero de la mesa no se encuentre ningun objeto. 



• La mesa se podra entonces levantar ligeramente al lado angosto del 
tablero de la mesa al lado de la lampara de hendidura y desplazar 
sobre sus ruedas. 

• Para ello sujete la mesa con ambas manos. 
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Tratamiento por laser con el VISULAS YAG III / 
VISULAS YAG III Combi 

Ajuste de la lampara de hendidura y de los oculares 

Antes de tratar al paciente con radiacion laser, debera usted 
familiarizarse integralmente con el uso de la lampara de hendidura. 
Para ello, lea atentamente el correspondiente manual de instrucciones 
y tenga particularmente en cuenta las indicaciones en materia de 
seguridad. 

• Asegurese de que los oculares esten introducidos hasta el tope y 
que las anteojeras hayan sido extrafdas (para portadores de gafas 
deben estar montadas). 

• Gire el anillo de dioptrfas en ambos oculares en direccion "+" hasta 
el tope (en sentido contrario a las agujas del reloj). 

• Fije primero un trozo de papel (una tarjeta de visita, o similar) en el 
nivel de objeto de la lampara de hendidura. 

• Centre el proyector de hendidura y la vision con relacion a la base 
de lampara de hendidura. 

• Seleccione el aumento maximo de la lampara de hendidura. 

• Abra la hendidura. 

• Mire por los oculares. Enfoque mediante el joystick en la superficie 
del papel y fije la base de la lampara de hendidura. 

• Cierre la hendidura de iluminacion hasta que quede una Ifnea 
estrecha. 

• Seleccione el aumento mfnimo de la lampara de hendidura. 

• Mire por los oculares y gire los anillos de dioptrfas de ambos 
oculares sucesivamente en direccion (en el sentido de las agujas 
del reloj) hasta que la superficie del papel aparezca nftida. 

• Seleccione los otros aumentos en la lampara de hendidura. 

• La imagen debe permanecer nftida en todos los aumentos. De no 
ser asf se debera repetir el procedimiento. 

• Apunte el ajuste de los oculares. En las siguientes sesiones solo 
necesitara ajustar los oculares a este valor. 

Nota 

Cuando el aparato es utilizado por varios medicos se 
recomienda preparar una tabla con los valores de refraccion 
individuales y conservarla de forma accesible junto al aparato. 


Puesta en funcionamiento y tratamiento por laser 

Las funciones del VISULAS YAG III se comandan a traves de la pantalla 
tactil, con gufa de menu. 

A continuacion se describen detalladamente estas funciones con los 
menus correspondientes. 
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Description del menu del VISULAS YAG III 


II^* Indication para VISULAS YAG III Combi: 

El menu del VISULAS YAG III Combi se describe en la 
pagina 48. 


Guia del menu 

La gufa del menu las funciones de operation del VISULAS YAG III se 
Neva a cabo mediante el menu con cuatro pantallas de menu en la 
unidad de mando del VISULAS YAG III (consola de laser): 


Modo de encendido 


ZEISS 


YAG I 


VISULAS 


Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 


Modo de diagnostics 


VISULAS 


ECO 


I 


Modo de terapia 


VISULAS vag i 

nuns 

E o 

0.0 mJ I*® 


1 .3 mJ 

iffl IS 


I 


Modo de informacion 



Fig. 19 Guia general del menu del VISULAS YAG III 
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Modo de encendido 

Despues de conectar el equipo mediante el interruptor de Have 
(1, Fig. 8) situado en la unidad de mando del VISULAS YAG III, en la 
pantalla aparecera el cuadro inicial y el aparato estara en el modo de 
encendido (Fig. 20). 


ZEISS 


ViSULAS yag iii 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2003 
Version: 1.00 




Fig. 20 Modo de encendido 

Se llevara a cabo una prueba automatica del sistema. El cuadro inicial 
contiene una barra de progreso que indica el transcurso de la prueba 
del sistema. Durante la prueba del sistema se ejecutan las siguientes 
acciones o sea las siguientes pruebas y rutinas de inicializacion: 

• Encendido e inicializacion del sistema 

• Inicio de la vigilancia del sistema 

• Prueba y activacion subsiguiente del controlador de secuencia 

• Prueba de la desconexion de energia 

• Ejecucion de disparos internos del laser y determinacion de los 
valores de energia para todos los modos de impulso 

Una vez terminada la prueba del sistema con exito, el programa cambia 
automaticamente al modo de terapia STANDBY (Fig. 22). 

Durante la prueba del sistema usted puede conmutar directamente al 

modo de diagnostico. Pulse para ello la tecla ECO. 


eco 
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Modo de diagnostics 

El modo de diagnostico (Fig. 21) permite al usuario la aplicacion de la 
lampara de hendidura laser como aparato diagnostico. 

En este caso, la unidad de mando del VISULAS YAG III sirve solamente 
de fuente de tension para la lampara de hendidura. 

El laser queda desconectado y el disparador manual o sea de pedal esta 
desactivado en este modo. 


ViSULAS yag in 

ECO 


Fig. 21 Modo de diagnostico 


Al pulsar la tecla de FLECHA, el programa cambia al modo de 
encendido y despues automaticamente al modo de terapia 
STANDBY 
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Modo de terapia STANDBY 

Una vez puesto en servicio el aparato, este modo se ajustara 
automaticamente despues de terminarse con exito la prueba interna 
del sistema, suponiendo que no se haya conmutado al modo de 
diagnostico. 



Fig. 22 Modo de terapia STANDBY 


En la pantalla tactil se indican todos los parametros del laser 
importantes para la terapia. Pueden ser modificados en este modo. 

Usted puede fijar aquf los valores para los parametros de energfa del 
laser, modo de impulso y luminosidad del rayo gufa. 

Los ultimos valores seleccionados para la energfa y luminosidad del 
rayo gufa seran utilizados en el reinicio subsiguiente del sistema. 

• Para ajustar los parametros individuales del laser hace falta pulsar la 
tecla de parametro correspondiente en la pantalla y fijar el valor 
deseado girando el boton giratorio de la unidad de mando. 

• Los modos de impulso individuales (impulso unico, doble o triple) se 
seleccionan al pulsar brevemente la tecla correspondiente. La tecla 
que aparece en forma inversa (azul sobre fondo bianco) esta 
activado. 

• Al pulsar el boton giratorio se abrira el cuadro de entrada para la 
energfa laser. Fije la energfa deseada girando el boton giratorio. 
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Los botones e indicaciones en el modo de terapia significan lo 
siguiente: 


II POST 

1 focus 


Indication del desenfoque seleccionado 

ANT - desenfoque anterior 

POST - desenfoque posterior 

0 - desenfoque cero 

Consultese a este respecto Desenfoqueydesplazamiento 
adicional del foco en la pagina 56. 


n 


Lampara de advertencia de laser 

Este campo emite luz amarilla en el modo de terapia 

READY y con rayo guia encendido. Al disparar el laser, esta 
lampara de advertencia emite luz roja. 


Selection e indication del modo de impulso (burst) 

(agm el impulso unico esta activado) 


1 


Impulso unico 

|IL 


Impulso doble 

pu" 


Impulso triple 

Selection e indication de los niveles de energi'a 

m 

1.3 

mJ 


Niveles de energi'a 

Cuando este campo este activado, se puede ajustar la 
energia con el boton giratorio. Hay 22 niveles de energ fa. 

En el modo de impulso unico, el nivel mas bajo corresponde 
aprox. a 0,3 mJ yel nivel mas alto aprox. a 10 mJ. 

El cuadro de energia indica la energia media de los ultimos 
cinco disparos, calculada para el nivel de energia actual. La 
energia de salida del laser Nd:YAG esta sometida a ligeras 
variaciones. Controle poresta razon regularmente el valor 
en el indicadorde energia. 



Contador de energ 

(a e impulsos 

I o 

0.0 mJ 


Campo de indication 

Indicacion de la suma de los impulsos disparados y de la 
energia cumulativa. 

D 


Tecla de reset 

Al pulsar este campo se repone a cero la indicacion de la 
suma de los impulsos disparados y de la energia 
cumulativa. 

Modo de informaci 

ion 



Conmutacion al modo de information 

Al pulsar este boton se cambia al modo de informacion. 
Vease la pagina 44. 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 






































44 


Manejo del aparato 


Rayo guia 


FT 


Conectar el rayo guia 

En el modo de terapia STANDBY se puede conectar y 
desconectar el rayo guia por medio de este boton. Cuando 
el rayo guia esta encendido, la teda aparece de forma 
inversa. 


! 


Luminosidad del rayo guia 

Despues de pulsar este boton, se puede ajustar la 
luminosidad del rayo guia mediante el boton giratorio. 


STANDBY/READY 



Indicacion y conmutacion STANDBY/READY 

Al pulsar este boton, se pasara despues de unos 
3 segundos al modo de terapia READY. El tiempo 
transitorio es senalizado por la teda intermitente. 

Al pulsar este boton otra vez, se regresara al modo de 
terapia STANDBY. 

Aqui se representa graficamente la teda STANDBY. 


(£§=> Nota 

Al conmutar al modo de terapia READY despues de que el 
sistema estaba en el modo de terapia STANDBY durante mas 
de 30 minutos, se ejecutaran una serie de disparos internos del 
laser para la actualizacion de los valores de energfa para todos 
los modos de impulso. 


Modo de informacion 

Al pulsar el boton INFO en el modo de terapia STANDBY se pasara 
al modo de informacion (Fig. 23). 



Fig. 23 Modo de informacion 
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Este modo permite la consulta de informadones de sistema. Ademas se 
puede ajustar el modo de disparo (disparador manual o de pedal), el 
tiempo de sistema (fecha y hora), el idioma nacional y el contraste para 
la pantalla de cristal Ifquido. 

Se visualizan las siguientes informadones de sistema: 

□ Nombre de la companfa/nombre del aparato 

□ Version del software 

□ Contador de las horas de servicio 

□ Reloj del sistema (fecha y hora) 

□ Informaciones sobre errores producidos 

En el modo de informacion se pueden realizar los siguientes ajustes: 



Modo de disparo 

• Pulse la teda correspondiente para seleccionar el 
disparador manual o de pedal. 

El disparador de pedal no esta induido en el suministro. Se 
puede adquirirlo opcionalmente. 


eco 


Al pulsar esta teda se cambiara al modo de 
diagnostic (vease la pagina 41). 


deutsch 


Idioma 

Se puede elegir entre los idiomas aleman, ingles, frances y 
espanol. 


• Pulse la teda correspondiente para seleccionar el 
idioma deseado. 



Contraste 

Adaptacion la pantalla de cristal Ifquido a la daridad 
ambiente. 

• Pulse esta teda y regule el contraste de la visualization 
mediante el boton giratorio. 


13.01.2004 

09:17:41 


Reloj del sistema 

• Al pulsar esta teda se abrira el cuadro para ajustar el 
reloj del sistema (Fig. 24). 
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Manejo del aparato 



Fig. 24 Ajuste del reloj del sistema 


Ajuste del reloj del sistema 

• Pulse brevemente los campos numericos, uno tras otro, para 
activarlos y ajuste los valores actuales de la fecha y hora mediante el 
boton giratorio. 

• Al pulsar la tecla Q se almacenan estos ajustes y el sistema vuelve al 

modo de informacion. 

• Al pulsar H, el sistema tambien vuelve al modo de informacion, 
pero sin almacenar las modificaciones efectuadas. 



Al pulsar la tecla de FLECHA, el programa pasa del modo de 
informacion al modo de terapia STANDBY. Los ajustes efectuados 
quedaran almacenados tambien al desconectar el aparato. 
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Modo de terapia READY 


• Al pulsar la tecla STANDBY/READY en el modo de terapia 

STANDBY, se pasara, despues de unos 3 segundos, al modo de 
terapia READY (Fig. 25). 




1 Lampara de advertencia de laser 
Fig. 25 Modo de terapia STANDBY 


En el modo de terapia READY, el rayo gufa y la lampara de aviso del 
laser siempre estan encendidos. 

El ajuste de los parametros se realiza analogamente al del modo de 
terapia STANDBY (vease la pagina 42). 

El rayo laser se disparara conforme a los parametros ajustados al 
accionar el disparador. 


Precaucion 

jNo dispare el laser cuando el rayo guia no es visible en la zona a 
tratar! 



• Al accionar la tecla STANDBY/READY, el programa vuelve al modo 
de terapia STANDBY. 



Nota 

Cuando no se accione el disparador durante mas de 5 minutos 
en el modo de terapia READY, el programa volvera al modo 
de terapia STANDBY. 
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Description del menu del VISULAS YAG III Combi 


Indicacion para VISULAS YAG III: 

El menu del VISULAS YAG III Combi se describe en la 
pagina 39. 


Guia del menu 

La guia del menu las funciones de operacion del VISULAS YAG III se 
Neva a cabo mediante el menu con ocho pantallas de menu en la 
unidad de mando del VISULAS 532s: 


Modo de encendido 


VISULAS 

532s 



Modo informaciones de sistema 


VISULAS 532s 



Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00.4 

MMI 1.08 



Betriebszeit Laser: 20 Syster 
Ell, E20, E34, Ell 

n 315 


english 



1 francalsl | espanol 

^3 | 

◄- 


Modo de diagnostico 



Menu principal 


VISULAS 532s 




PI P2 P3 


■< □ 


Modo de definiciones de programa 




Modo LIO/ENDO 


VISULAS 532s 


■ T* 

UHL 

150 220 

— 

mW 1 ms 

ms 

^ l+l E ° 

^ 1 04- 

00 



Fig. 26 Guia general del menu del VISULAS YAG III Combi 


000000-1354-664 VISULAS YAG III 15.08.2005 



























































Manejo del aparato 


49 


D9P Nota 

El manejo correcto del VISULAS 532s es una condicion 
imprescindible para garantizar su funcionamiento seguro. Por lo 
tanto, antes de la puesta en servicio del VISULAS 532s debe 
usted familiarizarse con el contenido de las instrucciones de uso 
del VISULAS 532s. 

Para operar el VISULAS YAG III en modo Combi con el VISULAS 
532s se deberan interconectar ambas consolas de laser con un 
cable de interfaz especial. 

Una vez que se haya establecido la conexion, el teclado de la 
pantalla tactil de la consola de laser YAG III quedara 
desactivada y se seleccionara el modo Combi. 


Modo de encendido del VISULAS 532s 

□ Despues de encender con el interruptor de Have de la consola del 
VISULAS 532s (vease el manual de instrucciones de VISULAS 532s) 
en la unidad de mando aparecera la pantalla de inicio (Fig. 27). 

□ Se llevara a cabo una prueba automate del sistema. 

□ La interfaz de operacion contiene una barra de progreso que indica 
el avance de la prueba del sistema. 

□ Una vez concluida satisfactoriamente la prueba del sistema, el 
programa cambia automaticamente al menu basico (vease el 
manual de instrucciones del VISULAS 532s). 

□ Durante la prueba del sistema usted puede conmutar directamente 
al modo de diagnostico. 

□ Pulse para ello la tecla ECO. 



Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


ViSULAS 

532s 



Fig. 27 Modo de encendido 
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Manejo del aparato 


eco 


Modo de diagnostics 

Este modo permite al usuario la aplicacion de la lampara de hendidura 
laser LSL YAG III Combi como aparato diagnostics. El VISULAS YAG III 
sirve solamente de fuente de tension para la lampara de hendidura. 



□ El modulo de laser y el correspondiente control de temperatura 
quedan apagados, es decir que los ventiladores operan a 
revoluciones minimas (minima produccion de ruido). 

□ En el modo de diagnostico el shutter permanece cerrado. 

□ Al pulsar la tecla de FLECHA, el programa pasa al modo de 
prueba. 


VISULAS 532s 



Fig. 28 Modo de diagnostico 
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Modo de encendido del VISULAS YAG III 

□ Despues de encender el sistema YAG con el interruptor de Have 
(1, Fig. 8), se Neva a cabo un ciclo de prueba del sistema (Fig. 29). A 
continuacion el modo Combi queda activado y en la pantalla de la 
consola YAG aparecera la indicacion Fig. 30. El mando del laser 
YAG se Neva a cabo exclusivamente mediante el pupitre del 
VISULAS 532s. 

□ Durante el modo Combi libre de errores, la indicacion de Combi 
permanecera en la consola YAG (Fig. 30). 

□ Si durante el modo Combi ocurriese un error en el VISULAS YAG III, 
se efectuara automaticamente la baja en el VISULAS 532s. Las fallas 
ocurridas se visualizan en la pantalla de la consola del YAG. El laser 
YAG se podra utilizar y dar de alta unicamente despues de haber 
eliminado el error y reiniciado el aparato. 

□ Si durante la prueba del sistema ocurriese un error, aparecera un 
mensaje de error. Si el error no se pudiese corregir usando la tabla 
de la pagina 58, avise a nuestro servicio tecnico. 


Modo de terapia YAG III 

• En el menu basico seleccione el laser YAG como aplicador. 



ViSULAS 

532s 

Copyright by 

Carl Zeiss Meditec AG 2004 
Version 3.00 


eco 


Fig. 29 Modo de prueba 


VISULAS yagim 

Modo combi activo 
Manejo en VISULAS 532 /532s 



Fig. 30 Modo Combi activado 


YAG 


Fig. 31 Menu basico despues de seleccionar el laser YAG como aplicador 
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• Elija el DISPARADOR DE YAG (manual o de pedal). 


STANDBY 

• Pulsando la tecla FLECHA se pasa del menu basico al modo de 
terapia STANDBY. 



Fig. 32 Modo de terapia STANDBY 


POST 

focus 


POST - desenfoque posterior 
0 - desenfoque cero 

Consultese a este respecto Desenfoque y desplazamiento adicional del 
foco en la pagina 56. 

H Lampara de advertencia de laser: 

Este campo emite luz amarilla en el modo de terapia READY y con rayo 
gufa encendido. Al disparar el laser, esta lampara de advertencia emite 
luz roja. 


Indicacion del desenfoque seleccionado 
ANT - desenfoque anterior 
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En el modo de terapia el rayo laser de terapia puede aplicarse a traves 
de la lampara laser de hendidura LSL YAG III Combi. 

En la pantalla tactil se indican todos los parametros del laser 
importantes para la terapia, pudiendo ser modificados en este modo. 


• Para ajustar los parametros individuales del laser hace falta pulsar la 
tecla de parametro correspondiente en la pantalla y fijar el valor 
deseado girando el boton giratorio de la unidad de mando. 

• Seleccione el modo de pulso deseado. 



• Al pulsar el boton giratorio se abrira el cuadro de entrada para la 
energfa laser del rayo laser de terapia. Fije la energfa deseada 
girando el boton giratorio. 

• Con la tecla RAYO GUIA se puede encender y apagar el rayo gufa. 
Cuando el rayo gufa este encendido, el sfmbolo se encendera. 




• Despues de pulsar la tecla BRILLO se puede ajustar la luminosidad 
del rayo gufa mediante el boton giratorio. 



• Aparecera un contador de impulsos, el mismo que volvera a cero al 
pulsar la tecla RESET. 

• Pulsando la tecla FLECHA se vuelve al menu basico. 


• Al pulsar la tecla de conmutacion del modo STANDBY/READY se 
pasara despues de 3 segundos al modo de terapia READY. El 
tiempo transitorio es seiializado por el sfmbolo intermitente. 
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READY 



Fig. 33 Modo de terapia READY 


□ En el modo de terapia READY, el rayo gufa y la lampara de aviso 
del laser estan siempre encendidos. 

□ El ajuste de los parametros se realiza analogamente al del modo de 
terapia STANDBY. 

□ Al accionar el disparador se disparara el rayo laser conforme a los 
parametros ajustados. 


Nota 

Cuando no se accione el disparador durante mas de 5 minutos 
en el modo de terapia READY, el programa volvera al modo 
de terapia STANDBY previa breve serial sonora. 


© 



□ Al accionar la tecla STANDBY/READY, se retorna al modo de 
terapia STANDBY. 

□ Pulsando la tecla FLECHA se vuelve al menu basico. 
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Utilization del sistema de rayo guia con el 
VISULAS YAG III / VISULAS YAG III Combi 

El VISULAS YAG III dispone de un sistema de rayo gufa de 4 puntos. 

En caso de imagen sin distorsiones pueden reconocerse los siguientes 
dibujos del rayo gufa, dependiendo del enfoque: 


Imagen del spot del rayo de gufa 

• • • • 



Foco del 
rayo gufa 




Foco delante Focojusto 

del tejido en el tejido 


Foco detras 
del tejido 


Fig. 34 Enfoque del rayo gufa 

Si se trabaja con energfas de hasta 1,5 mJ, se puede enfocar 
directamente el piano objetivo. Los cuatro puntos del rayo gufa se 
funden entonces en un unico punto. En caso de energfas superiores 
hay que desenfocar a position posterior o anterior, conforme a la 
situation individual (-> Desenfoque y desplazamiento adicional del 
foco, pagina 56). 

En el caso de distorsiones astigmaticas se ve un dibujo del rayo gufa 
diferente, por regia general distorsionado en forma rombica. 

En tal caso, al enfocar el piano objetivo no siempre se consigue una 
fusion de los cuatro puntos del rayo gufa. De esto se puede sacar la 
conclusion de que posiblemente no se lograra el efecto deseado al 
trabajar con energfas bajas, ya que el rayo terapeutico tambien estara 
distorsionado correspondientemente. En tal caso se tendra que elegir 
eventualmente un nivel de energfa superior para conseguir el efecto 
deseado. Vuelva a las energfas normales en cuanto que obtenga un 
dibujo cuadratico del rayo gufa y los cuatro puntos del mismo puedan 
fusionarse sin problemas. 


Nota Fi g 35 

Trabaje siempre con la minima energfa posible. 

Las lentes intraoculares de silicona son considerablemente mas 
sensibles que las lentes intraoculares de PMMA. Por lo tanto, trabaje 
con especial cuidado en el entorno de lentes de silicona. 

Tambien se pueden presentar distorsiones del dibujo del rayo gufa si el 
vidrio de contacto esta demasiado inclinado. Por lo tanto, no incline 
excesivamente el cristal de contacto para reducir la reflexion. 


Precaution 

Nunca dispare un impulso laser si no se puede ver el rayo gufa en la 
zona a tratar. 




Focojusto 
en el tejido 


Rayo gufa distorsionado 
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Desenfoque y desplazamiento adicional del foco 



1 Conmutador del 
desenfoque 

2 Cambiador de aumentos 


El optimo efecto mecanico de la fotodisrupcion se produce a una 
distancia determinada del foco del rayo terapeutico. Por esta razon, en 
el VISULAS YAG III el rayo gufa y el rayo terapeutico no son parfocales, 
sino desplazados (desenfoque). Segun la aplicacion se puede elegir 
entre tres ajustes: 

□ Posterior: 

Identificado por post., posicion derecha del conmutador. 

El foco del rayo terapeutico esta 150 pm posterior al foco del 
rayo gufa. Seleccione este ajuste unicamente para terapias en 
que la region a tratar se encuentre en un lugar posterior al 
tejido a proteger (vease al respecto tambien la Fig. 14). 

□ Anterior: 

Identificado por ant., posicion izquierda del conmutador. 

El foco del rayo terapeutico esta 150 pm anterior al foco del 
rayo gufa. 

Seleccione este ajuste unicamente para terapias en que la 
region a tratar se encuentre en un lugar anterior al tejido a 
proteger. 

□ Cero: 

Identificado por 0 , posicion central del conmutador. 

El foco del rayo terapeutico y el foco del rayo gufa estan en un 
piano (son parfocales). Seleccione este ajuste unicamente para 
terapias en que no se encuentre tejido a proteger ni 
directamente delante ni directamente detras de la region a 
tratar. 


Fig. 36 Conmutador del 
desenfoque 


El laser esta previsto unicamente para el uso con ajuste del foco en 
estas tres posiciones. 


U9P Nota 

Gire el boton siempre hasta que se encaje (hay que ofr 
claramente el "die"). 

El desenfoque del VISULAS YAG III esta previsto para energfas de 
impulso de hasta 1,5 mJ aproximadamente. 

□ Si usted desea trabajar con energfas mas altas (p. ej. en el caso de 
catarata secundaria fibrotica), tiene que aumentar la distancia por 
desplazamiento adicional del foco: 

- En la posicion ant. del conmutador, tendra que desplazar el foco 
en direccion anterior. 

- En la posicion post, del conmutador, tendra que desplazar el 
foco en direccion posterior. 

Nota 

La medida en que tiene que desenfocar depende, entre otras 
cosas, de la aplicacion y de las condiciones particulares del ojo 
del paciente. Por lo tanto no es posible dar datos de validez 
general. 
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Localization de fallos / errores 

Las fallas producidas se visualizan como informaciones de sistema en la 
pantalla de la unidad de mando. El usuario es avisado por senales 
acusticas cortas. Repare la falla segun las siguientes tablas de 
localizacion de fallas. 

Si se produce una falla que usted no puede reparar con ayuda de estas 
tablas, le rogamos informe al nuestro servicio tecnico de Carl Zeiss 
Meditec e indique la falla visualizada. 

Marque el aparato para que se reconozca que no esta en condiciones 
de funcionar y saque la Have. 


Mensajes de error en la unidad de mando de VISULAS YAG III 


Mensaje 

Solution 

LASER STOP activado, j desbloqueelo! 

• Desbloquee la teda LASER STOP. 

jHabilite el disparador! 

• Suelte el disparador de pedal o el disparador manual. 

Puerta esta abierta, jcierrela! 

• Cierre la puerta o controle si el enchufe de cortocircuito en la toma amarilla 
esta insertado completamente. 

Desviacion de la temperatura, 
j espere! 

• El sistema de vigilancia interno ha detectado una desviacion de la 
temperatura; espere un momento. 

• Si este mensaje apareciera frecuentemente, asegure que las aberturas de 
ventilacion del aparato no esten cubiertas y cerciorese de que la temperatura 
ambiente baje a un valor inferior a 35 °C. 

jLampara de hendidura no conectada! 

• Controle si la lampara de hendidura esta conectada correctamente. 

iInterruptor de pedal no conectado! 

• Conecte un interruptor de pedal o maneje el aparato a traves del disparador 
manual. Seleccione el modo de disparo correspondiente en Modo de 
information. 

En los modos STANDBY y READY 

aparece al lado del boton info una 
indicacion demo. No se puede 
dispararel laser. 

• Apague el aparato y vuelvalo a encender. Pulse el logotipo de ZEISS en la 
pantalla, mientras la barra esta indicando el progreso durante la prueba del 
sistema (vease Modo de encendido, en la pagina 40), y accione despues el 
elemento combinado de boton giratorio/pulsador. 
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Perturbaciones de operacion del VISULAS YAG III Combi 


Ha ocurrido un error en el 
VISULAS YAG 


Si durante el modo YAG ocurriese un error en el VISULAS YAG III, en la 
pantalla de la unidad de mando aparecera un mensaje de error. 
Simultaneamente en la pantalla de la consola de YAG aparecera un 
mensaje de error con un codigo de error especffico. 

Corrija el error de acuerdo a lo que se indica en la tabla de la pagina 57 
y a continuacion apague y vuelva a encender el VISULAS 532s. 


Las fallas producidas en el VISULAS 532s se visualizan como 
informaciones de sistema en la pantalla de la unidad de mando. El 
usuario es avisado por seiiales acusticas cortas. 

Nota: Atengase a las instrucciones. 

Mensaje de advertencia: Repare la falla segun las siguientes tablas 

de localizacion de fallas. 


Si se produce una falla que usted no puede reparar con ayuda de estas 
tablas, le rogamos informe al nuestro servicio tecnico de Carl Zeiss 
Meditec e indique el numero de error. 

Marque el aparato para que se reconozca que no esta en condiciones 
de funcionar y saque la Have. 


Mensajes de error y notas en la unidad de mando de VISULAS 532s 


Mensaje 

Solucion 

Puerta esta abierta, jderrela! 

Cierre la puerta o controle si el enchufe de cortocircuito en la toma amarilla esta 
insertado completamente. 

LASER STOP activado, jdesbloqueelo! 

Desbloquee la teda LASER STOP. 

j Lampara de hendidura o filtro 
protector del medico sin conectar! 

Controle si la lampara de hendidura o el 0PM1 (filtro para proteccion del medico 
ENDO) estan conectados correctamente y enchufados completamente. 

iNo hay ninguna fibra conectada! 

Controle si la fibra optica esta conectada correctamente y atornillada firmemente. 

j Interruptor de pedal no conectado! 

Controle si el interruptor de pedal esta conectado correctamente y enchufado 
completamente. 

Desviacion de la temperatura, j espere! 

Si este mensaje apareciera frecuentemente, asegure que las aberturas de 
ventilacion del aparato no esten cubiertas y cerciorese de que la temperatura 
ambiente baje a un valor inferior a 35 °C. 

Ladee la caja de la lampara afuera. 

Sirvase girar el receptaculo de la lampara hacia afuera. Verifique que todos los 
enchufes en la parte posterior de ambas consolas se encuentren conectadas 
firmemente. 

El intervalo de pulso ha sido adaptado. 

Al modificarel parametro de laser duracion del pulso o la potencia, el control del 
sistema eventualmente efectuara una adaptacion del parametro 11 intervalo del 
pulso". A fin de no sobrecargar el sistema se amplia la pausa entre los pulsos de 
laser. 

i Desviacion de potencia superior al 

20 % I 

El sistema de vigilancia interno ha detectado una desviacion de 20 % en la 
potencia del laser respecto a la potencia nominal seleccionada en la unidad de 
mando. Si tal nota apareciese repetidamente, sirvase ponerse en contacto con el 
servicio tecnico. 

El interruptor de pedal esta accionado. 

Suelte el interruptor de pedal. 
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Mensaje 

Solution 

La supervision esta desactivada. 
jUnicamente para fines de servicio 
tecnico! 

Usted se encuentra en un modo de servicio especial. Todos los mensajes de error 
estas deshabilitados. Sirvase ponerse en contacto con el servicio tecnico. En este 
modo no se debera efectuar ningun tratamiento de pacientes. 

El aplicador LINK esta seleccionado, 
idebe utilizarse LINK? 

Consulta de seguridad para cerciorarse que se ha elegido el aplicador adecuado. 

En caso de respuesta positiva confirmar con un Ganchillo ; de lo contrario cancelar 
con una Equis. 

El aplicador LIO esta seleccionado, 
idebe utilizarse LIO? 

Consulta de seguridad para cerciorarse que se ha elegido el aplicador adecuado. 

En caso de respuesta positiva confirmar con un Ganchillo ; de lo contrario cancelar 
con una Equis. 

Error 15 

Se ha pulsado una tecla durante mas de 5 segundos. 

Suelte la tecla y continue con la tecla FLECHA. 

En los modos STANDBY y READY 

aparece durante la operacion de YAG 
al lado de la tecla Rayo guia una 
indicacion demo. No se puede 
dispararel laser. 

Apague el VISULAS YAG III y vuelvalo a encender. Durante la prueba del sistema 
del YAG III, pulse el logotipo de ZEISS en la pantalla mientras la barra esta 
indicando el progreso y paso seguido pulse el elemento combinado de boton 
giratorio/pulsador. 

En los modos STANDBY y READY 

aparece durante la operacion de 532s 
al lado de la tecla Rayo guia una 
indicacion demo. No se puede 
dispararel laser. 

Vaya al modo STANDBY, pulse la tecla demo durante mas de 6 segundos. 
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Perturbaciones en la lampara laser de hendidura 


Perturbation 

Causa posible 

Solution 

No funciona nada. 

- El enchufe de red de la unidad de mando 
no esta insertado. 

- La unidad de mando no esta conectada. 

- El enchufe del cable de conexion no esta 
insertado en la unidad de mando. 

- Fusible de red defectuoso. 

- Conecte el enchufe a la red. 

- Encienda la unidad de mando. 

- Inserte el enchufe en la toma 
(5/6, Fig. 9). 

- Cambie el fusible de red 
(-> pagina 61) 

La iluminacion de la hendidura 
no funciona. 

- La hendidura esta cerrada. 

- La bombilla halogena esta defectuosa. 

- Ajuste la anchura de la hendidura 
mediante la ted a ( 10 , Fig. 11). 

- Cambie la bombilla halogena 
(-» pagina 62). 

La iluminacion de la hendidura es 
deficiente. 

- La tension de lampara esta ajustada 
demasiado debil. 

- La lampara halogena no esta 
correctamente montada. 

- La altura de la hendidura no esta 
correctamente ajustada. 

- El ancho de la hendidura no esta 
correctamente ajustado. 

- El selector de filtro esta desajustado. 

- Ajuste la luminosidad deseada 
de la lampara halogena mediante 
el reguladorde luminosidad 

(9, Fig. 13). 

- Inserte la lampara halogena 
correctamente (-> pagina 62). 

- Ajuste la altura de la hendidura 
mediante la teda (9, Fig. 11). 

- Ajuste el ancho de la hendidura 
mediante la teda ( 10 , Fig. 11). 

- Controle la posicion del boton (linea 
blanca hacia arriba). 

Dificultades al mirar por el 
microscopio corneal. 

- El aumento del microscopio corneal no esta 
ajustado correctamente. 

- La distancia interpupilardel tubo binocular 
no esta ajustada correctamente. 

- Los oculares no estan ajustados 
correctamente. 

- Ajuste el aumento deseado 
mediante el boton giratorio 
del cambiadordeaumentos 
(7, Fig. 11). 

- Ajuste la distancia interpupilardel 
tubo binocular. 

- Ajuste los oculares. 

M ovimiento de la base del 
instrumento demasiado duro. 

- La base del instrumento esta fijada con el 
dispositivo de fijacion rapida. 

- La base esta fijada con el tornillo de 
apriete. 

- Suelte el dispositivo de fijacion 
rapida ( 8 , Fig. 13). 

- Suelte el tornillo de apriete 
(5, Fig. 13). 
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Sustitucion del fusible en la unidad de mando de 
VISULAS YAG III 

Los fusibles de la unidad de mando estan integrados en la caja de 
enchufe para el cable de alimentacion electrica. La caja de enchufe se 
encuentra en la parte posterior de la unidad de mando (-> 7, Fig. 9). 

• Apague el aparato mediante el interruptor de red. 

• Saque el cable de la red. 

• Abra la tapa (1, Fig. 37) mediante una herramienta adecuada. 

• Retire los fusibles defectuosos e inserte otros nuevos. 


Nota Fig. 37 

Observe los valores de los fusibles de red. 

(-> Datos tecnicos, pagina 70) 



i 


Tapa 


Sustitucion de fusibles 
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Cambio de la bombilla halogena en la lampara de 
hendidura 



Precaucion 

Antes de cambiar la bombilla, desconecte el aparato con el interruptor 
de Have y saque el enchufe de la red. Deje enfriar la bombilla o 
pongase guantes protectores para cogerla. 

• Cambie la bombilla halogena (3) tal como se muestra en la Fig. 38. 

• Para desbloquear el portalamparas, cambie de posicion la 
palanca (5). 

• No toque el bulbo de vidrio directamente con los dedos. 

• Al insertar la lampara, preste atencion a la posicion correcta del 
portalamparas (2) con respecto a las espigas de orientacion (4). 





1 2 3 4 5 

1 Tapa para la lampara halogena 

2 Portalamparas 

3 Bombilla halogena de 12 V / 30 W 

4 Espigas de orientacion 

5 Palanca 


Fig. 38 Cambio de la bombilla halogena 
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Cuidado del aparato 


Precaucion 

jSaque el enchufe de la red antes de limpiar el aparato! 

Limpieza de componentes opticos 



Gracias al tratamiento superantirreflector T* de los componentes 
opticos (p. ej. oculares, objetivos) se consigue una excelente calidad de 
imagen. 

Incluso los mas pequeiios rastros de suciedad o una huella digital 
reducen la calidad de la imagen. Para proteger el sistema optico 
interior del aparato contra el polvo, no deje el aparato sin los objetivos, 
el tubo binocular o los oculares. Cubra el aparato despues del uso para 
protegerlo contra el polvo. Las superficies exteriores de los 
componentes opticos (oculares, objetivos) pueden limpiarse cuando sea 
necesario: 


Soplar el polvo depositado sobre las superficies de la optica con una 
pera de goma, o bien eliminarlo con un pincel limpio y sin grasa. 

• Soplar el polvo depositado sobre las superficies de la optica con una 
pera de goma, o bien eliminarlo con un pincel limpio y sin grasa. 

• La limpieza fina puede realizarse rapidamente y sin problemas con 
panos de limpieza antiestaticos humedos. Sfrvase seguir las 
instrucciones del empaque de los panos de limpieza. 

De este modo usted conservara la alta calidad de imagen de su 
aparato. 

Limpieza de superficies pintadas 

Todas las superficies pintadas del equipo pueden limpiarse con un 
trapo humedo. 

No utilice usted para este efecto detergentes agresivos ni abrasivos. 

Use un spray desinfectante o un trapo humedecido en un desinfectante 
para limpiar y desinfectar la carcasa del aparato asf como el interruptor 
de pedal, la mentonera y la cinta de apoyo para la frente. 

Limpie la pantalla unicamente con un patio ligeramente humedecido. 
Cerciorese de que no penetre humedad en el aparato y en el 
interruptor de pedal al limpiar y desinfectarlos. 

Ponga nuevas fundas higienicas de papel para cada paciente. 
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Eliminacion de residuos 

El aparato contiene componentes electricos. Al final de su vida util el 
aparato tiene que ser eliminado debidamente teniendo el cuenta las 
reglamentaciones locales. 

Como desechar el producto dentro de la Comunidad Europea 

De acuerdo a las directivas comunitarias vigentes y a las reglamen¬ 
taciones nacionales, el producto especificado en la boleta de entrega 
no debera ser desechado a traves de la basura domestica o del sistema 
municipal de recojo de desperdicios. 

Su representante de ventas local, el fabricante y sus sucesores legales le 
proporcionaran mayores informaciones acerca de como desechar el 
producto. Tenga tambien en cuenta las informaciones publicadas 
actualmente en Internet por el fabricante. 

Al revender el producto o sus componentes, el vendedor debera hacer 
de conocimiento del comprador que el producto debera desecharse 
respetando la reglamentacion vigente al respecto. 
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Controles de seguridad 

Hay que someter el aparato a controles de seguridad periodicos para 
garantizar su funcionamiento perfecto. 

Los controles de seguridad deben ser realizados anualmente por el 
fabricante o por sus especialistas autorizados y deben ser registrados 
en el libro de control del aparato. 

Estos controles se tienen que realizar tambien en el caso de que el 
aparato haya estado fuera de servicio durante mas de un ano. 

Los controles incluyen los puntos siguientes: 


Medida 

Actividad 

Seguridad electrica 

Resistencia del conductor de proteccion con cable de red: 
RPE < 0,2 ohmios. 

Puntos de medicion en el aparato son todas las piezas 
conductivas que en caso de defecto puedan presentar una 
tension que resulte peligrosa al tocarlas. 

Corriente de derivacion a tierra: La corriente de conexion 
a tierra, a determinar solo con el aparato en 
funcionamiento, se mide a traves de un aparato de 
medicion convencional (jobserve las indicaciones para la 
medicion!). 

Segun IEC 60601-1: < 0,5 mA o (unicamente en 

Alemania) corriente de derivacion a tierra de los aparatos 
de sustitucion segun DIN VDE 0751: < 1 mA. 

Revision visual 

Comprobacion de la 
seguridad 

Interruptor de pedal, interruptor manual. 

Desconexion de seguridad en caso de energia inadmisible. 

Contacto de control remoto (Interlock) 

Valores umbral para modos de impulso 1, 2, 3 

Fotodisrupcion en aire 

Prueba funcional 

Redactar el protocolo 
de recepcion 

Verificacion del ajuste del laser terapeutico con respecto a 
la lampara de hendidura. 

Verificacion del ajuste del rayo guia con respecto al rayo 
del laser terapeutico. 

Verificacion del medidor interno de energia. 

Limpieza del sistema 6pi 

tico de la lampara de hendidura 

Acabarla preparacion del aparato para el servicio yentregarlo al usuario. 


Indicacion para VISULAS YAG III Combi: 

Comprobacion de la 
seguridad 

Examen visual de filtro protector del medico 

Desconexion de seguridad en caso de energia u potencia 
inadmisible 

Redactar el protocolo 
de recepcion 

Verificacion de la potencia del rayo guia y del laser de 
terapia despues del aplicador 
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Calibration de la medicion de energia 

El VISULAS YAG III esta calibrado de manera que el ajuste de la energfa 
efectuado en la unidad de mando coincide con la energia en el lugar 
de tratamiento. La calibracion del sistema de medicion de energfa tiene 
que ser verificada al menos una vez cada 12 meses. 

La Food and Drug Administration (FDA) de los EE.UU. exige de los 
fabricantes de aparatos medicos laser de las clases III y IV que pongan a 
disposicion de los clientes de los EE.UU. metodos para el calibrado del 
sistema de medicion de energfa. 



Precaucion 

La calibracion del sistema de medicion de energfa es un servicio que 
debe ser realizado unicamente por tecnicos del servicio postventa 
debidamente capacitados y autorizados. Este procedimiento puede ser 
peligroso debido a la posible incidencia de rayos laser. Una calibracion 
incorrecta puede provocar lesiones graves. 

La unidad de mando y la consola del laser solo deben ser abiertas por 
tecnicos del servicio postventa de Carl Zeiss o por otras personas 
autorizadas expresamente por escrito. 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad relativa a danos o 
lesiones que puedan producirse por manipulaciones no autorizadas del 
aparato. Ademas, con esto se pierden todos los derechos de garantfa. 


Las presentes instrucciones se han escrito para tecnicos de asistencia 
formados oficialmente por el fabricante. 

La posesion de la documentacion de servicio tecnico (instrucciones para 
el servicio tecnico, indicaciones para la instalacion o similares) y/o de las 
herramientas necesarias no da derecho a personas no autorizadas a 
calibrar este aparato laser ni a realizar otros trabajos de servicio tecnico. 


Condiciones previas 

Antes de poder realizar la calibracion, el sistema optico de la unidad 
laser tiene que estar 

□ perfectamente ajustado 

□ y absolutamente limpio. 

El ajuste y la limpieza del sistema optico solo pueden ser realizados por 
tecnicos del servicio postventa debidamente autorizados. 
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Procedimiento de calibracion 


Para calibrar el sistema laser se necesita: 

□ Herramientas normales 

□ Instrumento de medicion de energfa para medir impulsos ns 
(calorfmetro o pirometro) en un margen de 0,1 ... 100 mJ. 

El instrumento de medicion de energfa tiene gue estar ajustado y 
calibrado correctamente. Antes de usarlo, espere hasta gue haya 
adoptado la temperatura ambiente (aprox. 30 minutos). 

□ Gafas protectoras para laser 

Proceda del siguiente modo: 

• Conmute el conmutador de desenfoque a la posicion post. 

• Quite la cubierta del cabezal laser. 

• Suelte para ello los dos tornillos de fijacion situados en la parte 
superior de la cubierta y el tornillo de fijacion del boton de 
desenfoque. 

• Quite el boton y retire la cubierta cuidadosamente hacia arriba. 


Precaucion 

Las piezas ahora descubiertas conducen alta tension. No toque ninguna 
pieza de la platina de encendido. 

• Fije el instrumento de medicion de energfa delante de la lampara de 
hendidura. 

• Encienda el laser mediante el interruptor de Have (el laser pasa al 
modo de terapia STANDBY). 



Precaucion 

Todas las personas que se encuentren en el area del laser durante el 
funcionamiento del mismo tienen que llevar gafas de proteccion para 
laser. 



• Apague la iluminacion de la hendidura. 

• Ajuste los siguientes parametros para el sistema laser: 

ENERGIA nivel maximo 

MODO DE IMPULSO Impulso unico 
RAYOGUIA 10 

• Dirija el rayo gufa a la superficie activa del instrumento de medicion 
de energfa. Orientelo de manera que el cuadrado formado por los 
cuatro spots gufa cubra un 30 ... 70 % de la superficie activa. El 
instrumento de medicion no debe colocarse a una distancia mayor 
de 90 mm del objetivo de la lampara de hendidura. 

• Fije la base de la lampara de hendidura. 

• Ajuste el RAYO GUIA a 1 y pase al modo de terapia READY. 

• Efectue 5 disparos del laser. Anote los valores del instrumento de 
medicion externo y calcule el valor medio de los cinco valores. 

• Compare el valor de la ENERGIA indicado en la unidad de mando 
con el valor medio calculado. El valor de ENERGIA indicado no debe 
diferir del valor medio en mas de un -10 ... +10 %. 
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• Ajuste el valor de ENERGIA indicado hasta que este dentro de la 
tolerancia. Utilice para ello el potenciometro en la placa de circuito 
impreso cuadratica situada en la parte superior del cabezal laser (en 
direccion del tubo binocular): 

Gire el potenciometro: 

hacia la derecha: para aumentar la ENERGIA 

hacia la izquierda: para reducir la ENERGIA 

• Realice 5 disparos del laser y calcule el valor medio. Reajuste el 
potenciometro, si es necesario. 

• Repita estos pasos hasta que la ENERGIA indicada este dentro de la 
tolerancia. 

• Fije la cubierta de nuevo y monte el conmutador para el 
desenfoque. 
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Datos para el pedido, accesorios y repuestos 


Lista de componentes 

No. de pedido 

VISULAS YAG III con unidad de mando y cabezal laser 
Lampara de hendidura laser YAG III 

Lampara de hendidura laser YAG III Combi 

Tubo paralelo f=140mm 
opcionalmente tubo convergente. f = 140 mm 

Ocular lOx 

opcionalmente ocular 12,5x 

000000-1272-175 

000000-1272-071 

000000-1172-069 

319770-9011-000 

319770-9001-000 

319770-9110-000 

319770-9112-000 

Cristales de contacto 

Cristal de contacto de capsulotomia Abraham 

Cristal de contacto de iridotomia Abraham 

306877-9001-000 

306877-9011-000 

Gafas protectoras de laser 

Gafas protectoras YAG segun DIN EN 207 
(IR 1064 L5); 190 ... 400 nm; 1064 nm 

Gafas protectoras Argon / 532 
segun DIN EN 207, 400 ... 532 nm 

000000-0450-052 

000000-0450-051 

Fusibles de red 

2xT3,15 A/E, 5x20 mm segun IEC 60127 

000000-0302-915 

Interruptor de pedal 

Interruptor de pedal, completo 

000000-1149-630 

Maletin de transporte 

Maletfn de transporte, completo 

000000-1285-536 

Ojo de entrenamiento para el laser 

Ojo de entrenamiento para el laser con soporte 
(con 10 capsulas de repuesto, 10 membranas, 

10 fondos y 10 iris) 

000000-1122-486 

Otros 

Bombilla halogena de 12 V, 30 W para lampara de 
hendidura 

Proteccion contra el aliento 

Sujecion de mesa para VISULAS YAG III Combi 
a la IT 4L 

000000-0120-704 

301496-0000-000 

000000-1268-416 


Los representantes de Carl Zeiss Meditec le informaran gustosamente sobre 
otros accesorios: 

□ Adaptador DigiCam 

□ Documentacion en video 

□ Tonometro de aplanacion 
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Datos tecnicos 


Sistema laser VISULAS YAG III 


Clase de laser 

IV (CFR 21, Part 1040, Sec. 1040.10) 

4 (DIN EN 60825-1:2003) 

Longitud de onda del rayo terapeutico 

1064 nm 

Modo 

Supergauss 

Duracion de impulso 

tip. 4 ns 

Modo de impulso 

Energia (tip.) 

Max. tasa de repeticion de disparos 

Frecuencia burst 

1 (impulso unico) 

10 mj 

2,5 Hz (5 disparos / 2 s) 

- 

2 (impulso doble) 

23 mj 

1 Hz (1 disparo / s) 

33 kHz 

3 (impulso triple) 

35 mj 

0,5 Hz (1 disparo / 2 s) 

33 kHz 

Atenuacion de energfa 

22 niveles: 2, 4, 6, 8,10,12,14,16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 42, 48, 56, 60, 64, 

70, 80 y 100 % de transmision 

Diametro del rayo en el foco 

10 pm en aire (1 / e 2 ) 

Angulo de divergencia 

16° (angulo de 360°) 

Rayo guia 

Longitud de onda: 660 ... 680 nm 

Potencia: max. 150 pW 
sistema de enfoque de 4 puntos 

NOHD 

2 m 

Tension nominal 

100 V... 240 V ±10% 

Frecuencia nominal 

50... 60 Hz 

Corriente nominal 

Max. 1,4 A ... 0,7 A, por poco tiempo max. 2,8 A (< 1 s) 

Fusiblesde red 

2xT 3,15 A / E, 5 x 20 mm segun IEC 60127 

Clase de proteccion 

SKI 

Grado de proteccion 

IP 20 

Tipo de aparato 

B (segun IEC 60601-1) 

Conductor de proteccion 

Conectar el aparato unicamente a tomas que dispongan de un conductor de 
proteccion en perfecto estado. 

Dimensiones de la unidad de mando 

Alto x ancho x profundidad = 135 mm x 210 mm x 330 mm 

Peso de la unidad de mando 

4 kg 
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Lampara de hendidura laser LSL YAG III 


Zona de movimiento de la base del 
instrumento 

Lateralmente: 110 mm 

En profundidad: 90 mm 

En altura: 30 mm 

Lampara de hendidura 

Lampara halogena de 12 V 30 W, regulable. 

Altura de la hendidura de nivel regulable: 1/3/5/9/14 mm; 

Ancho de la hendidura regulable continuamente: 0... 14 mm 

Giro de imagen de hendidura: 0°, +45°, 90° 

M icroscopio para cornea 

Aumentos mediante cambiador de aumentos: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x con oculares 10 x y tubo f = 140 mm. 

Tubo paralelo f = 140 mm con ajuste de la distancia interpupilar 55 ... 78 mm. 
Opcionalmente tubo convergente. 

Opcionalmente oculares de 12,5x. 

Dimensiones (incl. cabezal laser) 

Alto x ancho x profundidad = 625 mm x 300 mm x 450 mm 

Peso 

(incl. cabezal laser, tubo y oculares) 

11 kg 

Alimentacion electrica 

La alimentacion electrica tiene lugar a traves de la consola de laser del 

VISULAS YAG III. 

Grado de proteccion 

IP 20 


Lampara de hendidura laser LSL YAG III Combi 


Zona de movimiento de la base del 
instrumento 

Lateralmente: 110 mm 

En profundidad: 90 mm 

En altura: 30 mm 

Lampara de hendidura 

Lampara halogena de 12 V 30 W, regulable. 

Altura de la hendidura de nivel regulable: 1/3/5/9/14 mm; 

Ancho de la hendidura regulable continuamente: 0... 14 mm 

Giro de imagen de hendidura: 0°, +45°, 90° 

M icroscopio para cornea 

Aumentos mediante cambiador de aumentos: 

5x, 8x, 12x, 20x, 32x con oculares 10 x y tubo f = 140 mm. 

Tubo paralelo f = 140 mm con ajuste de la distancia interpupilar 55 ... 78 mm. 
Opcionalmente tubo convergente. 

Opcionalmente oculares de 12,5x. 

Dimensiones (incl. cabezal laser) 

Alto x ancho x profundidad = 623 mm x 350 mm x 400 mm 

Diametro del foco terapeutico del 

Ajustable gradualmente desde 50 a 1000 pm (sin lente de contacto), parfocal, 

laser 

tamanos mayores de foco segun la lente de contacto utilizada 

Conduccion del rayo laser 

Coaxial a la iluminacion de hendidura 

Peso 

(incl. cabezal laser, tubo y oculares) 

12,0 kg 

Alimentacion electrica 

La alimentacion electrica tiene lugar a traves de la consola de laser del 

VISULAS YAG III. 

Grado de proteccion 

IP 20 

Accesorios 

Tononmetro, tubo para observadoradicional, documentacion en video, etc., en el 
programa de accesorios para las lamparas de hendidura SL120 y SL130 
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Datos tecnicos 



Condiciones ambientales para el aparato completo 

Condiciones ambientales para el 
sistema completo 

Temperatura ambiental: 10 ... 40 °C 

Humedad relativa del aire: 0 ... 90 % (sin condensacion) 

Presion del aire: 700 ... 1060 hPa 

Condiciones para el transporte y 
almacenaje 

Temperatura: -25... 55 °C 

Humedad relativa del aire: 0 ... 90 % 

Presion del aire: 700 ... 1060 hPa 
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El aparato VISULAS YAG III cumple la directriz CE 93/42/CEE sobre f £ 
Productos Medicos y su implementacion nacional en forma de la Ley 0297 

Alemana de Productos Medicos (MPG). 

Clase del aparato segun MPG: II b 

No. UMDNS: 16-947 (VISULAS YAG III) 

No. UMDNS: 12-281 (Lampara laser de 

hendidura) 


Las modificaciones efectuadas al aparato que no esten autorizadas por 
el fabricante anulan la validez de esta declaracion. 
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ZEISS 


CARL ZEISS MEDITEC AG 

Goeschwitzer Str. 51-52 
D-07745Jena 
Germany 

Phone: +49 3641 220 - 444 

Fax: +49 3641 220 - 442 

Email: hotline@meditec.zeiss.com 

Internet: www.meditec.zeiss.com 
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